
LEDENDE IMPORTØR OG LEVERANDØR AV LØFTEUTSTYR



NY KATALOG – vi håper den blir godt mottatt!
 

Videreutvikling av eksisterende lagerførte produkter, kombinert med nyheter, 
gjør at katalogen er blitt vesentlig utvidet.  

Det har nå gått 10 år siden vi omstrukturerte firmaet. Vi avviklet kranavdelingen, 
verksted og ekstern service. Siden den gang har vår målsetting vært å ha en sterk 
produktstruktur ved å markedsføre kvalitetsprodukter fra ledende produsenter, 

og en vesentlig investering i varelager som sikrer en bedre tilgjengelighet av 
produkter til deg som kunde. 

Vi ville bygge videre på gode kunderelasjoner, øke intern faglig kompetanse og 
videreutvikle kvalitetssikringssystemer. Dette, samtidig med å utvikle et solid 

og levedyktig firma til beste for ansatte, kunder og leverandører. Det er med litt 
stolthet vi føler å ha lykkes så langt.

Vi mener å ha gode produkter, og våre kunderelasjoner er meget positive. 
Vår omsetning har nær tredoblet seg i denne perioden, med tilsvarende 

resultatvekst, og vi er fremdeles samme antall ansatte som 
etter omstruktureringen for 10 år siden.

Når vi ser fremover, er våre intensjoner å fortsatt spille på et godt lag med våre 
kunder, markedsføre kvalitetsprodukter, ha et høyt kundeservicenivå, og ha 

stolte og gode ansatte for betjening av deg som kunde!

Etter 20 år som ”snøplog” har jeg roet meg litt, og overlatt den daglige driften til 
min sønn, for at han med sitt team kan føre firmaet videre. En gjeng som gjør 

det meget bra – jeg håper dere, som kunder, føler det samme!

Vi ser frem til et fortsatt godt og åpent samarbeid i årene som kommer.

VÅRE LEVERANDØRER:

Christian S.B Røyem
Styreformann

Firmaet ble etablert i 1926, og har en lang  
tradisjon innen løfteteknikk
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KITO JEKKETALJE 
Modell L5 for offshore og industri

En av markedets letteste og mest kompakte  
jekketaljer.
n	 Nå med nye kapasiteter (1,0t og 2,5t)
n	 Leveres med og uten overlast

NYHET!

LB010 LB025
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JEKKETALJER

Type 
L4 L5 L4 L5 L4 L5

008 008 015 016 030 032
Nettovekt -8.1 -16.7 -3.2
Spaklengde -7.5 -36.1 +0
Høyde på kjettingtalje -5.9 -6.5 -2.3
Minimum plass mellom kroker +0 -4.3 -6.0

Sammenligning mellom modell L4 og L5 (%-grunnlast)

Kito L5 jekketaljer
 
Mindre og lettere
Kito’s innovative teknologi har gjort denne taljen mer kompakt og lettere
enn tidligere modeller. Den er lett å bære med seg og oppbevare.
Taljen har blitt mye lettere å bruke, selv på trange steder.

 
 
 
 
 
 
 

Nikkelbelagt kjetting
Kito produserer kjetting med klassifisering 100 (1000 N/mm2),  
produsert med en spesielt kraftig legering, og gir en uslåelig  
kombinasjon av robusthet og korrosjonsfasthet og slitasje. 

Kraftig ramme
Høyfast stål med solid konstruksjon. En patentert induksjonsherdeprosess  
på lastbærende deler, og økt materialtykkelse gir en ekstremt kraftig og 
robust ramme.

Spakhåndtak
Konstruksjonen kombinert med økt materialtykkelse gir taljen
et svært kraftig spakhåndtak..

Kroksperre med sikkerhetsmekanisme
Tykkere materialer gjør kroksperren sterkere, og inngrepet 
med tuppen på kroken gir en sikker lukking.

Kroker
Krokene er smidd i en høyfast materialkvalitet. Dette har resultert  
i at krokene fra 2,5 til 9,0 t har blitt mindre og lettere.

Kuppel-muttere
Kuppel-mutterne som holder girkassen og bremsedekslet, 
beskytter boltene mot ødelegging, og gjør vedlikeholdet 
enklere.

Kito med overlastindikator (LOS)
Varsler operatøren når taljen brukes til å løfte laster over 
nominell kapasitet. Dette indikeres ved at grønt signal  
skifter til rødt, håndtaket bøyes ned 15 grader, og man  
hører et klikk.

Bunnkrok med beskyttelses-forhøyning
Beskytter bunnkrokens bolt og mutter mot ødeleggelse,  
og ivaretar sikkerheten.

Kito’s originale
frikoblingsmekanisme
Bruk frikoblingsnavet til å justere
kjettingen hurtig og enkelt. En unik
konstruksjon som hindrer lasten å  
droppe under belastning.

Pålitelig brems (mekanisk brems)
Gir en meget god bremseytelse takket
være en bremsekonstruksjon med to  
fukt-resistente asbestfrie bremse- 
klosser og fire bremseflater.  
Inkluderer to bremsepaler for  
forbedret sikkerhet.

VEKT
-16,7%

LENGDE
-36,1%

PLASS
-4,3%

HØYDE
-6,5%
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JEKKETALJER
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Art. nr. M/LOS 20160815 20161015 20161615 20162515 20163212 20166315 20169015
Art. nr. U/LOS 20150815 20151015 20151615 20152515 20153215 20156315 20159015
WLL Tonn 0.8 1.0 1.6 2.5 3.2 6.3 9.0
Type LB008 LB010 LB016 LB025 LB032 LB063 LB090
Standard løftehøyde (mtr) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Håndkraft N (kg) 284 (29) 353 (36) 333 (34) 363 (37) 363 (37) 372 (38) 382 (39)
Diameter lastkjetting (mm) x antall parter 5.6x15.7x1 5.6x15.7x1 7.1x19.9x1 8,8x24.6x1 10x28.0x1 10x28.0x2 10x28.0x3
Anvendt prøvelast (tonn) 1.2 1.5 2.4 3.8 4.8 9.45 13.5
Vekt (kg) 5.7 5.9 8.0 11.2 15.0 26.0 40.0
Vekt pr.mtr ekstra løftehøyde (kg) 0.7 0.7 1.1 1.7 2.3 4.7 7.0

a 114 114 159 173 190 190 190
b 119 119 126 150 159 217 304
C 280 300 335 375 395 540 680

Dimensjoner (mm) D 245 245 265 265 415 415 415
e 97 97 100 102 112 112 112
g 23,5 29 32 36.5 39 50 72,5
s 35,5 42,5 42.5 47 50 60 85
t 14 15 19 21 24,5 34 41,5

Spesifikasjoner

LB008
0.8t

LB010
1.0t

LB016
1.6t

LB025
2.5t

LB032
3.2t

LB063
6.3t

LB090
9.0t

LB008 - LB032 LB063 LB090
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JEKKETALJE OFFSHORE M/OLL

KITO offshore jekketalje
modell L5 med OLL

Forbedret sikkerhet 
og levetid

ENKEL HÅNDTERING, 
KOMPAKT DESIGN

Utstyrt med over-
lastsikring - OLL  

(slurekopling)

NYHET!
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JEKKETALJE OFFSHORE M/OLL

Art. nr. med OLL 20170815 20171015 20171615 20172515 20173212 20176315 20179015
WLL Tonn 0.8 1.0 1.6 2.5 3.2 6.3 9.0
Type LB008 LB010 LB016 LB025 LB032 LB063 LB090
Standard løftehøyde (mtr) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Håndkraft N (kg) 284 (29) 353 (36) 333 (34) 363 (37) 363 (37) 372 (38) 382 (39)
Diameter lastkjetting (mm) x antall parter 5.6x15.7x1 5.6x15.7x1 7.1x19.9x1 8,8x24.6x1 10x28.0x1 10x28.0x2 10x28.0x3
Anvendt prøvelast (tonn) 1.2 1.5 2.4 3.8 4.8 9.45 13.5
Vekt (kg) 6 6.2 8.4 11.6 15.2 26.2 40.2
Vekt pr.mtr ekstra løftehøyde (kg) 0.7 0.7 1.1 1.7 2.3 4.7 7.0

Dimensjoner (mm)

a 144 144 159 173 190 190 190
b 119 119 126 150 159 217 304
C 280 300 335 375 395 540 680
D 245 245 265 265 415 415 415
e 97 97 100 102 112 112 112
g 23,5 29 32 36.5 39 50 72,5
s 35,5 42,5 42.5 47 50 60 85
t 14 15 19 21 24,5 34 41,5

KITO L5 nå med OLL (slurekobling) 
Det er med glede vi kan presentere den siste utviklingen 
innen jekketaljer fra Kito – jekketalje med OLL (slurekobling). 
Industribehov AS har sammen med KITO Japan utviklet 
et overlastsystem lignende det på kjettingtaljene KITO CB 
offshore, en løsning som har lang og god fartstid offshore i 
Norge. Dette har resultert i at taljen blir lettere og mer kom-
pakt fra 0,8t-2,5t grunnet kortere jekkespak.

Den nye serien, som nå vil gå under betegnelsen Kito L5 
med OLL ”offshore”, utvides også med to nye kapasiteter – 
1,0t og 2,5t. 

Kito modell L5 anvendes i de mest krevende bruksom-
rådene. Lav byggehøyde, lav egenvekt og kompakt design. 
Utviklet med tanke på operatørsikkerhet og lang levetid 
under de tøffeste forhold. Overlastsikringen bidrar til å 
forhindre uønsket overbelastning av taljen. 

Ved overbelastning aktiveres overlastsikringen og jekke- 
spaken slurer. Dette gir økt sikkerhet for brukeren og øker 
levetiden til taljen.

LB008 TIL LB032

LB063

LB090
Et rikt utvalg med  
syv kapasiteter fra 0,8 til 9,0t.
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JEKKETALJER

Kito’s originale
frikoblingsmekanisme
Pålitelig lastholding av alle laster. Nødvendig
lengde med kjetting til jobben som skal gjøres 
kan enkelt justeres.

Nikkelbelagt kjetting
Kito produserer taljer med ytelse i verdensklasse.
Kjetting med klassifisering 100 (1000 N/mm2),
produsert med en spesielt kraftig legering. 
Legeringen gir en uslåelig kombinasjon av  
robusthet og korrosjonsfasthet og slitasje. (For 
spesielle miljøer kontakter du din Kito-forhandler, 
fordi korrosjonsfastheten avhenger av hvilken 
korrosjon kjettingen utsettes for.

Kroksperre med sikkerhetsmekanisme  
Kroksperren er utstyrt med tuppstøtte for
for å forhindre sideveis bevegelse. Kroksperren er 
svært robust iforhold til deformasjon og skade.

Pålitelig lastholding
LX-serien er konstruert med et ett-trinns
reduksjonsgir, og trenger beskjeden manuell
holdekraft. Dette gir en sikker holding av lasten.
Lasten holdes sikkert til siste klikk med spaken.

1.6 KG!

150 mm!

LX003

LX003

Byggehøyde:  
Avstand mellom kroker
205 mm (LX003)

Modell LX

Kompakt og lett
Kito’s innovative teknologi gjør LX-serien
kompakt og lett. Taljen er svært lett å bære med 
seg, og den er enkel å bruke selv på trange 
steder. I tillegg oppbevares taljen praktisk i 
bærevæsken som medfølger. (kun LX003).
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JEKKETALJER

Modell LX 
 
Kitos innovative teknologi gjør LX-serien
ekstremt kompakt og lett.
Taljen er svært lett å bære med seg, og den er en-
kel å bruke selv på trange steder eller over bakken. 
I tillegg oppbevares den praktisk i bærevesken som 
medfølger. (kun LX003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesiell bæreveske for LX003
n	 Farge: 	 Svart
n	 Materiale: 	Polyester
n	 Str.: 	 170 x 120 x 55 mm
n	 Beltefeste

LX003

LX005

250 KG 500 KG

Spesifikasjoner og mål

Art. nr. 20150250 20150500
WLL (kg) 250 500
Type LX003 LX005
Standard løftehøyde (mtr) 1 1.2
Håndkraft N (kg) 200 (20) 310 (31)
Diameter lastkjetting (mm)  
x antall parter 3.2x1 4.3x1

Anvendt prøvelast (kg) 380 750
Vekt (nettovekt) (kg) 1.6 2.6
Forsendelsesvekt (kg) 1.8 2.8

Dimensjoner

a 88 100
b 73,5 93
C 205 246
D 150 180
e 62 68
g 21 24,5
s 32 35,5
t 11 12
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JEKKETALJER «SHIPYARD»

Sammenlikning Standard kroker vs Shipyard kroker

er spesiallaget for bruk i verftsindustri, og annen industri der taljene 
blir brukt som ett monteringsverktøy til stålkonstruksjoner.  
Tilgjengelig i kapasitetene 1,6, og 3,2 T.

Kroker på standard jekketaljer er IKKE konstruert for å belaste  
krokspiss mot platekanter o.l. Dette står beskrevet  
i brukerveiledningen som medfølger varen. 

Ved belastning av krok på denne måten vil dette  
føre til at kroken må skiftes ut grunnet deformasjon. 

Jekketaljer brukes ofte i operasjoner der krokspiss må  
belastes for å trekke sammen objekter. Noe som igjen er  
svært risikabelt, og kan sette operatøren av taljen i fare.
 
For å løse dette problemet har KITO utviklet en spesialkrok som er 
godkjent for å kunne utføre denne type operasjoner. Med KITO L5 
«shipyard» tillates det å kunne bruke kroken mot platekanter, og 
krokene vil ikke deformeres innenfor tillatt arbeidsbelastning.

Krokene kan også leveres løst, og kan monteres på standard  
L5 på modellene 1,6, og 3,2T.

For mål og spesifikasjoner se KITO L5.

Jekketaljer KITO L5 Model «Shipyard»
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NÅR KVALITET OG  
SIKKERHET PRIORITERES
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KJETTINGTALJER

KITO MIGHTY CB OFFSHORE  
med overlastsikring som standard

Karakteristiske kjennetegn som beviser høy kvalitet til minste detalj

Ved overbelastning vil krokene begynne å åpne seg sakte, og 
vil da gi brukeren tydelige tegn på at taljen er overbelastet.
Store bunnkroker gjør det enkelt å stabilisere lasten
i riktig krokstilling. Den kraftige smidde låseleppen er  
utstyrt med styrespor og forhindrer lasten i å glippe ut av 
kroken under løfteoperasjonen.

Spesial varmbehandlede topp og
bunnkroker gir en uovertruffen 
styrke og seighet

Kalibrert lastkjetting

En varmebehandlet spesialkjetting 
som er et resultat av mange års  
omhyggelig forskning.  
Kun produsert hos Kito’s helauto-
matiske fabrikk under strengeste 
kvalitetskontroll. Kjettingen har en 
jevn bruddstyrke på 1000N/MM2.

KITO’S unike tørr-type med sterk bremsestyrke	
arbeider konstant og holder lasten trygt og 
sikkert. Beholder stabilitet og holdbarhet og	
garanterer sikkerheten selv etter lengre  
tids bruk.Spesielt når lasten senkes er kun  
en liten trekkraft nødvendig, og man  
oppnår alltid en smidig operasjon.

Sikker og pålitelig bremsefunksjon
(mekanisk brems)

Hvis en fjær blir ødelagt vil  
den andre fortsatt fungere.

To låsepaller med doble fjærer
for å øke sikkerheten ytterligere

Stoppeanordringen

Forhindrer ulykker og overdreven 
senking av last, fungerer som en 
sikkerhetsanordning for å forhindre 
utkjøring av kjettingen.

Deksel foran girkasse og håndhjul 
som tåler utvendig støt

God opplagring for å øke 
mekanisk styrke

Begge taljesidene er dekket med stålplate-
deksel og forsterket med hjuldeksel med 
ideell form og stivhet. 

Dobbel tetning for å holde  
regn og støv ute

Bremsemekanismen, som er 
taljens hjerte er lukket med et 
dobbelt deksel.  
Disse beskyttende dekslene  
holder ikke bare vannet ute,  
men eliminerer inntrengning  
av støv og skitt til den indre  
mekanismen.

Kjettingføring

Er en opplagret styrerull som legger 
kjettingen riktig på kabelarhjulet.

Bruken av kule- og rullelagre øker 
mekanisk effektivitet betraktelig og gir 
maksimal løftekapasitet ved minimal 
trekkraft.
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KJETTINGTALJER

En mekanisk konstruksjon som 
forhindrer overbelastning av talje og 
forbedrer levetiden. Når taljen over-
belastes vil slurekoblingen tre inn og 
hindre videre løft.

Låseskive

Fjærskive

Justeringsmutter

Vi anbefaler kjettingtalje med N.P 
(nikkeldiffusert ) kjetting. Disse har 
overlegen korrosjonsfasthet, og tåler 
bruk på steder ved høy fuktighet av 
sjøvann, damp eller kjemikalier. Fordi 
N.P-kjettinger får en unik osmose-
diffundering på spesialmetall under 
produksjonen, blir de ekstremt 
korrosjonsfaste, belegget vil heller 
ikke skalle av.

KITO’s N.P
kjetting kan også 
bestilles i løpende meter.

KITO’S CB taljer 
kan også bestilles 
med kjettingsamler.

0,5 t - 2,0 t

3 t - 5 t

7.5 t - 15 t

KORROSJONSBESTANDIG 
KJETTING (N.P.)

Overlastsikring (OLL)

Friksjonsplate

KITO MIGHTY CB
OFFSHORE
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KJETTINGTALJER

n 	Kan leveres med ønsket heisehøyde etter forespørsel.

KITO MIGHTY CB
OFFSHORE
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KJETTINTALJER

KITO MIGHTY CB
OFFSHORE

Art. nr. WLL 
(t)

Type Standard 
løftehøy-

de (m)

Lengde 
håndkjet-
ting (m)

Håndkraft 
(N) [kgf]

Bevegelse 
håndkjet-
ting (m)

Diameter last-
kjetting (mm) x 

antall parter

Anvendt 
prøve-
last (t)

Vekt 
(kg)

Brutto-
vekt (kg)

Vekt per 
meter ekstra 
kjetting (kg)

20300051 0,5 CB005 2,5 2,5 235 [24] 25 5,0x1 0,75 10 10,5 1,5
20300101 1,0 CB010 2,5 2,5 284 [29] 43 6,3x1 1,5 11,5 12 1,8
20300151 1,5 CB015 2,5 2,5 343 [35] 57 7,1x1 2,4 14,5 15 2,1
20300201 2,0 CB020 3,0 3,0 353 [36] 70 8,0x1 3,0 20 21 2,3
20300301 3,0 CB030 3,0 3,0 353 [36] 114 7,1x2 4,8 24 26 3,2
20300501 5,0 CB050 3,0 3,5 333 [34] 198 9,0x2 7,5 41 43 4,4
20300751 7,5 CB075 3,5 4,0 343 [35] 297 9,0x3 9,5 63 66 6,2
20301001 10,0 CB100 3,5 4,0 353 [36] 396 9,0x4 12,5 83 94 7,9
20301501 15,0 CB150 3,5 4,5 363 [37] 594 9,0x6 20,0 155 165 11,4
20302001 20,0 CB200 3,5 4,5 353 [36]x2 396x2 9,0x8 25,0 235 305 15,8
20303001 30,0 CB300 3,5 4,5 421 [43]x2 495x2 9,0x10 40,0 310 400 19,2
20304001 40,0 CB400 3,5 4,5 421 [43]x2 693x2 9,0x14 50,0 480 630 26,2
20305001 50,0 CB500 3,5 4,5 480 [49]x2 792x2 9,0x16 62,5 640 790 29,7

WLL (t) Byggehøyde C a b d e f g s t u v w x
0,5 285 158 161 2500 69 99 27 35,5 12,1 17 77 35 89
1,0 295 162 161 2500 71 99 29 42,5 16 21,8 93 41 101
1,5 350 171 182 2500 78 112 34 47,5 19,5 26,5 106 47 119
2,0 375 185 202 3000 87 125 36 50 21,8 30 116 49 124
3,0 510 171 235 3100 78 162 42,5 56 27,2 37,5 138 57 148
5,0 600 192 282 3600 91 194 46,5 63 34,5 47,5 161 67,5 172
7,5 770 192 373 4200 91 253 72,5 85 47,5 63 231 97,5 275
10,0 760 192 438 4200 111 308 72,5 85 47,5 63 231 97,5 295
15,0 1020 268 492 4700 119 337 80 100 60 80 275 110 320
20,0 1180 374 746 4800 187 373 81 110 67 90 301 125 351
30,0 1300 404 746 4800 202 373 103 125 85 112 367 143 400
40,0 1480 502 760 4900 251 380 96 145 123 133 412,5 182,5 445
50,0 1560 544 796 4900 272 398 100 165 135 155 447,5 202,5 467

Dimensjoner mm

Spesifikasjoner mm
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KJETTINGTALJER

Løpekatt med integrert talje

WLL 
(t)

Type Standard løfte-
høyde (m)

Lengde hånd-
kjetting (m)

Håndkraft 
(N) [kgf]

Diameter lastkjetting 
(mm) x antall parter

Anvendt 
prøvelast (t)

Nettovekt 
(kg)

Vekt per meter 
ekstra kjetting (kg)

0,5 CBSG(CBSP)005 2,5 2,5 10 [1] 5,0x1 0,75 23(15) 2,4(1,5)

1,0 CBSG(CBSP)010 2,5 2,5 20 [2] 6,3x1 1,5 24(19) 2,7(1,8)

1,5 CBSG(CBSP)015 2,5 2,5 29 [3] 7,1x1 2,4 32(28) 3,0(2,1)

2,0 CBSG(CBSP)020 3,0 3,0 39 [4] 8,0x1 3,0 37(33) 3,3(2,3)

3,0 CBSG(CBSP)030 3,0 3,0 59 [6] 7,1x2 4,8 48(44) 4,1(3,2)

5,0 CBSG(CBSP)050 3,0 3,5 137 [14] 9,0x2 7,5 92(87) 5,4(4,4)

7,5 CBSG075 3,5 4,0 225 [23] 9,0x3 9,5 175 7,1

10,0 CBSG100 3,5 4,0 294 [30] 9,0x4 12,5 185 8,8

15,0 CBSG150 3,5 4,5 221x2 [23x2] 9,0x6 20,0 195 12,3

20,0 CBSG200 3,5 4,5 294x2 [30x2] 9,0x8 25,0 495 15,8

30,0 CBSG300 3,5 4,5/5,0 441x2 [45x2] 9,0x10 40,0 670 21,1

WLL 
(t)

Bygge-
høyde C

a 
(max)

a’ b d e f g h i j k k’ m n o p q r t u

0,5 305(295) 275(173) 309(204) 236(182) 2500 116(46) 2200 27 106(82) 71(60) 28(19) 95(76) 106 56(47,5) 112(84) 50(42) 69(54) 10 50(38) 25(22) 183

1,0 305 275(215) 309(249) 236 2500 116(56) 2200 29 106 71 28 95 106 56 112 50 69 10 50 25 183

1,5 365 349(218) 385(300) 280 2500 154(69) 2200 34 127 85 34 112 109 71 131 63 83 10 62 32 183

2,0 380 349(218) 385(300) 280 3000 154(69) 2700 36 127 85 34 112 109 71 131 63 83 10 62 32 183

3,0 535 359(280) 398(320) 324 3100 157(79) 2700 42,5 148 100 36 134 114 80 152 74 102 10 68 36 183

5,0 660 377(273) 401(297) 400 3600 156(53) 3200 46,5 169 118 47 144 131 81 178 70 104 10 88 54 183

7,5 870 443 595 480 4300 182 3700 72,5 185 155 53 170 165 120 196,5 104 89 8 153 70 214

10,0 860 443 595 480 4300 182 3700 72,5 185 155 53 170 165 120 196,5 104 89 8 153 70 214

15,0 1150 454 677 1000 4800 182 4200 80 185 155 62 170 165 120 716,5 104 89 8 203 80 214

20,0 1310 454 677 1000 4900 182 4200 81 185 155 62 170 165 120 716,5 104 89 8 203 80 214

30,0 1450 790 - - 5000 300 4700 103 218 175 62 197 199 103 833 85 100 8 147 80 214

KITO MIGHTY CB
OFFSHORE

Kjettingdrevet 
løpekatt

SKYVEløpekatt

Spesifikasjoner

Dimensjoner
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LØPEKATTER

Jevn og pålitelig drift

Beskyttelsesører / Avsporingsjern
Kito TSP – løpekatter er utstyrt med beskyttelsesører. Disse holder
løpekatten sikkert til bjelken, og beskytter mot skade på løpekatten 
og løpehjulene.  
Alle KITO katter er utstyrt med gummibuffere.

Stort utvalg av bjelkebredder
KITO’s løpekatter kan justeres til forskjellig bjelkebredder og løpe-
hjulene kan brukes til både koniske og flate baner.* Justeringen av 
løpekatten gjøres ved å flytte de medfølgende avstands-skivene iht. 
medfølgende tabell. Maks bredde 305 mm.

Ultralett modell
KITO’s årelange erfaring med produksjon av løpekatter har resultert i 
en ultralett og kompakt utgave.

Løpehjul med lengre levetid
Løpehjulene er konstruert slik at det alltid er maksimal
kontakt mellom hjul og undergurt på bjelke.

Sideplater
Begge sideplater er leddmontert i en senterbolt og er uavhengig av 
hverandre, dette gjør at alle hjulene er i konstant kontakt med  
undergurt og at hjultrykket blir jevnt fordelt mellom alle fire hjul.

Kulelager
Kito løpekatter har standard tette smørefrie kulelagre av høy kvalitet 
for lav rullemotstand.

WLL  
(t)

Type Flens med  
justering (mm)

Minimum  
radius for  

kurve (mm)

Nettovekt  
(kg)

Lengde  
hånd- 

kjetting  
(m)

Mål (mm)

Skyve- 
løpekatt

Kjettingdrevet 
løpekatt

Standard  
bolt

Bred  
bolt

TSP TSG v w x y z

0,5 TSP005 TSG005 50-163 164-305 1100(1300) 5 12 2,5 93(106) 26(28) 33(37) 14(18) 14(18)
1,0 TSP010 TSG010 58-163 164-305 1300 8 12 2,5 106 28 37 18 18
1,5 TSP015 TSG015 82-204 205-304 1500 14 18 2,5 129 32 40 22 22
2,0 TSP020 TSG020 82-204 205-304 1500 14 19 3 129 32 40 22 22
3,0 TSP030 TSG030 82-204 205-305 1700 23 27 3 144 36 44 27 25
5,0 TSP050 TSG050 100-204 205-305 2300 50 56 3,5 169 40 48 24 30
7,5 - TSG075 150-220 221-305 3000 - 112 4 228 60 70 33 36
10,0 - TSG100 150-220 221-305 3000 - 112 4  

Kobles med toppkrok i talje for  
kapasiteter på 7,5t og høyere

15,0 - TSG150 150-220 221-305 ∞ - 265 4,5
20,0 - TSG200 150-220 221-305 ∞ - 265 4,5

Universelle løpekatter
Skyveløpekatt  (TSP)

Kjettingdrevet løpekatt  (TSG)

  *	Fasongen på oppheng for 3t 	
	 tilsvarer oppheng for 5t  

0,5 til 3t

1 til 3t

15t og høyere

5t

5t til 10t
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KJETTINGTALJER

Modell CF tekniske data

Art. nr. Type Antall parter WLL  
tonn

Std. løftehøyde  
m

Kjettingdim.  
mm

Håndkraft  
kg

Vekt  
kg

C  
mm

b  
mm

d  
m

g  
mm

20320525 CF005 1 0,5 3,0 5,0x15,1 30 10 150 325 3,0 27
20321025 CF010 1 1,0 3,0 6,3x19,1 36 12 174 370 3,0 29
20321525 CF015 1 1,5 3,0 7,1x21,2 42 17 203 440 3,0 34
20322030 CF020 2 2,0 3,0 6,3x19,1 40 21 204 510 3,0 36
20323030 CF030 2 3,0 3,0 7,1x21,2 46 28 240 590 3,0 42,5

KITO CF-SERIEN
Robust talje for yrkesbruk

n	 KITO kvalitet
n	 Høy virkningsgrad
n	 Kompakt konstruksjon
n	 Aluminium hus
n	 Enkelt vedlikehold
n	 Asbestfritt bremsebelegg

CC

ggg

dd

C

d

bbb

CC

ggg

dd

C

d

bbb
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KJETTINGTALJER

KITO kjettingtalje 250 kg med overlast CX003 

n	 Nettovekt 2,4 kg
n	 Aluminiumskasse / Overlastsikring
n	 Stor åpning på krok (topp og bunnkrok)  32 mm / 21 mm
n	 Nedfelte bolter
n	 Overlastsikring som standard
n	 Nikkebelagt kjetting. Kraftig legering gir en uslåelig konstruksjon 	
	 av robusthet og korrosjonsfasthet (bruddstyrke på 1000N/mm2)
n	 Byggehøyde 217 mm
n	 Låseleppe med sikring  
	 mot sideveis vandring. 
n	 Driftsbetingelser og miljø
n	 Temperaturområde:  
	 -40°C til +60°C
n	 Materiale: Ingen spesialer 
	 eller asbest.

Art. nr. 20300025
Type CX003
WLL  (kg) 250 (0,25T)
Standard løftehøyde  (m) 2,5
Håndkjettinglengde  (m) 2
Håndkraft  (N) (kgf) 147 (15)
Bevegelse håndkjetting pr. 1 mtr last løftet (m) 33,8
Diameter lastkjetting (mm) x antall parter  (mm) 3,2 x 1
Anvendt prøvelast (nettovekt) 380
Brutto vekt (standard løftehøyde) (kg) 2,6
Vekt pr. ekstra meter kjetting  (kg/m) 0,4
Mål (mm)
a 88
b 84
C 217
d 53
e 37
g 21
s 32
t 11

Byggehøyde  
217 mm

Nedfelte
bolter

Stor åpning på 
krok (topp og 
bunnkrok)

32 mm

21 mm

Overlastsikring 
som standard

Sikkerhetsleppe 
med tippestøtte

Nikkelbelagt kjetting. Kraftig legering gir 
en uslåelig konstruksjon av robusthet 
og korrosjonsfasthet. (bruddstyrke på 
1000N/mm2)

Spesifikasjoner og dimensjoner

CX 0,5 t  kommer  i 2015
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KJETTINGTALJER

Øk produktiviteten med Kito ”High Speed” CB
n	 Planetgir muliggjør syv ganger raskere løfte og
	 senkehastighet for posisjonering av lastkroken
	 (ved last på inntil 10 % av kapasiteten) 
n	 Vedlikeholdsfrie, lukkede kulelager – øker  
	 driftssikkerheten
n	 Lang levetid – varmebehandlede gir og 		
	 lastbærende deler er herdet for  
	 lang, problemfri levetid. 

Kan også leveres med: 
n	 Skyve- og kjettingdrevne løpekatter
n	 Kjettingsamler 
n	 Kjettinglengder etter eget ønske.
	 Leveres ikke med overlast

Manuell kjettingtalje – CB 
«High Speed»
Kapasiteter fra 5 til 50 tonn

Tillatte driftsforhold: 
n	 Driftstemperatur -20 °C til +60 °C 
n	 Driftsfuktighet 100 % RF (relativ luftfuktighet) 	
	 eller mindre 

Materialer: 
n	  Inneholder ikke de seks miljøpåvirkende  
	 materialene spesifisert av RoHS-direktivet  
	 (Restrictions of Hazardous Substances –  
	 ”begrensning i bruk av farlige stoffer”)
n	 Inneholder ikke asbest

NYHET!

Ny mekanisme skifter  
fra normal operasjon  
til syv ganger raskere 
løfte- og senkehastighet
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KJETTINGTALJER

2,5 tonn 5,0 tonn 15,0 tonn 50,0 tonn

Kapasitet 
WLL (t)

Type Standard  
løfte- 

høyde (m)

Lengde  
hånd- 

kjetting (m)

Hånd-
kraft 
(N)

Bevegelse håndkjetting (m) Diameter  
lastkjetting (mm)  

x antall parter

Anvendt 
prøve- 
last (t)

Innslagspunkt  
for vanlig  

hastighet (t)

Vekt 
(kg)

Vekt per  
meter ekstra  
kjetting (kg)

Lav  
belastning

Høy  
belastning

2,5 CB025 3,0 3,0 363 14 99 9,0x1 3,8 0,25 < 34 2,7
5,0 CB050 3,5 372 28 198 9,0x2 7,5 0,50 < 48 4,4
7,5 CB075 4,0 382 42 297 9,0x3 11,25 0,70 < 70 6,2
10,0 CB100 392 56 396 9,0x4 15,0 0,90 < 90 7,9
15,0 CB150 412 85 594 9,0x6 22,5 1,30 < 162 11,4
20,0 CB200 3,5 392x2 56x2 396x2 9,0x8 30,0 1,80 < 249 15,8
30,0 CB300 4,5 470x2 71x2 495x2 9,0x10 40,0 2,20 < 324 19,2
40,0 CB400 480x2 99x2 693x2 9,0x14 50,0 2,90 < 494 26,2
50,0 CB500 529x2 113x2 792x2 9,0x16 62,5 3,20 < 654 29,7

Dimensjoner (mm)

Spesifikasjoner

Kapasitet WLL (t) c a b d e f g s
2,5 420 237 233 3000 91 143 40 53
5,0 600 282 3600 194 47 63
7,5 770 373 4200 253 73 85
10,0 760 438 111 308
15,0 1020 313 492 4700 119 337 80 100
20,0 1180 464 756 4800 232 373 81 110
30,0 1300 494 247 103 125
40,0 1480 592 760 4900 296 380 96 145
50,0 1560 634 796 317 398 100 165
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LAVTBYGGENDE KJETTINGTALJE

Kapasitet 
WLL (t)

Type Standard  
løftehøyde (m)

Lengde hånd-
kjetting (m)

Håndkraft 
(kg)

Bjelkebredde (mm) Diameter lastkjetting 
(mm) x antall parter

Vekt 
(kg)

Byggehøyde C (mm)
Standard W300 SHB CBSG

1,0 SHB010

3,0
3,0

32 58-163 164-305 5,0x2 67 115 305
2,0 SHB020 29 82-204 205-305 7,1x2 110 145 380
3,0 SHB030 37 82-204 205-305 8,0x2 155 165 535
5,0 SHB050 3,5 45 125-204 205-305 9,0x2 275 195 660
7,5 SHB075

3,5 4,0
36 150-220 221-305 9,0x4 370 255 870

10,0 SHB100 48 150-220 221-305 9,0x4 370 255 860

Lavtbyggende  
manuell kjettingtalje
Modell SHB – kapasiteter fra 1,0t – 10,0t –  
også med overlast (OLL)
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General information on 
explosion protection

Example 123 II 2 G IIB d T3

CE marking

Code number of the notified body

Identification for protection
against explosions (ATEX 100a) 

Equipment group
 II = Non-mining application 

Category
 1 = extremely high safety 
 2 = high safety 
 3 = normal safety 

Ex atmosphere
 G = Gas 
 D = Dust 

Explosion group
 IIA 
 IIB 
 IIC 

Protection type
 p = pressurized enclosure 
 d = flame-proof enclosure 
 e = increased safety 
 nA = non-sparking 
 i = intrinsic safety 
 c = design safety 
 b = ignition source monitoring 
 k = liquid immersion 

Temperature class
 Limit temperature 
 T1 = max. 450 °C 
 T2 = max. 300 °C 
 T3 = max. 200 °C 
 T4 = max. 135 °C 
 T5 = max. 100 °C 
 T6 = max. 85 °C

Marking key

ATEX  General information on explosion protection
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KJETTINGTALJER ATEX

KITO MIGHTY CB OFFSHORE
Manuell kjettingtalje 
CB ATEX opp til 3 tonn.
 
Ex-Gruppering
Ex II 2G c II B T4
Ex II 2D c 135*C

Tillates til løfteoperasjoner i eksplosjons- 
utsatte områder
Eksplosive områder
Overlastsikring (OLL)
Tilfredsstiller ATEX direktiv 94/9/EC
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KJETTINGTALJER ATEX

Spesifikasjoner
Rated load 
(W.L.L.) (t)

Code Std.Løft 
(m)

Hånd- 
kjetting (m)

Håndkraft for 
full last (N)

Håndkjetting bevegelse  
pr m løft (m)

Diameter lastkjetting 
 (mm) x antall parter

Anvendt  
prøvelast (t)

Vekt 
(kg)

Brutto 
vekt (kg)

Vekt pr./m ekstra 
kjetting (kg)

0,5 CB005 ATEX 2,5 2,5 142 43 6.3x1 0,75 11,5 12 1,8
1 CB010 ATEX 2,5 2,5 214 57 7.1x1 1,5 14,5 15 2,1
2 CB020 ATEX 3,0 3,0 221 114 7.1x2 3 24 26 3,2
3 CB030 ATEX 3,0 3,5 200 198 9.0x2 4,5 41 43 4,4

(W.L.L.) (t) Byggemål : C a (maks) Mål i mm
a’ b b’ d e f g h i j k k’

0,5 305 275 (215) 309 (249) 236 272 2500 116 (56) 2200 29 106 71 28 95 106
1 365 349 (218) 385 (300) 280 316 2500 154 (69) 2200 34 127 85 34 112 109
2 535 359 (280) 398 (320) 324 374 3100 157 (79) 2700 42,5 148 100 36 134 114
3 660 377 (273) 401 (297) 400 450 3600 156 (53) 3200 46,5 169 118 47 144 131

(W.L.L.) (t) Code Std.Løft (m) Spesifikasjoner
Håndkjetting  
lengde (m)

Lastkjetting (mm)x 
antall parter

Anvendt  
prøvelast (t)

Brutto vekt 
(kg)

Vekt pr./m ekstra 
kjetting (kg)

0,5 CBSG(CBSP)005 ATEX 2,5 2,5 6.3x1 0,75 24 (19) 2.7 (1.8)
1 CBSG(CBSP)010 ATEX 2,5 2,5 7.1x1 1,5 32 (28) 3.0 (2.1)
2 CBSG(CBSP)020 ATEX 3,0 3,0 7.1x2 3 48 (44) 4.1 (3.2)
3 CBSG(CBSP)030 ATEX 3,0 3,5 9.0x2 4,5 92 (87) 5.4 (4.4)

(W.L.L.) (t) Byggemål : C Mål i mm
a b d e f g s

0,5 295 162 161 2500 71 99 29 42,5
1 350 171 182 2500 78 112 34 47,5
2 510 171 235 3100 78 162 42,5 56
3 600 192 282 3600 91 194 46,5 63

Kapasitet

CBSG(CBSP) ATEX

Kapasitet

CB ATEX
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KJETTINGTALJER ATEX

n	 Lav byggehøyde
n	 Taljen kan betjenes i 360°  
	 (Roterende håndkjetting-deksel)
n	 Sinkbelagt kjetting (Basic, Medium)
n	 Rustfri kjetting (High)
n	 Kopperbelagte kroker (Medium, High)
n	 Overlastsikring
n	 Kan leveres med kjettingsamler
 
Taljene kan leveres i tre forskjellige  
ATEX versjoner:
n	 ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4
n	 ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4
n	 ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4 (nedjustert kapasitet) 	
	 Be om informasjon.

Modell WLL  
tonn

Vekt 
kg

Antall 
parter

Kjetting  
dim

Mål i mm
A B G D E F G H I K L M N

YL ATEX 500 0.5 9.0 1 5x15 300 17 24 133 148 148 139 206 24 61 87 110 14
YL ATEX 1000 1.0 13.0 1 6x18 335 22 29 156 175 167 164 242 24 70 97 125 19
YL ATEX 2000 2.0 20.0 1 8x24 395 30 35 182 203 194 192 282 31 83 111 156 22
YL ATEX 3000 3.0 29.0 1 10x30 520 38 40 220 250 219 225 335 34 95 124 178 30
YL ATEX 5000 5.0 38.0 2 10x30 654 45 47 220 250 219 242 352 21 95 124 285 37
YL ATEX 10000 10.0 71.0 3 10x30 825 68 68 220 383 219 326 436 136 95 124 401 50
YL ATEX 20000 20.0 196.0 6 10x30 1010 85 64 303 555 250 391 501 396 125 471 56

ATEX kjettingtaljer
Yalelift 360 kjettingtalje ATEX
Kapasitet: 500-20.000 kg
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KJETTINGTALJER ATEX

n	 Lav byggehøyde
n	 Taljen kan betjenes i 360°  
	 (Roterende håndkjetting-deksel)
n	 Løpekatt utstyrt med gummibuffere
n	 Sinkbelagt kjetting (Basic, Medium)
n	 Rustfri kjetting (High)
n	 Kopperbelagte kroker (Medium, High)
n	 Overlastsikring
n	 Type YLIT-G (løpekatt med kjetting-drift)
n	 Type YLIT-P 500-2000 kg (skyve løpekatt)

Taljene kan leveres i tre forskjellige  
ATEX versjoner:
n	 ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4
n	 ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4
n	 ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4 (nedjustert kapasitet) 	
	 Be om informasjon.

ATEX kjettingtalje  
med integrert løpekatt
Yalelift YLIT 360 kjettingtalje ATEX
Kapasitet: 500-20.000 kg

Modell WLL  
tonn

Vekt 
kg

Bjelke  
bredde (b)

Maks tykkelse  
flens (t)

Mål i mm
A A1 B C D F H1 L L1 L2 M O P

YLIT ATEX 500 0.5 24.0 50-180 19 245 158 17 24 14 92 24.5 270 130 159 M18 60 108
YLIT ATEX 1000 1.0 32.0 50-180 19 272 178 22 29 19 92 24 310 130 175 M22 60 110
YLIT ATEX 2000 2.0 49.0 58-180 19 323 205.5 30 35 22 91 23.5 360 150 207 M27 80 112
YLIT ATEX 3000 3.0 82.0 74-180 27 382 252 38 40 30 107 32 445 180 256 M30 112 112
YLIT ATEX 5000 5.0 130. 98-180 27 550 260.5 45 47 37 149.5 30.5 525 209 283 M42 125 117
YLIT ATEX 10000 10.0 * 125-310 40 784 380 68 68 50 113 55 430 200 261 M48 150 158
YLIT ATEX 20000 20.0 * 180-310 40

Tillegg etter forespørsel:
n	 Kjettingsamler
n	 Parkeringsbrems for låsing av 	
	 løpekatt uten last.
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ELEKTROTALJER

NYE KITO ER2 SERIE ELEKTROTALJER				  
					   
Kjennetegnet for KITO er Japansk kvalitet tvers igjennom og den nye 
ER2 serie elektrotaljer er intet unntak.			 
Taljene er produsert på KITO sin fabrikk i Yamanachi og er en  
videreutvikling av den tidligere ER taljen.				  
Den nye ER2 kommer med standard inverter i 2 hastighetsutgave 
både på talje og katt, dette gir myke start- og stoppbevegelser og 
reduserer svingninger i lasten.					   
Alle ER2 taljer er utstyrt med egendesignet slurekobling og i tillegg 
øvre og nedre endebryter for å redusere slitasje på slurekobling ved 
topp og bunnkjøring.						    
Nye ER2 har også fått Kito egendesignet ergometriske etthånds-
grep styretablå som reduserer slitasje hos operatøren av taljen.		
							     
	

ER2 DESIGN					   
ER2 taljehus er i kraftig støpt aluminium for å redusere vekt, men 
selvsagt ikke på bekostning av kvalitet. Produsert av få deler som 
gjør taljen godt beskyttet mot støv og vann.	

KITO STYRETABLÅ				  
Kito’s egendesignet en-hånds styretablå er designet for å redusere 
slitasje hos operatøren av taljen.  Samt konstruert for å kunne tåle 
ytre påkjenninger.

ER2 SERIE				  
Kapasiteter fra:	 125 Kg til 20 Tonn				  
Spenning: 	 220v-50Hz til 440v - 60Hz			 
Styrestrøm: 	 24v			 
ED%	 2 hastighet inverter : 40/20% ED	
ED%	 1 Hastighet 60% ED			 
Klassifikasjon: 	 M4,M5(ISO) , 1 Am,2m (FEM), H4 (ASME)	
IP klasse:	 IP55 , tablå i IP 65			 
Temperatur:	 - 20 + 40			 
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Thermisk rele					      
Alle ER2 taljer er utstyrt med thermisk rele som forhindrer motor  
i å brenne ved ekstremt bruk.		

Elektromagnetisk brems				     
Alle ER2 taljer er utstyrt med elektromagnetisk brems som ikke løser 
ut før motoren har opparbeidet nok moment til å holde lasten.		
			 

Timeteller / inverter				     
Som standard har alle ER2 blitt utstyrt med timeteller for lettere å 
følge vedlikehold / inspeksjon / oljeskift etc i henhold til vedlike-
holdsmanual. Inverteren sikrer en myk start / stopp og forlenger 
levetid på gir og mekaniske deler.	
Justering av hastigheter er også mulig i meny.			 
			 

SIKKERHET						    
Sikkerhet er det viktigste i alle løfteoperasjoner, derfor har Kito 	 ut-
styrt alle ER2 taljer med slurekobling som er en overlastsikring som 
forhindrer at taljehus, gir eller kjetting blir ødelagt ved for høy last. 
Endebryter opp/ned forhindrer sluring i topp og bunn og dermed 
sparer slitasje på friksjonsplater.

KAN LEVERES MED RADIOSTYRING
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Kapasitet  
i WLL t 

Taljetype             Talje-            
hus

Løfte- 
høyde  

standard

Tablå-
kabel    

standard      
lengde

Heismotor Heisehastighet m/min Lastkjetting
Diameter 
x parter      

(mm)  

Klassifise-
ring iso/

FEM/ASME

Prøve- 
last i t

Netto- 
vekt 
kg

Tileggs- 
vekt i Kg  

pr. m/
kjetting

Kw % ED Juster-
bar

50 Hz
Høy Lav

125 Kg ER2-001IH
B

3(m)

2,5 mtr.

0,56

40/20

Innstilt 16,6 2,8
4,3  x  1

M572m/H4

156 Kg 27 16,6

250 Kg
ER2-003IS Innstilt 10,8 1,8

313 Kg 36
10,8

ER2-003IH
C

0,9 Innstilt 15,7 2,6
6  x  1

15,7

500 Kg
ER2-005IL 0,56 Innstilt 4,5 0,8

625 Kg
32 4,5

ER2-005IS
0,9

Innstilt 8,5 1,4 36 8,5

1
ER2-010IL

D
Innstilt 4,2 0,7

7,7  x  1 1,25
45 4,2

ER2-010IS
1,8

Innstilt 8,2 1,4 52 8,2
1,6 ER2-016IS

E
Innstilt 5,3 0,9

10,2  x  1
2 72 5,3

2
ER2-020IL Innstilt 4,3 0,7

2,5
73 4,3

ER2-020IS

2,8

Innstilt 8,2 1,4 89 8,2
2,5 ER2-025IS F

2,8 mtr.
Innstilt 6,6 1,1 11,2  x  1

M4/1Am/H4
3,13 100 6,6

3,2 ER2-032IS E Innstilt 5,2 0,9 10,2  x  2 4 105 5,2
5 ER2-050IS F Innstilt 3,3 0,6 11,2  x  2 6,25 128 3,3

Spesifikasjoner ER2 / 2 hastigheter m/ krokoppheng

med krokoppheng 

n	 230V/440V, 50-60Hz, 3-fas
n	 Inverter – standard 2 hastigheter,  
	 styrespenning 24 V
n	 Leveres med ønsket heisehøyde og lengde på 	
	 tablåkabel, samt med tilførselskabel ved behov
n	 Kjettingsamlere i stål er tilgjengelig som 		
	 tilleggsutstyr
n	 Kan også leveres kontaktorstyrt med 1 hastighet

Elektrotalje
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Kapasitet i WLL t Taljetype         Byggehøyde  c-mål D a b d e f g h i
125 Kg ER2-001IH

350 430 535 345 276 259 284 27 99 117
250 Kg

ER2-003IS
ER2-003IH

370 490
568

348 300
268

283 27 113 106
500 Kg

ER2-005IL 571 271
ER2-005IS 568 266

1,0
ER2-010IL

430 550
614

376 316
298

335 31 129 118
ER2-010IS 623 307

1,6 ER2-016IS 510
630

710
427

372 338
384,5

34
160,5 137,5

2,0
ER2-020IL 575

39ER2-020IS 590 767 411 356
2,5 ER2-025IS 625 840 800 445 401 399 437,5 173,5 142,5
3,2 ER2-032IS 785

920
767 427 411 356 337 44 216 82

5,0 ER2-050IS 910 800 445 401 399 439 47 232 85

Dimensjoner i ( mm ) m/krokoppheng

b

f

h i

a

d e

D

L

g

C

Lift



34 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

ELEKTROTALJER

TSP

TSG

Kapasitet  
i WLL  t

Taljetype          Arbeids- 
lengde hånd- 
kjetting E (m)     

TSG
Flensbredde B (mm)

TSP
Flensbredde B (mm)

Standard Opsjon Standard Opsjon
w 20=203mm W30=300mm w 20=203mm W30=300mm

125 Kg ER2-001IH

2,7

58-127mm 128-203mm 204-305mm
50-102mm 128-203mm

204-305mm

250 Kg
ER2-003IS
ER2-003IH

500 Kg
ER2-005IL
ER2-005IS

1
ER2-010IL

58-127mm 128-203mm
ER2-010IS

1,6 ER2-016IS

82-153mm 0 154-305mm 82-153mm
0

154-305mm
2

ER2-020IL
ER2-020IS

2,5 ER2-025IS
3,2 ER2-032IS
5 ER2-050IS 3,2 100-178mm 179-305mm 100-178mm 179-305mm

Spesifikasjoner ER2 m/ manuelle katter

med manuell løpekatt 

n	 230V/440V, 50-60Hz, 3-fas
n	 Inverter – standard 2 hastigheter,  
	 styrespenning 24 V
n	 Leveres med ønsket heisehøyde og lengde på 	
	 tablåkabel, samt med tilførselskabel ved behov
n	 Kjettingsamlere i stål er tilgjengelig som 		
	 tilleggsutstyr
n	 Kan også leveres kontaktorstyrt med 1 hastighet

Elektrotalje
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 WLL Taljetype         Byggehøyde  
c-mål TSP

D-mål 
TSP

a b b1 e g h i j k m n o p q r t

125 Kg ER2-001IH
395 470

204 182 182 46 27 82 60 21 42 48 84 42

10

54 38 22
250 Kg

ER2-003IS
ER2-003IH

415 530
500 Kg

ER2-005IL
ER2-005IS

1
ER2-010IL

470 590 249 236 236 56 31 106 71 28 50 56 112 50 69 50 25
ER2-010IS

1,6 ER2-016IS 570
690 300 280 280 69

34
127 85 34 63 71 131 63 83 62 32

2
ER2-020IL 635

39ER2-020IS 650
2,5 ER2-025IS 680 890

320 320 324 79 148 100 36 74 80 152 74 102 68 36
3,2 ER2-032IS 780

910
44

5 ER2-050IS 900 297 297 400 53 47 169 118 46 70 81 178 70 104 88 54

WLL Taljetype         Byggehøyde          
c-mål TSG

D-mål 
TSG  

a b b1 e g h i j k k1 m n o p q r t u

125 Kg ER2-001IH
415 490

345 236 272 152
27

106 71 28 95 107 56 112 50

10

69 50 25

183

250 Kg
ER2-003IS
ER2-003IH

435 550
500 Kg

ER2-005IL
ER2-005IS

1
ER2-010IL

470 590 31
ER2-010IS

1,6 ER2-016IS 570
690 280 316 154

34
127 85 34 112 109 71 131 63 83 62 32

2
ER2-020IL 635 385

39ER2-020IS 650
2,5 ER2-025IS 680 890

398 324 374 157 148 100 36 134 115 80 152 74 102 68 36
3,2 ER2-032IS 780

910
44

5 ER2-050IS 900 401 400 450 156 47 169 118 46 144 131 81 178 70 104 88 54

Dimensjoner i mm / med TSP 

Dimensjoner i mm/ med TSG 

b

n

k

C

L

g

D

e B

a

m

o

q

p r

t
j

i h

Lift

B

a

e
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L
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D
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j

i h

Lift

TSP TSG



36 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

ELEKTROTALJER

Dimensjoner i mm 

Kapasi-
tet i 
WLL                 
t

Taljetype             Tal-
je            

hus

Løfte-
høyde 
stan-
dard

Tablå-
kabel    

standard      
lengde

Heismotor Heisehastighet m/min Lastkjetting Klassi-
fisering       

iso/FEM/
ASME

Prøve-
last i       

t

Kattmotor Katthastgighet Flensbredde i mm Egen-
vekt

Ekstra 
Kg pr 

m/kjet-
ting

Kw % ED 50 Hz Diameter 
x parter      

(mm)  

Kw % ED 50 Hz
Justerbar Høy Lav Høy Lav Stan-

dard
Option

125 Kg ER2-001IH
B

3(m)

2,5 mtr.

0,56

40/20

Innstilt 16,8 2,8
4,3  x  1

M5/ 
2m/H4

156 Kg

0,4
27/13

Innstilt 24 4 58/153 154/305

59 0,42
250 Kg

ER2-003IS Innstilt 10,8 1,8
313 Kg

ER2-003IH
C

0,9 Innstilt 15,7 2,6
6   x   1

69
0,81

500 Kg
ER2-005IL 0,56 Innstilt 4,5 0,8

625 Kg
65

ER2-005IS
0,9

Innstilt 8,5 1,4 69

1
ER2-010IL

D
Innstilt 4,2 0,7

7,7  x  1 1,25
77

1,33
ER2-010IS

1,8
Innstilt 8,2 1,4 84

1,6 ER2-016IS
E

Innstilt 5,3 0,9
10,2  x  1

2

Juster-
bar 24 2,4

82/178
179/305

111
2,3

2
ER2-020IL Innstilt 4,3 0,7

2,5
112

ER2-020IS

2,8

Innstilt 8,2 1,4 129
2,5 ER2-025IS F

2,8 mtr.
Innstilt 6,6 1,1 11,2  x  1

M4/ 
1Am/H4

3,13 151 2,8
3,2 ER2-032IS E Innstilt 5,2 0,9 10,2  x  2 4 155 4,7
5 ER2-050IS F Innstilt 3,3 0,6 11,2  x  2 6,25 0,75 100/178 200 5,6

med motorkatt

n	 230V/440V, 50-60Hz, 3-fas
n	 Inverter – standard 2 hastigheter, s 
	 tyrespenning 24 V
n	 Leveres med ønsket heisehøyde og lengde på 	
	 tablåkabel, samt med tilførselskabel ved behov
n	 Kjettingsamlere i stål er tilgjengelig som 		
	 tilleggsutstyr
n	 Kan også leveres kontaktorstyrt med 1 hastighet

Elektrotalje
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b

n

g

r

k

C

L

D

e dB

e'

m

j

i

t

Lift

Kapasitet  
i WLL t       

Taljetype         Bygge- 
høyde c-mål

D b d e e1 g i j k m n f t

125 Kg ER2-001IH
375 450

315 220 515 179
27

95 22 131 205 109 51 31

250 Kg
ER2-003IS
ER2-003IH

395 510
500 Kg

ER2-005IL
ER2-005IS

1
ER2-010IL

435 550 31
ER2-010IS

1,6 ER2-016IS 505
630 325 225 520 184

34
110 27 125 212 118 60 36

2
ER2-020IL 570

39ER2-020IS 585
2,5 ER2-025IS 620 830

340 226 521
399

125 29 131 215 132 68 43
3,2 ER2-032IS 762 900 356 44
5 ER2-050IS 900 910 400 281 528 399 47 140 44 145 233 150 86 54

Dimensjoner i mm 
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n	 230V/400V, 50-60Hz, 3 fas
n	 Kontaktorstyrt, styrespenning 24V
n	 Leveres med ønsket heisehøyde og lengde på 	
	 tablåkabel, samt med tilførselskabel ved behov.
n	 Kjettingsamlere i stål er tilgjengelig som 		
	 tilleggsutstyr

Kapasitet 
(t)

Taljetype Talje-
hus

Løftehøyde  
standard 

(m)

Tablåkabel  
standard-

lengde

Heismotor Heise-
hastighet

Lastkjetting Klassifisering  
ISO/FEM/

ASME

Prøve- 
last 
(t)

Egen-
vekt 
(kg)

Ekstra vekt/ 
1 meter 

løftehøydekW % 
ED

50 Hz Diameter 
(mm)

Antall 
parter

10 ER2-100S F
3

3 3,5x2 60 3 11 4 M4/1Am/H4 13 303 11
15 ER2-150S 4 2 11 6 19 404 17
20 ER2-200S 1 11 8 25 476 22

Kapasitet (t) Taljetype Byggehøyde C-mål D a b w g
10 ER2-100S 1370 1210

798
849 956 80

15 ER2-150S 1595 1520 1022 1129 86
20 ER2-200S 1710 1600 1198 1305 102

Store kapasiteter med krokoppheng

Dimensjoner (mm)

Spesifikasjoner

KITO modell
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- Store kapasiteter med motorkatt
 
n	 230V/400V, 50-60Hz, 3 fas
n	 Kontaktorstyrt, styrespenning 24V
n	 Leveres med ønsket heisehøyde og lengde på  
	 tablåkabel, samt med tilførselskabel ved behov.
n	 Kjettingsamlere i stål er tilgjengelig som 		
	 tilleggsutstyr
n	 Kan også leveres med kjettingdrevet løpekatt

Kapasitet (t) Taljetype Byggehøyde C-mål Dimensjoner (mm)
D b e e’ g j k m n r t w

7,5 ER2M075S-L 1165 1230
500

531 223

61 87

175 268
191

153

70

672
10 ER2M100L-L

1180
1210

80 77
728

ER2M100S-L 1020
520

956
15 ER2M150S-L 1310

1230 1020
86 82

520
1129

20 ER2M200S-L 1345 102 77 1305

Kapasi-
tet (t)

Taljetype ER2 MR2 Prøvelast Egen-
vekt

Ekstra vekt/ 
1 meter  

løftehøyde
Talje-
hus

Løftehøyde  
standard 

(m)

Tablåkabel  
standard-

lengde

Heismotor Heisehas-
tighet

Lastkjetting Klassifisering  
ISO/FEM/

ASME

Kjøremotor Kjørehas-
tighet  
m/min

Flensbredde (mm) Minimum  
kurveradius 

(mm)kW % ED 50 Hz Diameter (mm) Antall parter kW % ED Standard Alternativ
7,5 ER2M075S-L

F 3 3,3

3,5

60

1,9 11,2 3

M4/1Am/H4
0,75

40 10 150 til 220 221 til 305
2500

9,4 283 8,4

10
ER2M100L-L 1,4

11,2 4 12,5
378

11
ER2M100S-L

3,5x2
2,9 399

15 ER2M150S-L 1,9 11,2 6
0,75x2 ∞

18,8 571 17
20 ER2M200S-L 1,4 11,2 8 25 628 22

Spesifikasjoner
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– Ultralav byggehøyde

Kito elektrisk kjettingtalje med ultralav bygge-
høyde er designet for å ha en lavere byggehøyde 
enn standard ER2. Produktet egner seg derfor  
best i tilfeller der taket er lavt eller der maksimal 
utnyttelse av effektiv heisehøyde er nødvendig. 

Merk: Dette produktet er designet for rette bjelker.  
Vennligst spesifiser bjelkebredde ved forespørsel  
eller bestilling. 

SHER2SP
Plain Trolley Type

SHER2SG
Geared Trolley Type

SHER2M
Motorized Trolley Type

E
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d e
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SHER2SP
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SHER2SG
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Kapasi-
tet (t)

Taljetype Bygge- 
høyde C

D E a b d e f g h i j k k’ n o p r u

0,25 SHER2M003S 265 430

3700

260 656(616) 219 259 325
27

130

68

18 95 107

380

515 220 152(56) 345(249)
0,5

SHER2M005L
285 525 310

706(666)
242

271
370 70 430

SHER2M005S 268

1
SHER2M010L

345 550 339
734(694)

291
298

405 31 77 458
SHER2M010S 307

1,6 SHER2M016S
435 640 389 826(803) 308 338 487

34
125 79 29 112 109

523
520 225 154(69) 385(300)

2
SHER2M020L

39
SHER2M020L 475 840 423 846(823) 337 399 527 543

3,2 SHER2M032S 610 830 435 892(884) 347 356 487 44 131 45 24 134 115 560 521 226 157(79) 398(320)
5 SHER2M050S 670 860 4200 475 1057(1057) 337 399 542 47 145 66 31 144 131 657 528 281 156(53) 401(297)

Kapasitet  
(t)

Taljetype ER2 MR2 Prøvelast  
(t)

Egenvekt (kg)
Taljehus Løftehøyde  

standard (m)
Tablåkabel  

standardlengde
Heismotor Heisehastighet Lastkjetting Kjøremotor Kjørehastighet  

m/min
Flensbredde B  

(mm)
Motordrevet-  

løpekatt
Kjettingdrevet- 

løpekatt
Skyvekatt

kW % ED 50 Hz Diameter (mm) Antall parter kW % ED
0,25 SHER2M003S B

3

2,5

0,56

60

9,2 4,3 1

0,4
40 20 (10)

75 til 125
313 kg 78 61 56

0,5
SHER2M005L

C
3,8

6 1 625 kg
84 67 62

SHER2M005S
0,9

7,3 90 73 68

1
SHER2M010L

D
3,5

7,7 1 100 til 125 1,25
104 87 82

SHER2M010S
1,8

7,1 124 107 102
1,6 SHER2M016S

E
4,8

10,2 1
125 til 150

2 158 139 134

2
SHER2M020L 3,7

2,5
162 143 138

SHER2M020L F
2,8 3,5

5,7 11,2 1 212 193 188
3,2 SHER2M032S E 3,5 10,2 2 4 241 222 217
5 SHER2M050S F 2,9 11,2 2 0,75 150 til 175 6,25 322 307 300

Kapasitet (t) Taljetype Byggehøyde C (mm)
SHER2M Standard ER2 Differanse

0,25 003S 265 375 -110

0,5
005L

285 395 -110
005S

1
010L

345 435 -90
010S

1,6 016S
435

505 -70

2
020L 570 -135
020S 475 585 -110

3,2 032S 610 765 -155
5 050S 670 900 -230

Dimensjoner

Spesifikasjoner

Sammenligning
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Kapasiteter fra 125-1000 kg
3-fas Kito elektrisk talje

Frekvensomformer som standard
n	 Jevn og nøyaktig lastkontroll
n	 Justerbar hastighet

Høy produktivitet
n	 130 % hastighet ved lavere belastning  
	 enn 30 % av WLL.

Elektromagnetisk brems
n	 Lang levetid, vedlikeholdsfri

Termisk motorvern
n	 Forhindrer motoroppheting

Elektronisk overlastbryter
n	 Via frekvensomformer

Nikkelbelagt lastkjetting
n	 Slitesterk, lang levetid og korrosjonsfast

Liten, kompakt og kraftig

KITO modell EQ

NYHET!
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Standardspesifikasjoner: 
n	 Frekvensomformer
n	 380–460 V/3-fas
n	 Overlastfunksjon via frekvensomformer
n	 Timeteller
n	 Endebryter oppe og nede
n	 Elektromagnetisk brems
n	 Nikkelbelagt lastkjetting,  
	 klasse DAT (G80) iht. EN 818-7
n	 Kjettingsamler i plastikk
n	 Ergonomisk styretablå
n	 Styrespenning 24 V DC
n	 Aluminiumshus – liten, lett og robust
n	 Høy levetidsklassifisering: FEM 3m/ISO M6 til og med 500 kg.

Type Kattmotor Kjørehastighet* (m/min) Bjelkebredde B (mm) Minimum kurveradius (mm)
Effekt (kW) (%ED) 50 Hz Standard Alternativ

Høy Lav
EQM1001IS-IS

0 27/13 Standard 24 4 58 til 163 164 til 305 800
EQM1003IS-IS
EQM1005IS-IS
EQM1010IS-IS

Type WLL 
(kg)

Grunn-
konstruk- 

sjon

Standard 
løfte- 

høyde (m)

Løftemotor Løftehastighet m/min Løfte- 
kjetting
(mm)

Antall 
parter

Kran- 
klasse
FEM

Vekt 
(kg)

Bygge- 
høyde 
(mm)

Effekt  
(kW)

(%ED) Høy (0- 
30 % WLL)

Høy (30- 
100 % WLL)

Lav 

EQ001IS 125 C 3 0 40/20 22 17 3 5,6 x 15,7 1 3m 30 395
EQ003IS 250 C 3 0 40/20 13 10 2 5,6 x 15,7 1 3m 30 395
EQ005IS 500 C 3 0 40/20 10 8 1 5,6 x 15,7 1 3m 32 410
EQ010IS 1000 D 3 2 40/20 9 7 1 7,1 x 19,1 1 2m 42 465

Tekniske data for EQ med motorløpekatt:

Tekniske data:

* Justerbar kjørehastighet: 24/2,4

KITO modell EQ

Enkel å vedlikeholde på grunn av: 
Ingen transformator, ingen  
elektromagnetiske kontaktorer, 
ingen bremsekontaktor,  
ingen bremsemotstand

Kan også leveres med skyveløpekatt og kjettingdrevet 
løpekatt, samt motorkatt (frekvensstyrt – 2-hastighet)

Aluminiumshus

Opphengsbøyle  
– enkel å montere og demontere

Kraftig  
viftekjølt motor

Kjettingsamler  
i plastikk

Frekvensomformer  
– justerbar heisehastighet,  
standardforhold 6:1
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ELEKTROTALJER

ED III serie
Kapasiteter fra 60-480kg
1-fas Kito el. Talje

n	 Fungerer på 230V AC 1-fas (kan også 	
	 brukes for 220V/50Hz og 240V/50Hz)
n	 Høy hastighet både for heving og senking 	
	 av last
n	 Kompakt, lav byggehøyde, lav egenvekt 
n	 Trygg og pålitelig i bruk
n	 Kutter strøm i krokens høyeste stilling
n	 Kan brukes med mini skyvekatt, type TMH 	
	 25 som passer alle størrelser

En eller  
to hastigheter

To-hastighet  
med sylinder tablå

Bjelkebredde a Min. radius Vekt
50-100mm 94-144mm 600mm 1,9 kg

Strømspenning 230V/50Hz
Type En-hastighet To-hastighet To-hastighet / sylindertablå
Modell ED06S ED10S ED18S ED16S ED24S ED06ST ED10ST ED18ST ED16ST ED24ST EDC06SD EDC10SD EDC18SD EDC16SD EDC24SD
WLL (kg) 60 100 180 160 240 60 100 180 160 240 60 100 180 160 240
Motoreffekt (W) 300 600 300 600 300 600
% ED 30 20 30 30 20 30 30 20 30
Maks. antall starter pr/time 180 120 180 180 120 180 180 120 180
Strømstyrke (A) 230V 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5
Løftehastighet  
(m/min)

Høy 20 13 8 19 13 20 13 8 19 13 20 13 8 19 13
Lav - - - - - 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3

Standard løftehøyde (m) 3 3 2
Lengde styrekabel (m) 3 3 -
Kjettingdiameter (mm) 4 4 4
Nettovekt (kg) 12 16 12 16 15 19
Min. avstand kroker C (mm) 315 330 315 330 945 960
IP-klasse IP 54 IP 44

Mål         (mm)                                          

a 364 428 364 428 364 428
d 187 205 187 205 187 205
e 177 223 177 223 177 223
f 205 219 205 219 205 219
h 125 135 125 135 125 135
i 80 84 80 84 80 84
g 25 25 25
j 25 25 25
k 340 362 340 362 340 362
m 92 92 92
n 73 73 73

Spesifikasjoner og dimensjoner

Skyvekatt TMH 25
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ELEKTROTALJER

ED III serie
Kapasiteter fra 60-480kg
1-fas Kito el. Talje

n	 En og to hastigheter
n	 Kompakt og lett i vekt
n	 Enestående slurekoblingsbrems

Strømspenning 1-fas 230V/50Hz
Type En-hastighet To-hastighet
Modell ED48S ED48S+PT * ED48ST ED48ST+PT *
WLL                                                       (kg)                                             480
Motoreffekt                                             (W)                                             600
% ED                                              30
Maks. antall starter pr/time                                             180
Strømstyrke (A)                                           230V                                               5
Løftehastighet (m/min)                                                  Høy                                               6

Lav - 2
Standard Løftehøyde (m)                                               3
Lengde Styrekabel (m)                                               3
Kjettingdiameter (mm)                                               4
IP (kg)                                            IP 54
Nettovekt (kg) 21 25 21 25
Minimum avstand kroker  C (mm)                                             520
Bjelkebredde                       B (mm) - 50-102 - 50-102
Minimum radius (mm) - 1100 - 1100

Mål  (mm) 

k                                             454
g                                              24
a - 204 - 204
b - 182 - 182
e - 46 - 46
h - 82 - 82
i - 60 - 60
j - 19 - 19
s - 76 - 76
m - 48 - 48
n - 84 - 84
o - 42 - 42
p - 10 - 10
q - 54 - 54
r - 38 - 38
t - 22 - 22

* Montert med skyvekatt

Spesifikasjoner og dimensjoner
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RADIOSTYRING

Vi leverer Teleradio radiostyring  
med våre Kito-taljer
Tiger G2 er den neste generasjonen av det suksessrike Tiger- 
systemet. Tiger G2 har sendere i en mer kompakt design, men  
samtidig de større senderne som finnes i det forrige Tiger-systemet. 
Som i Tiger setter Tiger G2 sikkerheten først. Både stoppfunksjonen 
og to reléer i mottakerne er godkjent i henhold til SIL3 IEC 61508- 
standarden og PLe.

Hvis din applikasjon har en maskin-ID eller en kran-ID, kan du 
programmere dette i mottakeren som overfører ID-numre som 
tilbakemelding til senderen. Dette er både sikkert og nyttig hvis du 
vil styre flere applikasjoner med den samme senderen, for eksem-
pel flere kraner. Alle Tiger G2-sendere kan motta tilbakemelding fra 
vektindikasjonssystemer eller intern tilbakemelding fra mottaker-
ens digitale inndata. Tilbakemelding indikeres gjennom senderens 
lysindikatorer, displayet eller  
gjennom den innebygde  
summeren. Tiger G2- 
programvaren kan i stor  
grad tilpasses dine behov.

Frekvens 433 MHz, 69 kanaler
Digital I7O Inn: 2 / Ut: 1
Antall releer 7 / 8A
Antall stopp releer 2 / 8A
Strømtilførsel 230V AC & 48V AC & 115 AC
Stømforbuk 90 mA
Dimensjoner 152 x 139 x 58 mm
Beskyttelsesklasse IP65
Sikkerhetsnivå SIL3, Ple
Radiotype Lav IF Topologi
Følsomhet -110 dBm
Bus system Ingen
Rele’-funksjonalitet Momentant, Momentan og/eller låsende, Forrigling
Antenne 1 intern
Temperatur - 20 til + 55 C
PIN kode 10

Frekvens 433 MHz, 69 kanaler
Modulasjonstype FM-Modulasjon, smalbånd
Kodekombinasjon 4.200.000.000
Radiotype Lav IF Topologi
Knapper 8 x 2 trinn trykknapp
Antall batterier 1
Batteri Oppladbar
Type batteri li-ion
Driftstid 24 timer
Vekt 295 gram
Dimensjoner 76 x 160 x 37 mm
Beskyttelse IP66
Temperatur - 20 til +55
Sikkerhetsnivå SIL3, Ple
Av/på bryter Ja
PIN kode 6

Sender TG-TX-MNL8 Mottaker TG-RX-MQL10B7
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ELEKTROTALJER

Type EF
Kapasiteter fra 125 til 2000 kg
 

n	 EF er direktestyrt
n	 Taljene har slurekobling
n	 Spenning 230 / 400 / 440V, 50/60 Hz, 3-fas.
n	 Beskyttelsesklasse IP 54
n	 Kjettingsamler i vinylduk
n	 Manuelle og motordrevne løpekatter

WLL kg Type Ant. parter Løftehastighet m/min % ED Kjettingdim. 
mm

”C”-mål mm Vekt 
kg

Mål i mm
a b d e e1 e2 g

125 EF-001S 1 10 50 5x15,1 490 26 143 140 157 260 182 590 24
EF-001SD 1 10/3,3 40/40 5x15,1 490 26

250 EF-003L 2 5 50 5x15,1 525 29 143 140 157 260 182 590 24
EF-003LD 2 5,0/1,7 40/40 5x15,1 525 29
EF-003S 1 8 50 5x15,1 510 28 147 148 174 267 180 610 24
EF-003SD 1 8,0/2,7 40/40 5x15,1 510 28

500 EF-005L 2 4 50 5x15,1 550 32 147 148 174 267 180 610 24
EF-005LD 2 4,0/1,3 40/40 5x15,1 550 32
EF-005S 1 7 50 6,3x19,1 560 41 147 167 218 309 200 750 24
EF-005SD 1 7,0/2,3 40/40 6,3x19,1 560 41

1000 EF-010L 2 3,5 50 6,3x19,1 635 46 147 167 218 309 200 765 31
EF-010LD 2 3,5/1,2 40/40 6,3x19,1 635 46
EF-010S 1 6,5 50 7,1x21,2 630 56 169 183 233 347 230 870 31
EF-010SD 1 6,5/2,2 40/40 7,1x21,2 630 57

2000 EF-020L 2 3,3 50 7,1x21,2 800 62 169 183 251 347 230 970 37
EF-020LD 2 3,3/1,1 40/40 7,1x21,2 800 63

Med toppkrok Med motorkatt

Med skyvekatt
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ELEKTROTALJER / SILO

*Byggemål for EF13X tilsvarer EF010S, (EF-Serien)

Silotalje
KITO EF13X

n	 Kapasitet 1250 kg
n	 Kapslet for vanskelige driftsforhold
n	 Høy heisehastighet
n	 Fettfylt slurekobling, stabil i kulde
n	 Pendeloppheng, tåler skjevtrekk
n	 Direktestyrt, enkel tilkobling
n	 Tablåstyring eller fjernstyring
n	 Standard heisehøyde 12 mtr, øvrige lengder 	
	 leveres etter ønske

Art. nr. Løftekapasitet (kg) Heisehastighet m/min Heisemotor kW Egenvekt  (Heisehøyde: 12mtr)
40141311 1250 kg 8m/min 1,5 kW 69 kg

Tekniske data
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LUFTDREVNE TALJER

Endo lufttalje er eksplosjonssikker og tilpasser seg derfor 
de aller fleste omgivelser

Snorstyring eller tablåstyring

Styretablå med nødstopp

Overlastsikring fra 1000 kg og oppover

Trinnløs, regulerbar hastighet

Kompakt design og lav egenvekt

Kan leveres med rustfri lastkjetting opp til 2 tonn

Snitt av Endo lufttalje
Konstruksjon av Endo lufttalje: Endo lufttaljer har turbinmotor.  
Ett sett bestående av syv faner er plassert i rotoren. Bevegelse  
i fanene setter rotoren i gang og sørger for heving og senking av last. 

Lufttrykk
ROTASjON

ROTASJON

OPP/NED

Luftuttak

Brems

GIR

LASTKJETTING TURBIN
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LUFTDREVNE TALJER

Kapasiteter fra 250 kg til 6 tonn

EHL-1TS

EHL-098TW
EHL-1TW

EHL-025TS
EHL-05TS
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LUFTDREVNE TALJER

Kapasiteter fra 250 kg til 6 tonn

EHL-6TW

EHL-2TW

EHL-3TS
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LUFTDREVNE TALJER

Kapasiteter fra 250 kg til 6 tonn

Type Kapasitet 
t

Lufttrykk 
MPa (kgf/cm²)

Løftehastighet
m/min

Luftforbruk
m³/min (normal)

Kjettingdimensjon
x antall parter

Lufttilslutning Vekt
kg

Ex-klassifisering

EHL-025TS 0,25
0,4 (4) 12 0,9

6,3 x 1 Rp 1/2 19 Ex II 2 G D II B T5 (X)0,5 (5) 16 1,3
0,6 (6) 18 1,6

EHL-05TS 0,5
0,4 (4) 7,5 1,0

6,3 x 1 Rp 1/2 19 Ex II 2 G D II B T5 (X)0,5 (5) 9 1,3
0,6 (6) 10,5 1,7

EHL-1TW 1
0,4 (4) 3,7 1,0

6,3 x 2 Rp 1/2 24 Ex II 2 G D II B T5 (X)0,5 (5) 4,5 1,3
0,6 (6) 5,2 1,7

EHL-1TS 1
0,4 (4) 4 1,0

7,1 x 1 Rp 1/2 34 Ex II 2 G D II B T5 (X)0,5 (5) 5,2 1,4
0,6 (6) 6 1,8

EHL-2TW 2
0,4 (4) 2 1,0

7,1 x 2 Rp 1/2 42 Ex II 2 G D II B T5 (X)0,5 (5) 2,6 1,4
0,6 (6) 3 1,8

EHL-3TS 3
0,4 (4) 2 1,75

12,5 x 1 Rp 3/4 75 Ex II 2 G D II B T4 (X)0,5 (5) 2,6 2,47
0,6 (6) 3 3,14

EHL-6TW 6
0,4 (4) 1 1,75

12,5 x 2 Rp 3/4 96 Ex II 2 G D II B T4 (X)0,5 (5) 1,3 2,47
0,6 (6) 1,5 3,14

Endo

EHL-1TS – lufttalje med overlast  
og styretablå.
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LUFTDREVNE LØPEKATTER

Type Kapasitet 
t

Lufttrykk 
MPa (kgf/cm²)

Kjørehastighet
m/min

Luftforbruk
m³/min (normal)

Tilgjengelige 
bjelkebredder

Minimum radius
for kurve (mm)

Lufttilslutning Vekt
kg

MTH-1T-5 1
0,4 (4) 20 0,55 75 3500

Rp 1/2 350,5 (5) 25 0,60
100 · 125 800

0,6 (6) 28 0,65

MTH-2T-5 2
0,4 (4) 16 1,05

125 · 150 1000 Rp 1/2 630,5 (5) 17 1,30
0,6 (6) 18 1,60

MTH-6,3T 6,3
0,4 (4) 17 1,05

150 · 175 · 190 2500 Rp 3/4 1270,5 (5) 18 1,60
0,6 (6) 19 1,60

Endo løpekatter

Kapasiteter fra 250 kg til 6 tonn
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SØYLESVINGKRAN

Type Kapasitet (kg) Bomlengde (mm)
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFSP 50 50 * * * * * * * * * * *
PFSP 80 80 * * * * * * * * * * *
PFSP 125 125 * * * * * * * * * * *
PFSP 200 200 * * * * * * * * * * *
PFSP 250 250 * * * * * * * * * * *
PFSP 400 400 * * * * * * * * * * *
PFSP 500 500 * * * * * * * * * * *
PFSP 800 800 * * * * * * * * * * *
PFSP 1000 1000 * * * * * * * * * - -
PFSP 1600 1600 * * * * * * * - - - -
PFSP 2000 2000 * * * * * - - - - - -
PFSP 2500 2500 * * * - - - - - - - -

Standardutførelser PFSP 

Søylesvingkran type PFSP
Forhøyet bom med optimal høyde,  
svingradius 270 °

Lett stålbjelkekonstruksjon med lav byggehøyde. Bommen er utstyrt 
med lager, søyle laget av armert stålrør. Størrelsen på taljen, og  
eventuelt kombinasjon med følgeskinne for kabel, kan føre til  
begrensninger i svingradius.

Montering 
n	 Fotplate med ankerbolter og mal, boltes direkte i betonggulv. 
n	 Ekstra stor fotplate for større fordeling av krefter kan leveres. Denne boltes 	
	 i betonggulv, gjengehull for fotplate på søylen. 

Kan også leveres med: 
n	 Stoppere (buffere) kan monteres for et forhåndsbestemt, fast svingområde. 
n	 Svingbrems, for å kontrollere bommens hastighet under sving, 		
	 anbefales for en bomlengde på mer enn 5 meter eller en takhøyde på over 	
	 4 meter. Dette forhindrer ukontrollert bevegelse av bommen. 
n	 Tykkere malinglag (120 µm) eller varmgalvanisering for utendørs bruk. 
n	 Manuell låseanordning for å holde bommen i en fast stilling  
	 (vindbeskyttelse). 
n	 Tak til talje for utendørs bruk.

Leveringsomfang
n	 Det elektriske anlegget er utstyrt med en låsbar hovedbryter. 
n	 Fra 4 500 mm og oppover, er bommen utstyrt med en følgeskinne for 	
	 tilførselskabel. Dette anbefales også brukt på kortere bomlengder. 
n	 Løpekattbuffere i hver ende. 
n	 Kraner leveres med en bruksanvisning og komplett dokumentasjon fra 	
	 produsenten.
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VEGGSVINGKRAN

Type Kapasitet 
(kg)

Bomlengde (mm)
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PMS 50 50 * * * * * * * * * * *
PMS 80 80 * * * * * * * * * * *
PMS 125 125 * * * * * * * * * * *
PMS 200 200 * * * * * * * * * * *
PMS 250 250 * * * * * * * * * * *
PMS 400 400 * * * * * * * * * * *
PMS 500 500 * * * * * * * * * * *
PMS 800 800 * * * * * * * * * * *
PMS 1000 1000 * * * * * * * * * - -
PMS 1600 1600 * * * * * * * - - - -
PMS 2000 2000 * * * * * - - - - - -
PMS 2500 2500 * * * - - - - - - - -

Standardutførelser PMS 

Veggsvingkran type PMS
Forhøyet bom med optimal høyde,  
svingradius 180 °

Lett stålbjelkekonstruksjon med lav byggehøyde. Bommen er utstyrt 
med lager og en veggbrakett for forankring til betongvegg.
Monteres en svingkran til en vegg, i kombinasjon med følgeskinne 
for kabel, kan det føre til begrensninger i svingradiusen til bommen. I 
så tilfelle skal stoppere (buffere) monteres deretter.

Montering 
n	 Veggmontering ved hjelp av gjengestenger som går gjennom vegg og 	
	 som er skrudd fast til veggen med avstivningsplater og muttere. 
n	 Kan også monteres på H-bjelke og betongsøyle med spesialbrakett.
n	 Alternative monteringssystemer på forespørsel.

Alternativer 
n	 Stoppere (buffere) kan monteres for et forhåndsbestemt, fast svingområde. 
n	 Svingbrems, for å kontrollere bommens hastighet under sving, anbefales 	
	 for en bomlengde på mer enn 5 meter eller en takhøyde på over 4 meter. 	
	 Dette forhindrer ukontrollert bevegelse av bommen. 
n	 Tykkere malinglag (120 µm) eller varmgalvanisering for utendørs bruk. 
n	 Manuell låseanordning for å holde bommen i en fast stilling (vindbeskyttelse). 
n	 Tak til talje for utendørs bruk.

Leveringsomfang
n	 Fra 4 500 mm og oppover, er bommen utstyrt med en følgeskinne for 	
	 tilførselskabel. Dette anbefales også brukt på kortere bomlengder. 
n	 Løpekattbuffere i hver ende. 
n	 Kraner leveres med en bruksanvisning og komplett dokumentasjon fra 	
	 produsenten.



56 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

SKINNESYSTEM

pos. Betegnelse Type
1 Profilskinne 24.000 25.000 26.000 27.000
2 Takfeste 24.B02 25.B02 26.B02 27.B02
3 Skjøtemuffe 24.B49 25.B49 26.B49 27.B49
4 Sveisemuffe 24.B00 25.B00 26.B00 27.B00
5 Opphengsklammer 24.B03 25.B03 26.B03 27.B03
6 Endestopp 24.x01 25.x01 26.x01 27.x01
7 Endevogn 24.T54 25.T54 26.T54 27.T54
8 Løpekatt m/øye 24.T10 25.T10 26.T10 27.T10
9  Løpekatt m/bolt 24.T46 25.T46 26.T46 27.T46
10 Kabel 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

NIKO LETTBANESYSTEM
NIKO skinnesystemer finnes i mange profilstørrelser, og kan tilpasses 
de fleste behov innenfor lettløft-systemer.
Enskinnebaner og små lette traverser bygges sammen etter behov 
fra 100 Kg til 1600 Kg.

Oversiktskisse
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SKINNESYSTEM

NIKO lettbanesystem

Skinneprofil

Mål 21.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
b mm 28 35 44 60 75 110
h mm 30 40 49 65 80 90
d mm 8 11 15 18 22 25
s mm 2 3 3 4 5 7
Kg.pr.m 1 2 4 6 9 16

P= 550 Kg
Profil = 26.000
A= 1,5m

A(m)

P(kg) 100

6

5

3

4

2

1

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Belastningstabell 

Eksempel
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SKINNESYSTEM

Takbeslag B02
Takbeslag er designet for bolting rett i tak,  
eller overhengende stålkonstruksjon.

B03

Takbeslag B02

Art. nr. Type Mål i mm
B H L h s e d

21.B03 36 64,5 40 49 3 6 M10
60013002 23.B03 48 80 50 59 4 8 M12
60014002 24.B03 56,5 88 50 70 4 8 M12
60015002 25.B03 77 132 90 94 6 10 M16
60016002 26.B03 96 150 110 111 8 10 M16
60017002 27.B03 110 180 120 148 10 15 M16

Opphengsklammer B03
Opphengsklammer er ment for situasjoner der det er en varieren-
de høyde mellom  
opphengspunktene.

Art. nr. Type Byggemål i mm
b h L n d m s

60011001 21.B02 40 39 88 63 8 7 3
60013001 23.B02 50 51 115 80 11 8 4
60014001 24.B02 60 60 130 94 13 8 5
60015001 25.B02 80 83 170 124 17 10 6
60016001 26.B02 100 103 210 148 22 12 8
60017001 27.B02 120 146 260 178 22 23 10
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SKINNESYSTEM

Art. nr. Type Skinneprofil
Bjelkebredde

DIN 1025 IPN mm
Mål i mm

X a b d H
60014004 24.B40 24.000 /25.000 100 8 33 45 M12 98

120 16 33 45 M12 98
140 24 33 45 M12 98

60016004 26.B40 26.000 /27.000 160 16 40 45 M16 110
180 24 40 45 M16 110

b

x

d

a

I- Profile DIN1025

H

B40

Opphengsklammer B40
Denne type brukes i kombinasjon med B03. Opphengsklammer 
for bjelke benyttes med opphengsklammer for feste i bjelke.

Profil

Veggbeslag B01
Veggbeslag benyttes for innfesting av skinner 
med bolter i vegg eller stålkonstruksjon.

Veggbeslag B01

Veggbeslag Byggemål i mm
Art. nr. b h L n d s

21.B01 38 60 40 10 8ø 3
60013003 23.B01 49 76 55 13 11ø 4
60014003 24.B01 60 96 66 17 13ø 5
60015003 25.B01 80 125 90 18 17ø 6
60016003 26.B01 100 160 110 25 22ø 8
60017003 27.B01 118 210 120 32 27ø 10
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Art. nr. Type Skinneprofil Mål i mm
L a d h

Etter  
forespørsel

23.B38 23.000/24.000 198 76 12,5 35
25.B38 25.000/26.000 260 90 18 60

L

H

b

h

Art. nr. Type Skinneprofil Mål i mm
H L b maks h

Etter  
forespørsel

23.B35 23.000 85 250 150 44
parallell
23.B36 23.000 85 250 150 44
vertikal
24.B35 24.000 94 250 150 44
parallell
24.B36 24.000 94 250 150 44
vertikal
25.B35 25.000 129 300 175 60
parallell
25.B36 25.000 129 300 175 60
vertikal
26.B35 26.000 146 300 175 60
parallell
26.B36 26.000 146 300 175 60
vertikal
27.B35 27.000 199 330 205 75
parallell
27.B36 27.000 199 330 205 75
vertikal

B38

B35 - B36

Justerbar opphengsbrakett B38
Er designet for å tilpasse varierende avstand mellom skinne og 
opphengsfeste. De  
benyttes normalt i  
kombinasjon med  
opphengsklammer  
og bjelkeklammer.

Justerbare bjelkeklammer B35 og B36
Dette opphenget gir muligheten for feste av skinne vertikalt (B36) 
eller parallelt (B35) med en I-profil bjelke.

SKINNESYSTEM
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SKINNESYSTEM

Skjøtemuffe benyttes for å skjøte skinner sammen ved først å
stramme toppskruene og deretter justere med sideskruene.

Art. nr. Type Mål i mm
L b h s

21.B49 100 38 36 3
60023001 23.B49 120 45 49 4
60024001 24.B49 150 54 60 5
60025001 25.B49 180 75 80 6
60026001 26.B49 200 93 100 8
60027001 27.B49 250 134 118 10

Skjøtemuffe B49

Skjøtemuffe B49

Sveisemuffe benyttes der standard 
skjøtemuffe ikke er egnet.

Sveisemuffe B00

Art. nr. Type Mål i mm
L b h s

21.B00 40 38 36 3
60023002 23.B00 55 48 45 4
60024002 24.B00 68 80 54 5
60025002 25.B00 90 80 75 6
60026002 26.B00 110 100 93 8
60027002 27.B00 120 114 193 10

Sveisemuffe B00
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T24

Endevogn med muffe T54

Dobbel løpekatt m/ øye T24
Denne løpekatten er beregnet til bruk der det er behov  
for større kapasiteter.
Kan også leveres med roterende øye eller krok. 

Endevogn med muffe T54
For montering av tverrgående skinne.

Art. nr. Type WWL kg Mål i mm
H h b L C d

Etter  
forspørsel

23.T24 80 123 35 40 180 300 30
24.T24 160 145 43,5 48,5 300 450 35
25.T24 400 179 60 65 420 600 40
26.T24 800 204 75 80 500 700 50
27.T24 1600 262 110 90 700 1000 60

Art. nr. Type Mål i mm
L H L1 H1

60033001 23.T54 350 50 242 52
60034001 24.T54 400 70 270 63
60035001 25.T54 450 100 276 91
60036001 26.T54 500 120 280 109
60037001 27.T54 600 180 340 163

SKINNESYSTEM
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SKINNESYSTEM

Art. nr. Type Mål i mm
WLL kg H L h b d e s

21.T10 20 29,5 60 28 30 8 10 4,5
60033002 23.T10 40 44 80 35 40 10 12 6
60034002 24.T10 80 54 100 43,5 48,5 14 15 8
60035002 25.T10 200 62 120 60 65 18 20 10
60036002 26.T10 400 70 145 75 80 22 24 12
60037002 27.T10 800 108 210 110 90 26 35 15

Art. nr. Type Mål i mm
WLL kg H h b L C d

60034005 24.T46 80 78 43,5 48,5 100 32 16
60035003 25.T46 200 90 60 65 120 32 20
60036003 26.T46 400 112 75 80 145 40 20

Skinnesystem T46

Skinnesystem T10

Løpekatt med øye T10
Løpekatter med øyer, med enten 2 eller 4 hjul, er egnet for direk-
teoppheng for talje, last med krok, eller annen løsning.
Disse løpekattene er også tilgjengelige uten øye for sveising.

Løpekatt med bolt T46
Løpekatt egnet for taljer med krokoppheng. 
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SKINNESYSTEM

Niko endestopper 23.x01 24.x01 25.x01 26.x01 27.x01
Profilnr. 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
Dim. L.mm 73 87 122 145 145

Endestopper X01
Endestoppene leveres med gummibuffere, og festes i enden av 
profilskinnen.

Kabelvogn i nylon
Kabelvogn i nylon L00.

Niko profilnr. 21.000/23.000 24.000/25.000 26.000/27.000
Kabelvogn nr. 23.L00 25.L00 27.L00

For kabeldim. Flatkabel opp til 23x10mm og
rundkabel opp til 15mm Dia.

Flatkabel opp til 23x10mm og
rundkabel opp til 15mm Dia.

Flatkabel opp til 23x10mm og
rundkabel opp til 15mm Dia.

Mål i mm. 60 80 80

Endestopper X01

Kabelvogn i nylon
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TANNHJULSVINSJER

n	 Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1
n	 Last trykk brems med dobbel skrallesystem
n	 Vedlikeholdsfri opplagring
n	 Justerbar sveiv 250-280 mm, ergonomisk  
	 plastgrep
n	 Wireuttak til venstre, høyre og overside
n	 Malt (GR) som standard eller sinkbelagt (EV) 	
	 overflate (tillegg)
n	 I samsvar med EN13157 og DIN15020

TL-serien
Kapasitet 150 kg på første lag

Tekniske spesifikasjoner TL150
Kapasitet:
       -       1-lag 150 kg
       -       siste lag 68 kg
Sveivekraft 11 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag 122mm
Wirekapasitet 13 mtr
Wirediameter 4 mm
Minimum bruddlast wire 5.7 kN
Vekt 4 kg



66 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

TANNHJULSVINSJER

n	 Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1
n	 Last trykk brems med dobbel skrallesystem
n	 Vedlikeholdsfri opplagring
n	 Justerbar sveiv 250-325 mm, ergonomisk  
	 plastgrep
n	 Wireuttak til venstre, høyre og overside
n	 Lukket girkasse
n	 Malt (GR) som standard eller sinkbelagt (EV)  
	 overflate (tillegg)
n	 I samsvar med EN13157 og DIN15020

TL-serien
Kapasitet 300-600 kg på første lag

Tekniske spesifikasjoner TL300 TL600
Kapasitet:
       -       1-lag 300 kg 600 kg
       -       siste lag 166 kg 308 kg
Sveivekraft 6 daN 10 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag 32 mm 28 mm
Wirekapasitet 21 mtr 12 mtr
Wirediameter 5 mm 6 mm
Minimum bruddlast wire 15.9 kN 22.9 kN
Vekt 10 kg 11 kg
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TANNHJULSVINSJER

n	 Robust og trygt heise vinsj
n	 Sikkerhetsfaktor på 4:1
n	 Last trykk brems med dobbel skrallesystem 
n	 Vedlikeholdsfri opplagring
n	 Justerbar sveiv 250-350 mm, ergonomisk plast grep
n	 Kabeluttak til venstre, høyre, og overside
n	 Lukket girkasse
n	 Malt (GR) som standard eller stainless steel (SS) (tillegg)
n	 I samsvar med EN13157 og DIN15020

TL-serien
Kapasitet 1000-1500 kg på første lag

Tekniske spesifikasjoner TL1000 TL1500
Kapasitet:
       -       1-lag 1000 kg 1500 kg
       -       siste lag 587 kg 844 kg
Sveivekraft 11 daN 12 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag 20 mm 14 mm
Wirekapasitet 25 mtr 21 mtr
Wirediameter 9 mm 10 mm
Minimum bruddlast wire 51 kN 63 kN
Vekt 27 kg 27.5 kg
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SNEKKEVINSJER

n	 Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1
n	 Justerbar sveiv, med ergonomisk håndtak
n	 Lett å smøre 
n	 Innebygget brems med ett dobbelt skralle 
	 system
n	 Malt overflate RAL 7044 (lys grå)
n	 I samsvar med EN 13157, DIN15020

Tillegg etter forespørsel:
n	 Sink-belagt overflate (EV)
n	 ATEX sertifisering II 3 GD T4, egnet for sone 2 og 22.
	 Type Eksempel typebetegnelse : WW250 GR / D / Ex
n	 Rillet trommel som ett ekstra alternativ (GD i stedet for D)
n	 Todelt trommel (2D stedet for D)

WW-serien
Kapasitet 250-1500 kg på første lag

Tekniske spesifikasjoner WW250 WW500 WW1000 WW1500
Kapasitet:
       -       1-lag 250 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg
       -       siste lag 95 kg 239 kg 542 kg 845 kg
Sveivekraft 6 daN 10 daN 13 daN 14 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag 17 mm 20 mm 13 mm 9 mm
Wirekapasitet 59 mtr 77 mtr 55 mtr 42 mtr
Wirediameter 5 mm 6 mm 9 mm 10 mm
Minimum bruddlast wire 15.9 kN 22.9 kN 51 kN 63 kN
Vekt 13 kg 26 kg 29 kg 28 kg

Art. nr. Type A B C D G H J K L M N O P R S
22010200 WW250 GR/D 238 145 100 192 106 102 48 14 160 191 15 354 280 171 130
22010500 WW500 GR/D 269 160 115 223 107 131 70 14 190 221 15 384 325 192 130
22011000 WW1000 GR/D 302 195 141,0 254 110 160 102 17 240 266 15 429 350 264 130
22011500 WW1500 GR/D 1320 250 178 254 111 160 102 17 240 278 15 441 350 306 130
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TANNHJULSVINSJER

HW800

n	 Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft 
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1
n	 Vedlikeholdsfri opplagring
n	 Ergonomisk plastgrep
n	 Malt (GR) som standard eller i rustfritt stål (SS) (tillegg)
n	 I samsvar med DIN15020

HW-serien
Kapasitet 200-800 kg på første lag

Tekniske spesifikasjoner HW200 HW800
Kapasitet:
       -       1-lag 200 kg 800 kg
       -       siste lag 70 kg 400 kg
Sveivekraft 8 daN 13 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag 40 mm 26 mm
Wirekapasitet 17 mtr 15 mtr
Wirediameter 5 mm 8 mm
Minimum bruddlast wire 15.9 kN 34.8 kN
Vekt 4 kg 10 kg

HW200



70 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

VINSJER

Elektrisk vinsj 
Modell RPE 
Kapasitet 250-1000 kg

Vinsj-serien RPE (el) og RPA (luft) er designet 
eksplisitt for ytelse, effektivitet og sikkerhet med 
mange fordeler og alternativer. 

RPE’s og RPA’s ekstremt kompakte, praktiske design
gjør dem til gode hjelpemidler for løfte- og trekko-
perasjoner i omtrent alle posisjoner.

Vinsjene er designet og produsert i.h.t DIN 15020, 
med klassifisering 1 Bm, sikkerhetsforskriften BGV 
D8 (vinsj, løfte- og slepe-utstyr).

Funksjoner:
n	 Kompakt dimensjon på grunn av intern
	 bremsemotor.
n	 Spenning 400 V/230 V, 3-fase, 50 Hz, 
	 beskyttelsesklasse IP 54, isolasjon klasse F.
n	 Justerbar slurekobling for å beskytte vinsjen  
	 mot overbelastning. Dette er kun for model 	
	 RPE 10-6.
n	 Tannhjulgir med helical spor på det første giret
	 sørger for en jevn og stillegående bevegelse.
	 Smøres av fett og kan derfor brukes i enhver
	 stilling.
n	 Fjærbelastet skivebrems som er innlemmet i 	
	 motoren holder lasten sikkert selv ved  
	 strømsvikt.
n	 Vanlig kabeltrommel som standard.
n	 Wiren er festet til trommelen, slik at wiren kan 	
	 vikles på trommelen i flere lag uten å ta skade.
n	 Direktestyrt eller 42 V lavspenningskontroll 	
	 (inkl. trykknapp med nødstopp og 2 m  
	 kontrollkabel).

Wire feste på trommel Fjærbelastet skivebrems Bremsemotor
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VINSJER

RPE-vinsjer
Kan også leveres med:

Alternativer:
n	 Ulike alternative tromler f.eks utvidet til å 		
	 romme lengre wire, maskinerte spor for eksakt
	 opprulling, todelt trommel.
n	 Endebrytere for å kontrollere wirebevegelse  
	 i begge retninger (i kombinasjon med 42 V 	
	 lavspenning kontroll).
n	 1-fas AC motor 230 V, 50 Hz, 42 V lavspenning 	
	 kontroll.
n	 Snortrekksbryter for automatisk stans av vinsjen 	
	 når wirespenningen avtar (f.eks når lasten når 	
	 bakken) (kun i kombinasjon med lav spennings- 	
	 kontroll).
n	 Frekvensomformer for trinnløs  
	 hastighetsregulering.
n	 Justerbar slurekobling for å beskytte vinsjen 	
	 mot overbelastning, for modellene 2-13 RPE, 
	 RPE 5-6 og RPE 5-12.
n	 Spesialdesignede i henhold til kravene i BGV C1 	
	 for teaterscener er tilgjengelig.
n	 Radiokontroll
n	 Andre driftsspenninger
n	 Rustfri brems
n	 Sinkbelagt versjon

Sinkbelagt utførelse

1-fas A.C motor Endebryter Girboks med slurekopling Forskjellige trommeldesign



72 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

ELEKTRISKE VINSJER

Model RPE 2-13 RPE 5-6 RPE 5-12 RPE 9-6 RPE 10-6
A, mm 405 405 405 525 525
B, mm 375 375 375 485 485
C, mm 18 18 18 25 25
DTR, mm 76 76 76 108 108
Dmax, mm 104 118 118 148 148
DA, mm 150 150 150 180 180
E, mm 338 338 428 450 450
F, mm 210 210 300 270 270
G, mm 260 260 350 345 345
H, mm 290 290 380 380 380
I, mm 11 11 11 13 13
K, mm 250 250 250 340 340
L, mm 125 125 125 170 170
M, mm 6 6 6 10 10
N, mm 33 33 33 47.5 47.5
O, mm 194 194 284 250 250
P, mm 19 19 19 24 24
Q, mm 13 13 13 19 19
R, mm 125 125 125 170 170
S, mm 4 6 6 8 8
α 1, ° 130 130 130 145 145
α 2, ° 110 110 110 125 125
α 3, ° 40 40 40 50 50
β 1, ° 150 150 150 155 155
β 2, ° 90 90 90 100 100
β 3, ° 80 80 80 83 83

α 1

α 2
α 3

Dmax.

β 2
β 3

β 1

Dmax.

α 1

α 2
α 3

Dmax.

β 2
β 3

β 1

Dmax.

* Mål for modeller som ønskes levert med spesialutstyr er tilgjengelige etter forespørsel.

Wireutføring for elektrisk vinsj 
modell RPE

MERK:
Disse vinsjene er ikke beregnet 
for personbefordring, og må 
ikke brukes til dette!

Mål model RPE (400 V direktestyrt, standard trommel)
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ELEKTRISK VINSJ

Art. nr Type Kapasitet
1-lag/kg

Kapasitet
siste lag/kg

Hastighet
1-lag m/min

Hastighet
siste lag m/mim

Wire
diameter

Motor
KW

ED på
120 c/h %

Lengde wire
1-lag/mtr

Lengde wire
siste lag/mtr

Vekt uten 
wire/kg

44000213 RPE 2-13 330 250 10,2 13,2 4 0,55 40 11,2 54,5 31,8
44000506 RPE 5-6 735 510 4,6 6,6 6 0,55 40 7 38,8 32,8
44000512 RPE 5-12 770 535 8,7 12,6 6 1,1 40 11 55,4 41
44000906 RPE 9-6 1320 990 5,1 6,5 8 1,1 40 10,2 37,4 76
44001006 RPE 10-6* 1320 1035 5,1 6,5 8 1,1 40 10,2 37,4 76,9

Model Kapasitet
siste lag/kg

Trommelstørrelse Wirelengde
max/mtr

RPE 2-13 L 250 2 80
RPE 5-6 L 500 2 58
RPE 9-6/10-6 L 990/1000 2 56
RPE 2-13 XL 250 3 200
RPE 5-6 XL 500 3 140
RPE 5-12 XL 500 3 140
RPE 9-6/10-6 XL 990/1000 3 100

Model Kapasitet
siste lag/kg

Trommel-
størrelse

Wirelengde 
1-lag/mtr

Wirelengde
max/mtr

RPE 2-13 R 250 1 8,8 43
RPE 5-6 R 500 1 6,2 33
RPE 9-6/10-6 R 990/1000 1 8,2 30
RPE 2-13 LR 250 2 13,3 64
RPE 5-6 LR 500 2 9,5 49
RPE 5-12 LR 500 2 9,5 49
RPE 9-6/10-6 LR 990/1000 2 12,9 47
RPE 2-13 XLR 250 3 35,3 165
RPE 5-6 XLR 500 3 25,7 128
RPE 5-12 XLR 500 3 25,7 128
RPE 9-6/10-6 XLR 990/1000 3 25,2 89

* med slurekopling

Standard trommel (for lengre wirelengder)

Spesifikasjoner RPE-vinsjer

Rillet trommel
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WIRETALJE

Art. nr. Modell Kapasitet ved bruk som 1-part og 2-part Kap. tonn Vekt kg
20040500 LH3000-10 0.5t 1-part 3.0 mtr - 1.0t 2-part 1.5 mtr 0.5/1.0 4,1
20040501 LH3000-30 0.5t 1-part 9.1mtr - 1.0t 2-part 4.6mtr 0.5/1.0 6,2
20040502 LH4000-20 0.55t 1-part 6.1mtr - 1.1t 2-part 3.0 mtr 0.55/1.1 7,0

Lug-all wiretalje produsert av Lincoln – USA 
Godkjent for både trekk og løft
Kapasitet fra 500 kg
Overlastsikring av talje. Håndtak vil bøye  
seg ved overlast.
Enkel utløsing av wire.

Andre størrelser etter forespørsel
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LØFTEPUNKTER FOR BOLTING

Gjenger M6-M150 Tommer og spesiallengder på forespørsel
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LØFTEPUNKTER FOR BOLTING

* WLL-verdier for VRM er kun gyldige ved bruk av bolter i kvalitet 10.9
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LØFTEPUNKTER FOR BOLTING
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ANSCHLAG-
PUNKTE

Maks belastning ”G” oppgitt i tonn for ulike løftemetoder
Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Rud løftepunkter
n 	 Alle komponenter er enten 100 % sprekktestet eller 	
	 prøvebelastet iht. EN-1677
n 	 Alle originale bolter fra Rud er 100 % sprekktestet
n 	 Sikkerhetsfaktor 4:1 i alle retninger
n 	 VRS, VRM og VLBG skal justeres i belastningsretning

Gjenger M6-M150 Tommer og spesiallengder på forespørsel
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LØFTEPUNKTER FOR BOLTING

ANSCHLAG-
PUNKTE

n 	 Rud løftepunkter har patenterte egenskaper som fjær 	
	 (VLBS) for dempet støyutvikling og avstandsører som  
	 gir assistanse for perfekt sveisesøm
n 	 Rud løftepunkter samsvarer med DIN EN-818 og 		
	 EN-1677, med dynamisk lasttest på mer enn 20.000 	

	 lastsykler. BG (German Employers Liabillity Insurance)  
	 anbefaler: Ved svært dynamiske løfteoperasjoner  
	 (permanente) skal WLL reduseres eller produsent/ 
	 leverandør kontaktes
	 For oppdaterte 3D-tegninger se www.rud.com

Gjenger M6-M150 Tommer og spesiallengder på forespørsel
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ØYEBOLTER - VRS

ANSCHLAG-
PUNKTE

Art. nr. Type WLL
tonn

Vekt kg  pr. stk. Mål i mm
A B C D E G K L M N S

12140600 VRS-M6 0,1 0,06 27 9 7 20 23 27 37 9 6 6 13
12140800 VRS-M8 0,3 0,1 34 11 8,5 25 25 28 47 12 8 6 16
12141000 VRS-M10 0,4 0,1 34 11 8,5 25 25 28 47 15 10 6 16
12141200 VRS-M12 0,75 0,2 42 13 10 30 30 34 56 18 12 8 20
12141400 VRS-M14 0,75 0,2 42 13 10 30 30 34 56 18 14 8 20
12141600 VRS-M16 1,5 0,3 49 15 14 35 35 40 65 24 16 10 23,5
12141800 VRS-M18 1,5 0,3 49 15 15 35 35 40 65 24 18 10 23,5
12142000 VRS-M20 2,3 0,5 57 17 16 40 40 50 75 30 20 12 29
12142200 VRS-M22 2,3 0,5 57 17 16 40 42 50 75 30 22 12 29
12142400 VRS-M24 3,2 0,9 70 21 19 48 50 60 90 36 24 14 35
12142700 VRS-M27 3,2 0,9 70 21 19 48 48 60 90 36 27 14 35
12143000 VRS-M30 4,5 1,7 86 26 24 60 60 75 112 45 30 17 44
12143300 VRS-M33 4,5 1,8 86 36 24 60 60 75 112 45 33 17 41,5
12143600 VRS-M36 7 2,9 103 32 29 72 75 90 135 54 36 22 53
12144200 VRS-M42 9 4,6 120 38 34 82 85 105 158 63 42 24 61,5
12144800 VRS-M48 12 7,0 137 43 38 94 100 120 180 72 48 27 70,5
12145600 VRS-1/4”-20UNC 0,1 0,06 27,5 9 7 20 23 27 37 9 1/4” 7/32” 13
12145800 VRS-5/16”-18UNC 0,3 0,119 34 11 8,5 25 25 28 47 12 5/16” 1/4” 14
12146000 VRS-3/8”-16UNC 0,4 0,1 34 11 8,5 25 25 28 47 15 3/8” 1/4” 15
12146100 VRS-7/16”-14UNC 0,4 0,119 34 11 8,5 25 25 28 47 15 7/16” 1/4” 15
12146200 VRS-1/2”-13UNC 0,75 0,2 42 13 10 30 30 34 56 18 1/2” 5/16” 18
12146600 VRS-5/8”-11UNC 1,5 0,3 49 15 14 35 35 40 65 24 5/8” 3/8” 22
12147000 VRS-3/4”-10UNC 2,3 0,5 57 17 16 40 40 50 75 30 3/4” 1/2” 27,5
12147200 VRS-7/8”-9UNC 2,3 0,6 57 17 16 40 40 50 75 32 7/8” 1/2” 27,5
12147400 VRS-1”-8UNC 3,2 0,9 69 21 19 48 48 60 90 36 1” 9/16” 33
12148000 VRS-1 1/4”-7UNC 4,5 1,7 86 26 24 60 60 75 112 45 1 1/4” 5/8” 41,5
12148600 VRS-1 1/2”-6UNC 7 2,9 103 32 29 72 75 90 135 54 1 1/2” 7/8” 49,5
12149200 VRS-1 3/4”-5UNC 9 4,6 120 38 34 82 85 105 158 63 1 3/4” 1” 58
12149800 VRS-2”-4,5UNC 12 7,0 137 43 38 94 100 120 180 72 2” 1 1/8” 66

Kan roteres 360O

Starpoint øyebolt VRS, den absolutte stjernen blant øyeboltene
Iht. maskindirektivet 2006/42/EG

  

Kan justeres i trekkretningen

4Kan belastes

i alle retninger!

GANGER

SIKRERE

Med forbehold om tekniske endringer.
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ØYEMUTTER - VRM

ANSCHLAG-
PUNKTE

STARPOINT øyemutter VRM, den absolutte stjernen blant øyemutterne

STARPOINT øyemutter VRM

Iht. maskindirektivet 2006/42/EG

n	 Øyet til STARPOINT-mutteren må kunne dreies 360° når den er montert.  
	 Juster i kraftretning før innfesting av løftemidlet.
n	 Det kreves en plan påskruingsflate (E). Muttergjengene må fylles ut 100%
	 av boltegjengene.  Den monterte gjengestiften må garantere at festeflaten  
	 til øyemutteren kan sitte på påskruingsflaten.
n	 Ved dreiebevegelse med last (f.eks. vendeprosesser) brukes dobbelt  
	 kulelagret PowerPoint-Collection.
n	 Oppgitt WLL gjelder kun ved bruk av bolter med en minimum kvalitet 10.9.
n	 Minimum boltlengde = L.

n	 4 ganger sikrere. Innskruingsmateriale minimum St 37.
n	 Lengde på gjengeboringen = nominell gjengediameter. Ved bruk må 	
	 man påse at den innvendige sekskantskruen sitter som den skal.
n	 Still inn i kraftretningen før belastning.
n	 Komponent patentbeskyttet: Europapatent EP 654 611.
n	 100% sprekktestet innvendig sekskantskrue.  
	

	 Form: Stjerneformet – tydelig forskjellig fra DIN 580, øyebolt.
	 Farge: Iøynefallende, fluoriserende rosa pulverlakkert.
	 Kjennetegn: Tydelig nominell bæreevneangivelse for sidelastretning 	
	 F (iht. DIN 580 ikke tillatt). Angivelser også i amerik. lastangivelser (i Lbs).
n	 Smidd, materiale 1.6541. 100%
	 elektromagnetisk sprekktestet, iht. EN 1677-1.

4Kan belastes

i alle retninger!

GANGER

SIKRERE

Art. nr.  Type WLL
tonn

Vekt kg 
pr. stk

Mål i mm
A B C D E G H K L M Rmaks S SW

12160010 VRM-M6 0,1 0,06 28 9 7 20 23 28 16 37 11 6 16 13 9
12160040 VRM-M8 0,3 0,10 34 11 9 25 25 28 20 47 14 8 20 16 12
12160041 VRM-M10 0,4 0,10 34 11 9 25 25 28 20 47 14 10 20 16 12
12160750 VRM-M12 0,75 0,20 42 13 10 30 30 34 25 56 17 12 24 20 14
12161500 VRM-M16 1,5 0,30 51 15 14 35 36 40 30 65 21 16 30 22 19
12162300 VRM-M20 2,3 0,50 57 17 16 40 40 50 34 75 23 20 37 29 24
12163200 VRM-M24 3,2 0,90 69 21 19 48 50 60 40 90 29 24 45 35 30
12164500 VRM-M30 4,5 1,50 86 26 24 60 60 75 52 112 34 30 56 44 36

Med forbehold om tekniske endringer.
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ØYEBOLT

n	 Femkantet form – skiller seg fra DIN 580 øyebolter.
n	 Kan roteres 360°. Juster mot kraftretningen før anhukning.
n	 Tydelig angivelse av kapasitet ved sideveis belasting F1. 
	 Angitt i tabell
n	 Smidd, materiale 1.4462, duplex (god holdbarhet i sjøvann  
	 og miljø med høy konsentrasjon av kloridioner).
n	 100 % sprekktestet.
n	 Patenterte slitasjemerker 
n	 Trekk til for hånd ved montering med  
	 sekskantnøkkel. Ikke bruk forlengelse.
n	 INOX-STAR må kunne dreies 360°  
	 når den er montert.

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

INOX-STAR øyebolt

 – Rustfri – 50 % høyere kapasitet enn DIN 580 bolter og ingen 
retningsbegrensning!

Art. nr. Type WLL (F1) 
tonn

Mål i mm Vekt kg
pr. stk.A B C D E G K L M SW

12131200 INOX-STAR M12 0,5 42 14 10 30 30 32 56 18 12 8 0,2
12131600 INOX-STAR M16 1,0 49 16 12 35 35 37 65 24 16 10 0,3
12132000 INOX-STAR M20 2,0 57 19 16 40 40 43 74 30 20 12 0,5
12132400 INOX-STAR M24 2,5 69 24 19 48 50 53 92 35 24 14 0,9

4Kan belastes

i alle retninger!

GANGER

SIKRERE
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Rustfrie øyebolter INOX-STAR



www. rud.com

Over 320 ulike, testede løfte-  
og surringspunkter (70 % for  
bolting og 30 % for sveising) 
kan velges, avhengig av bruks- 
område. Alt du behøver å vurdere  
er vekten på lasten, antall løftepunkter  
og vinkelen til løftet. 

For alle løftepunktene kan man med et lite museklikk beregne  
bæreevnen for 14 forskjellige brukstilfeller. 

Takket være den logiske oppbyggingen eller enda enklere – ved å bruke 
søkebegreper som f. eks. gjengedimensjon til løftepunktet, velger du 
ønsket produkt. 

Konstruktører kan eksportere over 600 tegninger i DXF-format.  
Tegningene finnes også i 2D og 3D i JGES-format for bruk i  
CAD-systemer. 

 

ANSCHLAG-
PUNKTE

Kjekt å vite!

Alltid 
oppdatert!
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ØYEBOLT/-MUTTER - RS/RM

n	 Kan også leveres i tomme- og spesialgjenger.
n	 Påse at øyebolten og mutteren er skikkelig festet  
	 før bruk! Unngå dreiebevegelser ved transport.
n	 Plan påskruingsflate (E) må sikres.
n	 Sammenlignet med tradisjonelle DIN-øyebolter og 		
	 DIN-øyemuttere kan de ikke forveksles på grunn  
	 av sin røde farge og form = 8-kantet, betyr  
	 kvalitetsklasse 8.
n	 Kjennemerke: = Tydelig angivelse av bæreevne for 
	 det mest ugunstige horisontale lastområde (ikke tillatt 	
	 med standard øyebolt DIN 580).
	

n	 Smidd, materiale 1.6541. 100% elektro	
	 magnetisk sprekktestet, i henhold til EN 1677-1.
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1: Innskruingsmateriale minimum  
	 St 37 (1.0037).
n	 For øyemutter “RM” må muttergjengen være skrudd 	
	 100% på bolten.

Art. nr.
RS-M

Art.nummer
RM-M

Type WLL
 tonn

Mål i mm Vekt kg 
pr. stk.A B C D E M T

12100601 12120601 RS-M 6/ RM-M 6 0,1 12 11 10 25 25 6 35 0,10
12100802 12120802 RS-M 8/ RM-M 8 0,2 12 11 10 25 25 8 35 0,10
12101002 12121002 RS-M 10/ RM-M 10 0,3 15 11 10 25 25 10 35 0,10
12101204 12121204 RS-M 12/ RM-M 12 0,4 18 13 12 30 30 12 41 0,20
12101407 12121407 RS-M 14/ RM-M 14 0,8 21 15 14 35 35 14 48 0,25
12101610 12121608 RS-M 16/ RM-M 16(*) 1 (*0,8) 24 15 14 35 35 16 48 0,30
12101810 12121812 RS-M 18/ RM-M 18 1,2 30 17 16 40 40 18 55 0,45
12102015 12122015 RS-M 20/ RM-M 20 1,5 30 17 16 40 40 20 55 0,45
12102215 12122215 RS-M 22/ RM-M 22 1,5 36 21 20 50 50 22 70 0,70
12102420 12122420 RS-M 24/ RM-M 24 2,0 36 21 20 50 50 24 70 0,70
12102720 12122720 RS-M 27/ RM-M 27 2,0 45 26 24 60 60 27 85 1,50
12123030 12123030 RS-M 30/ RM-M 30 3,0 45 26 24 60 60 30 85 1,60
12103330 - RS-M 33 3,0 50 43 38 90 100 33 130 5,80
12103640 12123640 RS-M 36/ RM-M 36 4,0 54 43 38 90 100 36 130 6,00
12103950 - RS-M 39 5,0 59 43 38 90 100 39 130 6,10
12104260 12124260 RS-M 42/ RM-M 42 6,0 63 43 38 90 100 42 130 6,20
12104570 - RS-M 45 7,0 67 43 38 90 100 45 130 6,30
12104880 12124880 RS-M 48/ RM-M 42 8,0 68 43 38 90 100 48 130 6,40
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Øyebolter/muttere m/ tommesgjenger

Art. nr.
RS

Art. nr. 
RM

Type WLL (t) Mål i mm Vekt kg 
pr. stkA B C D E M T

12110120 - RS-1/4”-20UNC 0,1 12 11 10 25 25 6,3 34 0,10
12110218 - RS-5/16”-18UNC 0,2 12 11 10 25 25 7,9 34 0,10
12110216 12040216 RS-3/8”-16UNC * 0,25 (RM=0,2) 15 11 10 25 25 9,5 34 0,10
12110414 - RS-7/16”-14UNC 0,4 18 13 12 30 30 11,1 41 0,20
12110413 12040413 RS-1/2”-13UNC * 0,4 (RM=0,35) 18 13 12 30 30 12,7 41 0,20
12110712 - RS-9/16”-12UNC 0,75 22 15 14 35 35 14,3 48 0,30
12111011 12040811 RS-5/8”-11UNC * 1 (RM=0,75) 24 15 14 35 35 15,8 48 0,30
12111210 12041210 RS-3/4”-10UNC * 1,2 30 17 16 40 40 19,0 55 0,45
12111509 12041509 RS-7/8”-9UNC * 1,5 34 21 20 50 50 22,2 70 0,70
12112008 12042008 RS-1”-8UNC * 2,0 36 21 20 50 50 25,4 70 0,70
12112507 - RS-1 1/8”-7UNC 2,5 45 26 24 60 60 28,5 85 1,55
12112508 - RS-1 1/8”-8UN 2,5 45 26 24 60 60 28,5 85 1,55
12113007 12043007 RS-1 1/4”-7UNC * 3,0 46 26 24 60 60 31,7 85 1,60
12113008 - RS-1 1/4”-8UN 3,0 46 26 24 60 60 31,7 85 1,60
12113006 - RS-1 3/8”-6UNC 3,0 50 43 38 90 100 34,9 130 5,90
12114006 - RS-1 1/2”-6UNC 4,0 58 43 38 90 100 38,1 130 6,00
12114008 - RS-1 1/2”-8UN 4,0 58 43 38 90 100 38,1 130 6,00
12116005 - RS-1 3/4”-5UNC 6,0 67 43 38 90 100 44,4 130 6,10
12116008 12046008 RS-1 3/4”-8UN * 6,0 67 43 38 90 100 44,4 130 6,10
12118004 - RS-2”-4,5UNC 8,0 67 43 38 90 100 50,8 130 6,30

* = også tilgjengelig i øyemutter RM

Eksempel: ASP-A

Det hender ofte at objektet som skal løftes allerede har gjengehull for gamle 
DIN-øyebolter. Når det da benyttes løftepunkter med høy strekkfasthet er 
hullene ofte for store, som fører til at man bruker større løftepunkter enn 
nødvendig. Denne adapteren gir i slike tilfeller en alternativ løsning. Det ytre 
gjengepartiet er tilpasset gammel dimensjon, mens det indre gjengepartiet er 
tilpasset ny. Dette gjør at man unngår justeringer og unødvendig dyre innkjøp. 

Type Vekt kg Mål i mm
A B C D E F G T

ASPA-M 16 x M 8 0,07 35 30 20 M8 M16 5 6 8
ASPA-M 20 x M 10 0,11 38 32 24 M10 M20 5 6 9
ASPA-M 24 x M 12 0,15 42 36 28 M12 M24 5 6 9
ASPA-M 30 x M 16 0,27 51 46 36 M16 M30 6 7 10
ASPA-M 36 x M 20 0,48 65 55 43 M20 M36 6 8 12
ASPA-M 42 x M 24 0,80 82 70 50 M24 M42 8 10 16
ASPA-M 48 x M 24 1,10 82 70 58 M24 M48 8 10 16
ASPA-M 56 x M 30 1,75 100 90 67 M30 M56 8 10 16
ASPA-M 64 x M 36 2,30 110 95 77 M36 M64 8 10 16
ASPA-M 72 x M 42 *
ASPA-M 80 x M 48 *
ASPA-M 90 x M 48 *

* = På forespørsel WLL må velges ut i fra løftepunktet i indre gjengeparti. 
Også tilgjengelig i fingjenger og tommer. 

Øyebolter/muttere m/ tommesgjenger

Gjengeadaptorer
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LØFTEØRE - VRBG

ANSCHLAG-
PUNKTE

4Kan belastes

i alle retninger!

GANGER

SIKRERE
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i alle retninger!

GANGER

SIKRERE

4Kan belastes
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Patenterte løfteører for bolting
Iht maskindirektivet 2006/42/EG

RBG 3t

VRBG 31.5/50/150t

VRBG 10/16t

180o dreibar

180o dreibar
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LØFTEØRE - VRBG

ANSCHLAG-
PUNKTE

Patenterte løfteører for bolting
Iht maskindirektivet 2006/42/EG

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Vekt  
stk (kg)

Kraft  
(Nm) 
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12250300 RBG 3 3 34 16 5 48 22 92 6 18 30 1 178 16 71 17 12 20 84 67 53 24 30-160 17 M16x50 0,9 120

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Vekt 
stk(kg)

Kraft 
(Nm) 
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4762

12250800 VRBG 10 8 120 22 6 65 143 78 8 30 50 213 20 100 25 54 43 102 M20x70-12.9 4,1 300
12251500 VRBG 16 15 170 30 8 90 198 104 10 46 70 270 30 134 32 67 63 131 M30x90-12.9 11,3 600

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Vekt 
stk

Kraft  
Nm 
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4762

12253000 VRBG 30 30 180 42 - 130 75 120 - - - 400 30 195 42 163 46 262 6xM30x100-12.9 67 900
12255000 VRBG 50 50 270 70 - 230 100 200 - - - 650 36 340 60 220 58 406 8xM36x120-12.9 198 1000

n	 Patenterte avlastningsører.  Ved VRBG 10 og 16, 		
	 beskytter festeboltene mot bøye- og skjærelaster. 		
	 Dette gir ekstra sikkerhet!
n	 Mindre skruer, lavere byggehøyde. 
n	 Hull og bor iht. toleranseområde VRBG.
n	 Sjekk med jevne intervaller at skruene sitter.   
n	 Gunstig kraftfordeling 
n	 Medleverte sekskantskruer er 100 % sprekktestet!
n	 Innskruingsmateriale minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR.

n	 Medleverte sekskantskruer er 100 % sprekktestet!
n	 Innskruingsmateriale minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR.
n	 Hull og bor iht. toleranseområde VRBG.
n	 Sjekk med jevne intervaller at skruene sitter.   
n	 For lettmetall og støpegods må man velge  
	 gjengearrangement slik at gjengebæreevnen tilsvarer 	
	 kravene til det aktuelle grunnmateriale.

n	 Patenterte løfteører inntil 16t. Beskytter  
	 festeskruene mot bøye- og skjærebelastninger.  
	 Dette gir ekstra sikkerhet!
n	 Mindre skruer, lavere byggehøyde. 
n	 RUD-spesialskruer (innvendig + utvendig sekskant). 	
	 100 % sprekktestet med spesiell korrosjons- 
	 beskyttende Deltaton. 
n	 Trekk til bolten (120 Nm) med underlagte
	 sikringsplater. 
n	 For å tette bolter kan man f. eks. bruke  
	 Loctite 270. 
n	 Sjekk med jevne intervaller at skruene sitter.   
n	 Innskruingsmateriale minimum 1.0037 (St 37-2) 		
	 S235JR.
n	 Følg bruksanvisningen!

Montasjeråd: 
n	 Bruk kun RUD-spesialbolter.
n	 Påse at du har jevn påskruingsflater!
n	 Skruing og boring iht. toleranseområde for VRBG:
1.	 Lag først sekkhull og forsenk – avlastningsboringer  
	 mål ”F” og tilsvarende mål ”H, G, K”. 
2.	 Etter tilpassing og rettjustering av påskruingsblokken 	
	 kan gjengehullet bores. 
3.	 Bor kjernehullet og lag gjenger.  
	 For gjennomgående bolter bores kun mål ”H”.
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LØFTEPUNKTER M/SVIVEL PP-S

PowerPoint Star – PP-S
n 	 Dobbelt kulelager for rykkfri 		
	 rotasjon og dreiing. 
n 	  Passer til alle løfteredskaper, 		
	 uansett om det er kroker, 		
	 løkker eller stropper.
n 	Krokspiss som ikke stikker ut.
n 	Smidd låseleppe med spor, 		
	 beskytter mot sideveis deformasjon.
n 	3-kveilet, rustbeskyttet fjær.
n 	Ekstra dimensjonert krokspiss 		
	 forhindrer feilbruk og reduserer 		
	 deformasjon.
n 	Slitekanter på begge sider, 		
	 samt slitasjemerker for å 		
	 måle krokåpning. 
n 	Ikke egnet til kontinuerlig 		
	 dreiebevegelse med  
	 belast	ning. 
n 	Kan roteres 90° mot innskru-		
	 ingsretning med full last

Ka
n sv

inges 180o

4Kan belastes

i alle retninger!

GANGER

SIKRERE

Art. nr. Type WLL (t) Mål i mm Vekt
 (kg)A B C D E F F-vario G H M SW

12172006 PP-S-0,63t-M12 0,63 13 75 18 40 116 18 12-140 41 33 12 36 0,4
12172015 PP-S-1,5t-M16 1,5 20 97 25 46 147 24 16-180 50 40 16 41 1,0
12172025 PP-S-2,5t-M20 2,5 28 126 30 61 187 30 20-223 61 47 20 55 1,7
12172040 PP-S-4t-M24 4,0 36 150 35 78 227 36 24-255 77 60 24 70 3,2
12172050 PP-S-5t-M30 5,0 (6,7) 37 174 40 95 267 45 30-330 93 71 30 85 7,2
12172080 PP-S-8t-M36 8,0 (10) 49 208 48 100 310 54 36-300 102 76 36 90 9,2
12172106 PP-S-063t-1/2"-13UNC 0,6 13 75 18 40 116 18 - 41 33 1/2" 36 0,4
12172115 PP-S-1,5t-5/8"-11UNC 1,5 20 97 25 46 147 24 16-55 50 40 5/8" 41 1,0
12172125 PP-S-2,5t-3/4"-10UNC 2,5 28 126 30 61 187 30 19-65 61 47 3/4" 55 1,7
12172126 PP-S-2,5t-7/8"-9UNC 2,5 28 126 30 61 187 30 - 61 47 7/8" 55 1,7
12172140 PP-S-4t-1"-8UNC 4,0 36 150 35 78 227 36 25-74 77 60 1" 70 3,2
12172150 PP-S-5t-1 1/4"-7UNC 5 (6,7) 37 174 40 95 267 45 31-91 93 71 1 1/4" 85 7,2

Kan roteres 
360°

kan roteres 360° - PP-S

Oppfyller maskindirektivet 
2006/42/EG

MO
075110

Slitasjemerker for å måle 
overbelastning

() høyere kapasitet ved rettvinklet belastningsretning
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LØFTEPUNKTER M/SVIVEL PP

n 	 Enkel identifisering av WLL
n 	 Kan belastes i alle retninger. Sikkerhetsfaktor 4:1
n 	 Doble kulelager for enkel rotasjon
n 	 Cr, Ni, Mo-stål - spesiell seigherding
n 	 Alle deler 100 % sprekktestet
n 	 Maksimal kapasitet på minste gjengediameter
n 	 Variable boltlengder er tilgjengelig
n 	 Kan også benyttes gjennom hull

n 	 Overflate: rosa pulverlakk
n 	 Kan dreies under full belastning 
	 selv i 90° posisjon fra senterlinje
n 	 Ikke egnet til kontinuerlig 
	 dreiebevegelse med belastning 

PP-S/PP-B/PP-VIP
- Alle typer er tilgjengelig med spesiallengde på bolt 

Merk: følg instruksjoner i bruksanvisning før bruk!

Garanti opprettholdes kun ved bruk av originale  
Rud-komponenter og Rud-kjetting.

Med forbehold om tekniske endringer!

kan roteres 360°/180° sideveis

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

() høyere kapasitet ved rettvinklet belastningsretning 

() høyere kapasitet ved rettvinklet belastningsretning 

PP-S PP-B PP-VIP

M

F V
ar

io

FLoad limit

FLoad FLoad

F-vario med skive og 100 % sprekktestet mutter

Art. nr. Type WLL (t) Mål i mm Vekt
(kg)

Tommer
A B C D E F G M SW

12172206 PP-B-0,63t-M12 0,63 9 65 35 40 105 18 41 12 36 0,35 0,63t-1/2”-13UNC
12172215 PP-B-1,5t-M16 1,5 11 65 35 46 105 24 50 16 41 0,6 1,5t-5/8”-11UNC
12172225 PP-B-2,5t-M20 2,5 13 75 40 61 115 30 61 20 55 1,1 2,5t-3/4”-10UNC

2,5 13 75 40 61 135 30 61 55 1,1 2,5t-7/8”-9UNC
12172240 PP-B-4t-M24 4,0 16 95 45 78 172 36 77 24 70 2,1 4t-1”-8UNC

12172250 PP-B-5t-M30 5,0 (6,7) 21 130 60 95 223 45 93 30 85 4,5 5t-1 1/4”-7UNC
12172280 PP-B-8t-M36 8,0 (10) 24 140 65 100 242 54 102 36 90 6,1 -

Art. nr. Type WLL (t) Mål i mm Vekt
(kg)

Tommer
A D F G M SW

12172206 PP-VIP4-0,63t-M12 0,63 4 40 18 41 12 36 0,25 0,63t-1/2”-13UNC
12172215 PP-VIP6-1,5t-M16 1,5 6 46 24 50 16 41 0,45 1,5t-5/8”-11UNC
12172225 PP-VIP8-2,5t-M20 2,5 8 61 30 61 20 55 0,95 2,5t-3/4”-10UNC

2,5 8 61 30 61 55 0,95 2,5t-7/8”-9UNC
12172240 PP-VIP10-4t-M24 4,0 10 78 36 77 24 70 2,2 4t-1”-8UNC
12172250 PP-VIP13-5t-M30 5,0 (6,7) 13 95 45 93 30 85 3,5 5t-1 1/4”-7UNC
12172280 PP-VIP16-8t-M36 8,0 (10) 16 100 54 102 36 90 5,2 -

Type WLL (t) Boltdiameter F-Vario maks. Boltdiameter F-Vario 
maks.

So-PP-S/PP-B/PP-VIP 0,6 (0,63) M12 140 1/2”-13UNC 45
So-PP-S/PP-B/PP-VIP 1,0 (1,5) M14 65 - -
So-PP-S/PP-B/PP-VIP 1,3 (1,5) M16 180 5/8”-11UNC 55
PP-S/PP-B/PP-VIP 2,5 M20 200 - -
So-PP-S/PP-B/PP-VIP 3,5 (4,0) M24 255 1”-8UNC 74
So-PP-S/PP-B/PP-VIP 5,0 (6,7) M30 330 1 1/4”-7UNC 91
So-PP-S/PP-B/PP-VIP 8,0 (10) M36 300 - -

PP-B - løkkekobling for kobling til krok

PP-VIP – for direktemontering i kjetting

Oppgi type, gjengedimensjon og boltlengde
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LØFTEØRE - VLBG

ANSCHLAG-
PUNKTE

4GANGER

SIKRERE

MO
025109

Kan dreies  
360o

Standard type Maks. type

Art. nr. Type WLL  
tonn

Mål i mm Vekt  
stk. (kg)

Kraft  
(Nm)

A B C D E F G H  
std.

H  
maks

J K L  
std.

L  
maks

M N SW R T DB

12240801 VLBG-M8 0,3 30 54 34 35 40 10 29 11 76 75 45 40 105 8 5 13 32 75 24 0,3 30
12241001 VLBG-M10 0,63 30 54 34 36 39 10 29 16 96 75 45 45 125 10 6 17 32 75 24 0,32 60
12241201 VLBG-M12 1 32 54 34 37 38 10 29 21 116 75 45 50 145 12 8 19 32 75 26 0,33 100
12241401 VLBG-M14 1,2 33 56 36 46 39 13,5 36 - 34 86 47 - 70 14 10 24 38 85 30 0,55 120
12241601 VLBG-M16 1,5 33 56 36 46 39 13,5 36 24 149 87 47 60 185 16 10 24 38 85 30 0,55 150
12241802 VLBG-M18 2 50 82 54 55 55 16,5 43 - 47 113 64 - 90 18 12 30 48 110 45 1,3 200
12242003 VLBG-M20 2,5 50 82 54 55 55 16,5 43 32 187 113 64 75 230 20 12 30 48 110 45 1,3 250
12242403 VLBG-M24 4 50 82 54 58 66 18 43 37 222 130 78 80 265 24 14 36 48 125 45 1,5 400
12242704 VLBG-M27 4 60 103 65 78 69 22,5 61 39 - 151 80 100 - 27 - 41 67 147 60 3,1 400
12243005 VLBG-M30 5 60 103 65 80 67 22,5 61 49 279 151 80 110 340 30 17 46 67 147 60 3,1 500
12243605 VLBG-M36 7 60 103 65 72 74 22,5 55 52 - 151 80 107 - 36 - 55 67 146 60 3,3 700
12243608 VLBG-M36 8 77 122 82 100 97 26,5 77 63 223 205 110 140 300 36 22 55 85 197 70 5,8 800
12244210 VLBG-M42 10 75 145 80 103 64 26,5 77 73 273 170 80 150 350 42 24 65 85 162 70 6,4 1000
12244215 VLBG-M42 15 95 156 100 113 110 36 87 63 263 230 130 150 350 42 24 65 100 222 85 11,2 1500
12244820 VLBG-M48 20 95 156 100 117 105 36 87 73 303 230 130 160 390 48 27 75 100 222 85 11,6 2000

12249910 VLBG-Z 1/2”-13UNC 1 32 54 34 38 37 10 29 22 - 75 45 51 - 1/2” - 3/4” 32 75 26 0,33 100
12249915 VLBG-Z 5/8”-11UNC 1,5 33 56 36 47 38 13,5 36 24 - 87 47 60 - 5/8” - 15/16” 38 85 30 0,55 150
12249925 VLBG-Z 3/4”-10UNC 2,5 50 82 54 56 54 16,5 43 28 - 113 64 71 - 3/4” - 1 1/8” 48 110 45 1,3 250
12249926 VLBG-Z 7/8”-9UNC 2,5 50 82 54 58 52 16,5 43 27 - 113 64 70 - 7/8” - 1 5/16” 48 110 45 1,3 300
12249940 VLBG-Z 1”-8UNC 4 50 82 54 61 64 16,5 43 41 - 130 78 84 - 1” - 1 1/2” 48 125 45 1,5 400
12249950 VLBG-Z 1 1/4”-7UNC 5 60 103 65 80 64 22,5 61 41 - 151 80 102 - 1 1/4” - 1 7/8” 67 147 60 3,3 500
12249951 VLBG-Z 1 1/4”-8UN 5 60 103 65 80 64 22,5 61 41 - 151 80 102 - 1 1/4” - 1 7/8” 67 147 60 3,3 500
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LØFTEØRE - VLBG

n	 RUD-Universalbolter og muttere for VLBG – 100% sprekktestet !
n	 Utvendig og innvendig sekskantskrue for universell verktøybruk  
	 i metriske utførelser. 

Overflatebeskyttelse:
CORRUD-DT minimum 20 x bedre korrosjonsbeskyttelse enn sinkbelegg
(unntatt snitt etter avkutting av bolt) 

n	 Gjenget over hele innskruingslengden “H”.
n	 Bolten holdes fast i huset. 
n	 Tydelig merking på skruehodet: RUD, gjengestørrelse og kvalitet.
n	 Sørg for plan påskruingsflate (R). Lastringen må, når den er fastskrudd 	
	 kunne dreies 360°
n	 Lastringen må kunne justeres i trekkretningen og kunne beveges fritt,  
	 må ikke støte bort i kanter!
n	 Må kun brukes av opplært personell og den ulykkesforebyggende
	 forskriften VBG 9a skal følges:
n	 Følg bruksanvisningen !
n	 Løfteredskapet som benyttes i sammenheng med løftepunktet må 
	 kunne bevege seg fritt i lastringen. 
n	 Løftepunktet må ikke dreies under belasting.

Lastring med bolt - VLBG, kan dreies 360°
Iht maskindirektivet 2006/42/EG

ANSCHLAG-
PUNKTE

Permissible only w
ithin the green range
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LASTRING MED BOLT - VWBG

Art. nr. Type WLL tonn Mål i mm Vekt kg
pr. stk.A C D F std. F vario K M T X

12260308 VWBG-V M8 0,3 (0,4) 8 29 30 13 8-102 28 8 76 18 0,18
12260410 VWBG-V M10 0,45 (0,6) 8 29 36 17 10-122 30 10 78 19 0,29
12260612 VWBG-V M12 0,6 (0,7) 10 35 42 21 12-140 36 12 107 19 0,41
12261014 VWBG-V M14 1,0 (1,25) 13 38 48 21 14-65 41 14 113 - 0,63
12261316 VWBG-V M16 1,3 (1,5) 13 38 48 25 16-180 41 16 113 28 0,59
12261818 VWBG-V M18 1,8 (2,0) 13 35 64 27 18-83 55 18 137 - 1,18
12262020 VWBG-V M20 2,0 (2,5) 13 35 64 33 20-223 55 20 137 30 1,42
12262022 VWBG-V M22 2,0(2,5) 13 35 62 33 22-94 55 22 137 - 1,45
12263524 VWBG-V M24 3,5 (4,0) 18 40 81 40 24-255 70 24 173 25 2,63
12263527 VWBG-V M27 3,5 (4,0) 18 40 81 40 27-92 70 27 173 - 2,65
12265030 VWBG-V M30 5,0 (6,0) 22 50 99 50 30-330 85 30 221 32 5,09

ANSCHLAG-
PUNKTE

4Kan belastes

i alle retninger!

GANGER

SIKRERE

360° rotasjon/230° vinkling/kulelagret
Iht. maskindirektivet 2006/42/EG

Eksempel som viser nødven-
dig gjengelengde F-Vario:
Platetykkelse 50 mm, 
gjennomgangsboring for 
M20-skrue. Lengde på 
mutter 20 mm, tykkelse på 
mellomleggsskiven 3 mm, 
pluss boltprojeksjon
5 mm (2 x stigning).
Bestillingslengde:  
WBG-V-2,0-M 20 x 78.

Svinges 230o

Dreies  
360o

Nominell bæreevne -  
verste tilfelle.

Manuelt justert - høyere 
bæreevne - ()-verdier.

Vertikal last - dobbelt 
nominell bæreevne.

Belastningsretning

*Merk: VWBG-V og VWBG brukes i forskjellige belastningsretninger. 
Dermed kan samtlige posisjoner oppstå. Som nominell bæreevne har vi 
angitt den mest ugunstige verdien (se bilde X). Ved manuell  
justering (se bilde Y) kan de høyere ( )-verdiene benyttes.

Egenskaper for løftepunktet:
n	 Kan belastes fra alle sider, sikkerhetsfaktor 4:1
n	 Kan dreies 360 grader ved vertikal belastning.
n	 Ikke egnet for kontinuerlig rotering under full last.
n	 Kan leveres med lengre bolt etter forespørsel. (Vario)
	 Velegnet for hull uten gjenger. Benytt da mutter og skive. (vario)
n	 Skruene er 100 % sprekktestet! Overflatebeskyttelse CORRUD-DT  
	 (20x bedre enn galvanisk forsinket).
n	 Overflate: Rosa pulverlakkert, sinkbelagt kropp og bolt.
n	 Type Vario med skive og 100% sprekktestet mutter.
n	 WVWBG-V og VWBG kan også leveres med tommegjenger.

MO
045121

Med forbehold om tekniske endringer.
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LASTRING MED BOLT - VWBG

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Vekt  stk. kg
A B C D F std. F vario G K M T

12280633 VWBG 6 (7,5) M33 6 (7,5) 22 86 50 90 - 33-300 94 80 33 208 5,6
12280836 VWBG 8 (10) M36 8 (10) 22 86 50 90 54 36-300 94 80 36 208 4,67
12281042 VWBG 12 (13) M42 12 (13) 26 111 65 98 63 42-300 96 85 42 235 6,1
12281045 VWBG 12 (15) M45 12 (15) 26 111 65 98 67 - 96 85 45 235 6,24
12281048 VWBG 13 (16) M48 13 (16) 26 111 65 98 68 48-300 96 85 48 235 6,37
12281452 VWBG 14 (20) M52 14 (20) 32 119 70 120 78 52-300 120 95 52 274 10,55
12281556 VWBG 16 (22) M56 16 (22) 32 119 70 120 84 56-300 120 95 56 274 10,68
12281564 VWBG 16 (25) M64 16 (25) 32 119 70 120 94 64-300 120 95 64 274 11,4
12283572 VWBG 31,5 (40) M72 31,5 (40) 46 130 90 170 108 72-300 159 145 72 338 29,96
12283580 VWBG 35 (48) M80 35 (48) 46 130 90 170 120 80-300 159 145 80 338 31,19
12283590 VWBG 40 (50) M90 40 (50) 46 130 90 170 135 90-300 159 145 90 338 33,16
- VWBG 40 (50) M90 40 (50) 46 170 110 170 135 90-300 159 145 90 378 34,5

ANSCHLAG-
PUNKTE

4Kan belastes

i alle retninger!

GANGER

SIKRERE

360° rotasjon/230° vinkling/kulelagret
Iht. maskindirektivet 2006/42/EG

Dreibar 230o

Kan roteres  
360o

Nominell bæreevne -  
verste tilfelle.

Manuelt justert - høyere 
bæreevne - ()-verdiier.

Vertikal last - dobbelt 
nominell bæreevne.

Belastningsretning

*Merk: VWBG-V og VWBG brukes i forskjellige belastnings- 
retninger. Dermed kan samtlige posisjoner oppstå.  
Som nominell bæreevne
har vi angitt den mest ugunstige verdien (se bilde X).  
Ved manuell justering (se bilde Y) kan de høyere ()-verdiene 
benyttes. 
 
For tunge laster som må dreies og vendes.
n	 Kulelagret - kan dreies 360° med last.
n	 Ikke egnet for kontinuerlig rotering under full last.
n	 Kan belastes fra alle sider, sikkerhetsfaktor 4:1
n	 Lastring produsert iht. EN 1677-4 Grade 80
n	 (100% sprekktestet + testbelastet) 

Råd om sikkerhet: Påse at du har plan påskruingsflate.
Lengde på gjengeboringen = Nominell gjengediameter
+ 4 mm. Gjengefestet på transportgodset må passe til
kraftfordelingen. Innskruingsmateriale minimum St 37. 

Med forbehold om tekniske endringer.
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BRUKSANVISNING

Løftepunkter 
for bolting og sveising     LØFTE

PUNKT

1)    Må kun monteres av autorisert personell og personer som har fått opplæring.
2)    Før montering og bruk, og med jevne mellomrom, må man kontrollere løftepunktene visuelt;
        sjekk om boltene sitter som de skal, om det er mye korrosjon, slitasje, revner i sveisesømmen, deformeringer osv.
3)    Plasseringsstedet må bestemmes konstruktivt, slik at kreftene blir tatt opp av grunnmateriale uten deformering. 
4)    Løftepunktene må plasseres på lasten slik at man unngår unødvendig vridning under løft. 
	 a) For énpartsløft skal løftepunktet være loddrett over lasttyngdepunktet. 
	 b) For topartsløft må løftepunktene være på hver side og loddrett over lasttyngdepunktet.
	 c) For tre- og firepartsløft skal løftepunktene tilordnes symmetrisk  i forhold til lasttyngdepunktet. 
5)    Belastningens symmetri
	   Den nødvendige bæreevne til det enkelte løftepunktet må kalkuleres for symmetrisk og 
	   usymmetrisk løft iht. til følgende formel:

				    WLL = Tillatt arbeidsbelastning løftepunkt (kg)		  G = Lastvekt (kg)
			   n = Antall parter
			   β = Arbeidsvinkel til enkeltparter

6)    Rud løftepunkter skal ikke komme i kontakt med aggressive kjemikalier, syrer og damp fra disse. 

7)    Temperaturpåvirkning 
        Løftepunkter for sveising, typene VLBS, VRBS, VRBK og ABA, kan sveises til lasten én gang, 
	   uten reduksjon av WLL.  Temperatur ≤ 600 °C.

WLL for løftepunkter til bolting må reduseres iht. følgende tabell:

8)    Sveiseposisjon for løftepunkter bør markeres med farge for enkel gjenkjennelse..
9)    Ved behandling av løfteredskaper, skal det for funksjon og håndtering, ikke oppstå klem-, skjære- eller støtsteder. 
10)  Ved montering av løftepunkter må man følge bruksanvisning som følger med. 
11)  Rud løftepunkter er konstruert for en maksimal høydynamisk anvendelse på 20,000 lastsykluser. 

For sveising

Vær oppmerksom på følgende ved sveising:
n	 Sveisingen må gjøres av en godkjent sveiser iht. DIN EN 287-1
n	 Materialet til sveiseblokkene er S355J2 +N/St52-3N (1.0570).
n	 Sveiseflatene må være fri for forurensninger, olje, farge osv. 
n	 Ikke sveis på den pulverlakkerte, varmbehandlede lastringen. 
n	 Hele konstruksjonen kan sveises én gang, uten kapasitetsreduksjon (≤ 600 °C.).
n	 Påsveisingsstedet må være egnet for den kommende kraftpåføringen.
n	 Avstandstappene (VLBS/VRBS) assisterer for å gi oppnå påkrevd sveisesøm.

Viktig: 
Ved anordning av sveisen (Gjennomgående HV/HY) oppfylles følgende krav:
DIN 18800 for stålarbeider foreskriver: 
På byggverk utendørs eller ved spesiell korrosjonsfare, skal sømmer kun utføres 
som omløpende, lukkede kilesømmer. En omløpende sveiset søm på 
Rud-produkter oppfyller dette kravet.

Symmetrisk Usymmetrisk
To parter 2 1

Tre og fire parter 3 1

Temperatur Reduksjon av WLL
-40° til 200 °C 0 %

200° til 300 °C 10 %

300° til 400 °C 25 %
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BRUKSANVISNING

Skrubare og sveisbare
løftepunkter     LØFTE

PUNKT

For bolting
n	  Plasseringspunktet må bestemmes konstruksjonsmessig slik at de påførte kreftene tas opp av grunnmaterialet 
	   uten deformering. 
		  1 x M		  i stål (M = gjengestørrelse, eksempelvis M20)
		  1,25 x M		  i støpejern 
		  2 x M		  i aluminium
n	  Ved støtbelastning, dreining eller vibrasjon, spesielt ved gjennomgående bolter med muttere, kan det oppstå 
	  utilsiktet utskruing. Sikringsmuligheter: flytende gjengesikringsmiddel som f. eks. Loctite (følg angivelse fra 
	 produsent) eller kronemutter med splint, kontramutter osv. 
n	  Ved lettmetaller, ikke-jernholdige tungmetaller og støpegods, må gjengedimensjon velges slik at WLL samsvarer 		
	  med det aktuelle grunnmaterialet. 
n	  Rud gir ingen garanti ved bruk av bolter som ikke er levert av Rud! Som minimumskvalitet av grunnmaterialet ”stål” 	
	  må 1.0037 (S235JR/St 37) brukes.

Inspeksjonskriterier til punkt 2 og 10
n	  Påse at boltene sitter som de skal (kontroller evt. tiltrekkingsmoment). 
n	  Påse at løftepunktene er komplette. 
n	  Det skal være fullstendige, lesbare kapasitetsangivelser og produsenttegn. 
n	  Deformeringer på bærende deler.
n	  Mekaniske skader som store hakk, spesielt i områder som er under belastning.
n	  Tverrsnittreduksjoner pga. slitasje ≥ 10 %
n	  Sterk korrosjon (graverust).
n	  Sprekkdannelser på bærende deler.
n	  Sprekkdannelser eller andre skader på sveisesømmen (ved sveisbare løftepunkter).
n	  Riktig boltstørrelse, boltkvalitet og boltlengde.
n	  Funksjon og skade på bolt og boltgjenger.
n	 Ved dreibare løftepunkter: rykkfri dreiing mellom over- og underdel må være sikret. 

Følg bruksanvisningen for de respektive løftepunktene!
n	 Sammensetting og innsetting av forskjellige boltlengder for typen VWBG-V skal kun gjøres av produsent.
n	 For typene PP, VWBG-V og VWBG: kontroller maksimumsklaring mellom over- og underdel, mål ”s” – se tabell. 

Strekktest
Produksjonsovervåking hos Rud. Bruddtesting av et
sveisbart løftepunkt, type RBS-50t, med en 
minimums bruddkraft på 2000 kN.

Riktig lagring av løftepunkter
Riktig lagring av løftepunkter og løftemidler BGR 500.

Advarsel! Følg bruksanvisningen for respektive 
løftepunkter

Advarsel! Bruk kun originale bolter fra Rud. 

Type Klaring ”s”
WPP/PP-..-0,63t – 2,5t Maks 1,5 mm

WPP/PP-..-4t – 8t Maks 2,5 mm

VWBG-V 0,3 – 0,45 Maks 1,2 mm

VWBG-V 0,6 – 2,0 Maks 1,5 mm

VWBG-V 3,5 – 5,0 Maks 3,0 mm

VWBG 6 – 50 Maks 4,0 mm
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LØFTEPUNKT

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Løftepunkt - for sveising
Maks belastning “G” oppgitt i tonn for ulike løftemetoder
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LØFTEPUNKT

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Løftepunkt - for sveising
Maks belastning “G” oppgitt i tonn for ulike løftemetoder

VRBS - FIX 
Løfteøre for 
sveising

VRBK - FIX 
Løfteøre 
for kant- 
montasje

ABA 
Løftepunkt 
for sveising
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LØFTEPUNKT WPP

Løftepunkt - for sveising - WPP

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

... med doble kulelager - 360o rotasjon

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Tykkelse
 sveisesøm

Vekt
kgA B C D E G

12182206 WPP-S-0,63t 0,63 13 75 18 40 115 40 3,5 0,4
12182215 WPP-S-1,5t 1,5 20 97 25 46 147 50 4,5 1
12182225 WPP-S-2,5t 2,5 28 126 30 61 187 61 HV3+5 4,5
12182240 WPP-S-4t 4 36 150 35 78 227 77 HV3+6 3,3
12182250 WPP-S-5t 5 (6,7) 37 174 40 95 267 93 HV3+8 7,1
12182280 WPP-S-8t 8 (10) 49 208 48 100 310 102 HV3+10 8,2

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm Tykkelse
sveisesøm

Vekt
kgA B C D E G R1

12182006 WPP-B-0,63t 0,63 9 65 35 40 105 40 15 3,5 0,35
12182015 WPP-B-1,5t 1,5 11 65 35 46 115 50 15 4,5 0,6
12182025 WPP-B-2,5t 2,5 13 74 40 61 135 61 18 HV3+5 1
12182040 WPP-B-4t 4 16 95 45 78 172 77 20 HV3+6 2,3
12182050 WPP-B-5t 5 (6,7) 19 130 60 95 223 93 25 HV3+8 4,7
12182080 WPP-B-8t 8 (10) 24 140 65 100 242 102 28 HV3+10 5,3

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm Tykkelse
 sveisesøm

Vekt
kgA D G

12182106 WPP-VIP4-0,63t 0,63 4 40 40 3,5 0,25
12182115 WPP-VIP6-1,5t 1,5 6 46 50 4,5 0,45
12182125 WPP-VIP8-2,5t 2,5 8 61 61 HV3+5 0,85
12182140 WPP-VIP10-4t 4 10 78 77 HV3+6 2,1
12182150 WPP-VIP13-5t 5 (6,7) 13 95 93 HV3+8 3,4
12182180 WPP-VIP16-8t 8 (10) 16 100 102 HV3+10 4,5

MO
075108

    LØFTE
PUNKT

n	 Kan også dreies under full belastning selv i 90° posisjon fra senterlinje.
n	 Garanti kan kun gis ved bruk av originale Rud-komponenter.
n	 Kan belastes i alle retninger.
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1.
n	 Alle komponenter er 100 % sprekktestet.
n	 Cr, Ni, Mo-stål – spesiell seigherding.
n	 Fluoriserende rosa pulverlakk.
n	 Ikke egnet til kontinuerlig rotasjon med full belasting.

Merk: følg instruksjonene i bruksanvisning før bruk!

WPP - B -  ringkobling for kroker

WPP - S  -  den universelle kobling for rundsling, wirestropper, ring og krok

WPP - VIP -  for direktekobling av kjetting

( ) Økt WLL ved 90 grader

( ) Økt WLL ved 90 grader

( ) Økt WLL ved 90 grader
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Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Løftepunkt - for sveising - WPPH

MO
075108

    LØFTE
PUNKT

n	 Kan belastes i alle retninger.
n	 Enkel identifisering av WLL.
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1.
n	 Cr, Ni, Mo-stål – spesiell seigherding.
n	 Alle komponenter er 100 % sprekktestet.
n	 Maksimal kapasitet på liten sveiseflate.
n	 Fluoriserende rosa pulverlakk.
n	 Ikke egnet til roterende last, bruk WPP.

Merk: følg instruksjonene i bruksanvisning før bruk!

LØFTEPUNKT WPPH

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm Tykkelse
 sveisesøm

Vekt
kgA B C D E G

12182706 WPPH-S-0,63t 0,63 13 75 18 34 109 34 3,5 0,35
12182715 WPPH-S-1,5t 1,5 20 97 25 40 141 44 4,5 0,95
12182725 WPPH-S-2,5t 2,5 28 126 30 53 179 53 HV3+5 1,4
12182740 WPPH-S-4t 4 36 150 35 68 217 66 HV3+6 3,2
12182750 WPPH-S-5t 5 (6,7) 37 174 40 83 253 79 HV3+8 6,9
12182780 WPPH-S-8t 8 (10) 49 208 48 88 296 88 HV3+10 8

Art. nr. Type WLL
 tonn

Mål i mm Tykkelse
sveisesøm

Vekt
kgA B C D E G R1

12182506 WPPH-B-0,63t 0,63 9 65 35 34 99 34 15 3,5 0,3
12182515 WPPH-B-1,5t 1,5 11 65 35 40 109 44 15 4,5 0,5
12182525 WPPH-B-2,5t 2,5 13 74 40 53 127 53 18 HV3+4,5 0,9
12182540 WPPH-B-4t 4 16 95 45 68 163 66 20 HV3+5 2,2
12182550 WPPH-B-5t 5 (6,7) 19 130 60 83 209 79 25 HV3+8 4,5
12182580 WPPH-B-8t 8 (10) 24 140 65 88 228 88 28 HV3+10 5,1

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm Tykkelse
 sveisesøm

Vekt
kgA D G

12182606 WPPH-VIP4-0,63t 0,63 4 34 34 3,5 0,2
12182615 WPPH-VIP6-1,5t 1,5 6 40 44 4,5 0,35
12182625 WPPH-VIP8-2,5t 2,5 8 53 53 HV3+4,5 0,75
12182640 WPPH-VIP10-4t 4 10 68 66 HV3+5 2,0
12182650 WPPH-VIP13-5t 5 (6,7) 13 83 79 HV3+8 3,2
12182680 WPPH-VIP16-8t 8 (10) 16 88 88 HV3+10 4,3

WPPH - S  -  den universelle kobling for rundsling, wirestropper, ring og krok

WPPH - B -  ringkobling for kroker

WPPH - VIP -  for direktekobling av kjetting

( ) Økt WLL ved 90 grader

( ) Økt WLL ved 90 grader

( ) Økt WLL ved 90 grader
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LØFTEPUNKT FOR SVEISING - VLBS

4better

lifting

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Løftepunkt- for sveising - 
Lastring- VLBS

MO
075107

    LØFTE
PUNKT

n 	VLBS er smidd av høyfast CrNiMo-stål, og har med sin 	
		  innovative design mange fordeler:
		  - Opptil 50 % høyere WLL
		  - De to beskyttelsesknastene (på innsiden av lastringen) 	
				   er patenterte og gir bedre tilkobling med lasten, 		
				   samt beskyttelse for holdefjær
		  - Støtteeffekten er enestående, spesielt dersom ringen 
				   er sidebelastet eller løftepunktet er sveiset på et ujevnt 	
				   underlag.
		  - Rosa pulverlakk, et kjennetegn for produkter i VIP-serien 	
				   og en varmeindikator
n 	Enkel og hurtig sveisemontasje.
n 	Kompakt design.
n 	Høy dynamisk og statisk fasthet.
n 	Smidd lastring iht. EN-1677, grade 80, elektromagnetisk 	
		  sprekktestet, rosa pulverlakkert; møter kravene til aktuelle 	
		  sikkerhetsmyndigheter.
n 	Sveisebukken er smidd av 1.0570 (St52-3) og tydelig 
		  merket med WLL. De patenterte avstandsørene gir 
		  assistanse for å få korrekt sveisesøm.

n 	 Viktig: Ved hjelp av sveisesømanordningen
(HV gjennomgående) oppfylles kravene til
DIN 18800, dvs. det kan ikke oppstå korrosjonsansatser
gjennom lukket søm, kan dermed brukes til konstruk- 
sjoner ute i det fri. 
n 	 Spesielt for VLBS-U:  En fjær som ligger beskyttet, 
holder lastringen i en hvilken som helst ønsket stilling. 
Delene er koblet til hverandre slik at de ikke kan mistes.  
n 	Fjæren demper støyutviklingen. 

Art.nr.
uten holdefjær

Art.nr.
med holdefjær

Type WLL (t) Mål i mm Sveisesøm
HV+

Vekt (kg)
A B C D E F G I T

12270100 12230100 VLBS 1,5 1,5 33 66 38 25 40 13,5 33 14 65 HV 5 + 3 0,35
12270250 12230250 VLBS 2,5 2,5 36 77 45 27 48 13,5 40 16 75 HV 7 + 3 0,5
12270300 12230300 VLBS 4 4 42 87 51 31 52 16,5 46 18 83 HV 8 + 3 0,8
12270500 12230500 VLBS 6,7 6,7 61 115 67 44 73 22,5 60 24 117 HV 12 + 4 1,9
12270800 12230800 VLBS 10 10 75 129 67 55 71 26,5 60 27 126 HV 16 + 4 2,9
12271015 - VLBS 16 16 95 190 100 69 105 26 90 40 174 HV 25 + 6  6,8 
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LØFTEPUNKT FOR SVEISING - LBS-RS

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Løftepunkt- for sveising - 
Lastring- LBS - RS - rustfri

    LØFTE
PUNKT

VLBS-U-LT for lave temperaturer 
	 - VLBS-U-LT kan benyttes ned til -45 °C. 
	 - Tilsvarer vanlig VLBS, men er også egnet for bruk i lave temperaturer.
VLBS-P for rør 
	 - For rør med en utvendig diameter mellom 80 og 220 mm. 
	 - For større rørdiameter kan vanlig VLBS benyttes.
LBS () RS-utførelse.  
	 Sveiseblokk og lastring av 1.4571, anbefalt sveiseelektrode f.eks.  
	 Castolin ARC A Mo 90009N. 

Eksempel på bruk: 
1.4571 = i sveiset tilstand bestandig mot intergranular  
korrosjon – ved kontinuerlig drift inntil 400 °C.

Den kjemiske bestandigheten mot groptæring som følge 
av klorholdige medier er utvidet på grunn av Mo-innholdet. 
Materialet 1.4571 blir brukt på bred basis i den kjemiske indus-
trien, i petroleumsindustrien, samt kull- og tekstilindustrien. 

Materiale NO. 1.4571
*Uten holdefjær

100

Art. nr. Type WLL (t) Mål i mm Sveisesøm
HV+

Vekt (kg)
A B C D E Ø F G H T

12275050 LBS (1) RS 0,5 0,5 32 65 36 25 39 13,5 33 69 64 HV 5 + 3 0,3
12275100 LBS (3) RS 1 1 42 85 50 31 50 16,5 46 87 81 HV 8 + 3 0,6
12275200 LBS (5) RS 2 2 61 110 65 44 72 22,5 60 125 116 HV 12 + 4 1,6

VLBS for spesielle applikasjoner:



102 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

LØFTEØRER VRBS-FIX

VRBS-FIX
med betydelige forbedringer

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

MO
075104

    LØFTE
PUNKT

4better

lifting

n	 Grunnet lukket, sirkulær HY-sveisesøm unngås 	
	 korrosjon på underlag. Mindre sveisesøm enn 	
	 for tidligere modell VRBS.
n	 Ingen tidkrevende justering mellom 
	 sveiseblokker og ring.
n	 Låsefjærene, som låser ringen, er beskyttet 
	 på innsiden av sveiseblokkene 
	 – ingen løse deler. 
n	 Fjærene demper støyutvikling.
n	 Anvisninger på ring og sveiseblokker 
	 indikerer vinkel.
n	 Total lengde og total bredde er lik som
	  for tidligere VRBS
n	 Elegant design. 

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm Sveisesøm Vekt
kgA B C D E F T

12210400 VRBS-FIX 4 4 60 14 39 48 132 69 74 HY 3 0,93
12210500 VRBS-FIX 6,7 6,7 88 20 50 60 167 91 97 HY 5 2,2
12210800 VRBS-FIX 10 10 100 22 60 65 191 100 108 HY 6 3,7
12211500 VRBS-FIX 16 16 130 30 72 90 267 134 140 HY 9 8,0
12213150 VRBS-FIX 31,5 31,5 160 42 99 130 366 195 202 HY 12 18,4
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LØFTEØRER VRBS

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm Sveisesøm Vekt
kgA B C D E F O Q X T

12200320 VRBS 4,0t 4 62 14 28 48 135 71 17 77 14 65 HY 4 x 3 0,8
12200500 VRBS 6,7t 6,7 88 20 39 60 170 92 23 101 15 84 HY 5,5 + 3 2,1
12200800 VRBS 10,0t 10 100 22 46 65 195 100 28 106 22 95 HY 6 + 4 2,8
12201500 VRBS 16,0t 16 130 30 57 90 263 134 36 147 28 127 HY 8,5 + 4 6,6
12203000 VRBS 31,5t 31,5 160 42 78 130 375 195 47 220 37 178 HY 18 + 4 19
12205000 VRBS 50,0t 50 240 70 120 230 620 340 65 380 - 313 HY 25 + 8 54,1

VRBS

MO
075104

    LØFTE
PUNKT

4better

lifting

n	 Kraftfordeling ved hjelp av 2-punkts feste; 
	 på denne måten fordeles kraften jevnt.
n	 Smidd øye iht. EN-1677-1, elektromagnetisk 		
	 sprekktestet og rosa pulverlakk. 
n	 Ligger flatt når den ikke er i bruk.
n	 Lav profil.
n	 Avrundet, elegant design.
n	 Høy dynamisk og statisk styrke.

n	 Sveiseblokkene er smidd av sveisbart materiale 		
	 S355J2+N (St 52-3N).
n	 Patenterte avstandstapper gir assistanse for korrekt 	
	 sveisesøm (ca. 3 mm)
n	 Sveisesømmen (HY gjennomgående) oppfyller 
	 kravene i DIN 18800, dvs. at det ikke oppstår 
	 korrosjonsansatser gjennom lukket søm, og kan 
	 dermed brukes i konstruksjoner ute i det fri.	

Sveiseblokk

Avstandstapp

HY

E A

C

T
B

x

F

D

180o  dreibar
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LØFTEØRER VRBK-FIX

4better

lifting

VRBK - FIX

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Art. nr Type WLL
 tonn

Mål i mm Sveisesøm Vekt
kgA B C D E F T

12220300 VRBK-FIX 4 4 32 14 28 48 140 29 65 HY 4+3 1
12220500 VRBK-FIX 6,7 6,7 40 20 35 60 180 33 84 HY 5+3 2,1
12220800 VRBK-FIX 10 10 52 22 46 65 212 46 94 HY 8+3 4,4

n	 Sveises på kanten – reduserer antall 
	 løftepunkter da du ikke trenger løftepunkter 
	 på to flater.
n	 Smidd lastring iht. EN 1677-1, elektromagnetisk 	
	 sprekktestet og rosa pulverlakk.
n	 Kan belastes i alle retninger.
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1.
n	 Gunstig kraftfordeling med to sveisebukker.

n	 Lav byggehøyde, dreibar 270°.
n	 Sveisebukker og lastring forbundet med
	 klemfjær. 
n	 Enkel justering av lastring og lastring holdes
	 i posisjon. 
n	 Ingen løse deler.
n	 Ingen støyutvikling.



105Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

LØFTEPUNKT ABA

Løftepunkt for sveising - ABA
Sveisbart løftepunkt, kan belastes i alle retninger

n	 Kan belastes i alle retninger.
n	 Sikkerhetsfaktor 4:1.
n	 Spesielt varmbehandlet for lang levetid.
n	 Patenterte slitemerker på innsiden og utsiden.
n	 Fosfatert overflate.
n	 Ingen skarpe kanter, formen er skånsom mot 	
	 løfteredskapet som benyttes.. 
n	 Dersom komponenten benyttes til lastsikring 	
	 vil LC være det dobbelt av angitt WLL.

Art. nr Type WLL
tonn

Mål i mm Tykkelse
sveisesøm

Vekt
kgA B C D E F T

12225016 ABA 1,6t 1,6 30 16 100 35 16 57 41,5 4 0,44
12225032 ABA 3,2t 3,2 41 23 137 50 21 80 59 6 1,1
12225050 ABA 5,0t 5 51 27 172 60 27,5 99 71,5 7 2,3
12225100 ABA 10t 10 70 38 228 80 35 130 95 8 5,3
12225200 ABA 20t 20 90 52 272 115 40 175 135 12 10,7
12225315 ABA 31,5t 31,5 108 64 320 130 50 204 154 15 18,3

Sertifisert for løft

...Ikke slik ...

... men slik ...



106 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

RUD VIP SJAKLER

VIP- «fool proof» sjakkel VV-GSCH
n	 Dimensjonert optimalt – maks bredde på  
	 sjakkel, og minst mulig boltdiameter
n	 Grunnet den «snudde» gaffelkoplingen er  
	 VV-SCH sjakkelen meget motstandsdyktig i forhold til 
	 vridninger og deformasjoner.

VIP- «fool proof» sjakkel VC-SCH
Formen på sjakkelen er i.h.t DIN 82 101-C  
med mutter og splint

VIP- «fool proof» sjakkel VV-SCH
Patenterte sjakler med høy strekkfasthet  
med integrerte gjenger i sjakkelbøylen.  
Bolten roterer fritt ved løft, og gjengene  
blir ikke belastet.   
Gjengene på denne sjakkelen har en
sikringsfunksjon sammen med spennstiften.

Art. nr. Type WLL tonn Vekt Mål i mm
A B C D E G H T

12400106 VV-GSCH 6 1.5 0.15 17 8 22 10 21 40 28 36
12400208 VV-GSCH 8 2.5 0.26 21 10 26 12 32 48 39 48
12400410 VV-GSCH 10 4.0 0.65 27 13 34 16 35 62 45 61
12400613 VV-GSCH 13 6.7 1.35 33 17 42 20 41 81 59 78
12401016 VV-GSCH 16 10.0 2.5 38 22 49 24 49 95 69 96
12401620 VV-GSCH 20 16.0 3.9 49 27 60 30 57 119 88 108
12402022 VV-GSCH 22 20.0 6.7 53 30 76 36 72 130 95 132

Art. nr. Type WLL tonn Vekt Mål i mm
A B C D E G H T

12410106 VV-SCH 6 1.5 0.1 14 8 22 10 8 36 17 30
12410208 VV-SCH 8 2.5 0.2 17 10 26 12 10 44 19 36
12410410 VV-SCH 10 4.0 0.4 21 13 34 16 13 56 24 49
12410613 VV-SCH 13 6.7 0.8 27 17 42 20 17 75 29 63
12411016 VV-SCH 16 10.0 1.5 33 21 49 24 21 90 36 73

Art. nr. Type WLL  tonn Vekt Mål i mm
A B C D E G H T

12421440 VC-SCH 4.0 14,0 2.7 42 27 60 30 29 27 96 91
12422250 VV-SCH 5.0 22.4 4.4 47 30 72 36 33 30 107 111
12423160 VV-SCH 6.0 31.5 5.9 53 34 78 39 37 34 121 120
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RUD MINI-KJETTINGREDSKAPER

Patentert RUD miniatyr system  
med 4mm kjetting
Mecano løftesystem for last opp til 1320 kg

Kjetting  
mm

Type WLL  
tonn

Vekt
kg

Mål i mm
A B T D E G H T

4 VAK 1/2-4 0.63 0.1 9 30 55 30 29 27 96 91
4 VAK 3/4-4 1.32 0.3 10 35 106 36 33 30 107 111

Kjetting
mm

Type WLL 
tonn

Vekt
kg

Mål i mm
MV A B T D H

4 VMH - 4 0.63 0.12 18 - - 56 - 13
4 VMKS - 4 0.63 0.12 - 30 14 42 10 -
4 VEA - 4 0.63 0.05 - - - - - -

Kjetting
mm

Type WLL
tonn

Vekt
kg

Mål i mm
A B T

4 VML 2-4 0.63/0.88 0.26 10 30 66
4 VML 4-4 1.32/0.95 0.85 10 35 150

VAK 1/2

VML-2

VMKS

VMH-4 VEA-4

VML-4

VAK 3/4
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RFID

Inspeksjons- og  
administrasjonssystem
Testing og inspeksjon på en enkel måte

Nødvendige regelmessige inspeksjoner av løfteutstyr er 
fortsatt arbeidskrevende og utsatt for feil. Men på grunn 
av RFID-teknologi (Radio-Frequency-IDentification) er de 
tidligere tidkrevende metodene og den store mengden 
papirarbeid nå historie. Nå kan kjettingredskap/kompo-
nenter og løftepunkter inspiseres berøringsfritt, feilfritt  
og raskt, samt registreres og administreres.
Den moderne og digitale tidsalder av dokumentasjon 
og administrering av arbeidsutstyr når herved en ny 
høyde. Et gyldig datavern vil selvsagt bli overholdt. 

n	 Reduksjon av inspeksjonskostnader og tidsbruk
n	 Vedlikehold og administrasjon av relevante 	
	 produktdata og dokumenter (RUD webportal)
n	 Digital liste over alle komponenter som må 	
	 inspiseres
n	 Tidsbesparende, enkel utskifting av kompo-
	 nenter basert på allerede innsamlede data
n	 Ingen installasjon på PC eller server nødvendig
n	 Automatisk generering av testrapporter
n	 Ukomplisert og utvidbar programvare for  
	 administrasjon
n	 RUD-lesere er kompatible med vanlige,  
	 høyfrekvente transpondere
n	 Kostnadseffektiv modulbasert løsning

Bruken av RFID-transpondere i et borehull på kompo-
nenter for løfting og transport er beskyttet ved patent. 
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RFID

Den eksklusive og uslåelig RUD-ID-Point ® overbeviser ved 
kompliserte bruksområder og omstendigheter, anvendelig fra 
-80 °C opp til 270 °C, svært høy bestandighet mot slag, vann, 
skitt og ingen forringelse av komponentene som følge av den 
integrerte transponderen.

RUD-ID-Point ® (13.56 MHz HF): Presspasning, uten bruk 
av lim. 

Størrelse: 	 Ø 4 mm x 3,5 mm
	 Ø 8 mm x 3,25 mm

RUD-ID-TAG ® (13.56 MHz HF): Med metallforsterket  
merkeskilt i rustfritt stål, for kjetting, koblingsledd og ståltau. 
Kan alternativt boltes fast.
Størrelse: 50 x 32 x 6 mm
Ved siden av de svært robuste og 
motstandsdyktige transponderne, kan 
alternative varianter til å limes på eller 
som klistremerke, leveres.

RUD-ID-EASY-CHECK ®-lesere er 
kompatible med vanlige høyfrekvente 
lesere (ISO15693). Overføringen av 
identifikasjonsnummeret gjøres via USB 
eller Bluetooth, og kan bli overført til 
det RUD-brukereide RUDID-NET ®-programmet, samt nesten 
i alle Office programmer som WordPad, MS Word, MS Excel, 
OpenOffice og SAP eller andre programmer.

RUD-ID-EASY-CHECK ® (13,56 MHz):
USB-lesere for å lese RUD-ID-Point-identifikasjons- 
nummeret. 

RUD-ID-DISPLAY-CHECK ® (13.56 MHz):
Bluetooth-leser, leser det unike RUD-ID-Point® 
identifikasjonsnummeret, viser det på det integrerte  
LCD-displayet og overfører det til enhver Bluetooth- 
kompatible mottaker (med en rekkevidde på 10 meter).

Original 1:1
RUD-ID-NET ®-applikasjonen gjør mange ting enklere. 
Denne internettbaserte applikasjon støtter deg under 
inspeksjon og minimerer IT-administrasjonens innsats:

n	 Ukomplisert digitalt vedlikehold, analyse,  
	 administrasjon av produktdata, testrapporter,
	 samt dokumenter (effektiv testing, automatisk  
	 påminnelse om testdato for den lovpålagte  
	 inspeksjonen, automatiske testrapporter).
n	 Digital tilkobling til de mest oppdaterte produktin- 
	 formasjoner og dokumenter (f. eks. testsertifikater) 	
	 ved tilgang til RUDs webportal.
n	 Programmer for alt vanlig arbeidsverktøy som krever 	
	 inspeksjon.
n	 Stor, allerede eksisterende produkt database som gjør 	
	 administrasjonen av arbeidet ditt utstyr mye enklere.
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin Standard Sjakler
H-sjakkel med mutter og splint
 

n	 Materiale:     	 Bue og bolt, Grade 60, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:  	 Min. bruddlast = 6 x WLL
n	 Standard:           	 EN 13889
			  Tilfredsstiller kravene fra US FED Spec. 	 
			  RR-C-271. Type IVA Klasse 3, Grade A
n	 Overflate:                     	Varmgalvanisert
n	 Temperaturområde: 	 -20°C inntil +200°C
n	 Sertifisering:                 Kan leveres med 3.1.B sertifikat

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm Vekt
kga b c d e f g h i j k

11700705 0,5 7 6 17 7 12 29 20 54 43 37 4 0,06
11700907 0,75 9 8 21 9 13,5 32 22 61 51 42 5 0,11
11701010 1 10 10 23 10 17 36,5 26 71 61 49 8 0,16
11701115 1,5 11 11 26 11 19 43 29 80 68 54 11 0,22
11701320 2 13,5 13 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13 0,42
11701632 3,25 16 16 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,74
11701947 4,75 19 19 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1,18
11702265 6,5 22 22 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1,77
11702585 8,5 25 25 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2,58
11702895 9,5 28 28 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3,66
11703212 12 32 32 74 32 51 115 83 218 179 154 31 4,91
11703513 13,5 35 35 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6,54
11703817 17 38 38 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8,19
11704525 25 45 42 104 45 74 178 126 314 244 226 24 14,22
11705035 35 50 50 119 50 83 197 138 358 270 250 27 20
11705742 43 57 57 134 57 95 222 160 414 302 287 30 28
11706555 55 65 65 145 65 105 260 180 463 330 329 33 40
11707585 85 75 75 163 75 127 329 190 556 376 355 40 62

Type G-4163
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin Standard Sjakler
H-sjakkel med øyebolt 
 
n	 Materiale:          	 Bue og bolt, Grade 60, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:    	 Min. bruddlast = 6 x WLL
n	 Standard:              	 EN 13889. Tilfredsstiller kravene fra US FED 	
		  Spec. RR-C-271. Type IVA Klasse 2, Grade A
n	 Overflate:     	 Varmgalvanisert
n	 Temperaturområde:  	-20°C inntil +200°C
n	 Sertifisering:           	 Kan leveres med 3.1.B sertifikat

Type G-4161

Art. nr. WLL
tonn

Mål i mm Vekt
kga b c d e f g h i j

11710503 0,33 5 6 12 5 9,5 22 16 36 29,5 26 0,02
11710705 0,5 7 8 16,5 7 12 29 20 48,5 38 34 0,05
11710907 0,75 9 10 20 9 13,5 32 22 56 46,5 40 0,1
11711010 1 10 11 22,5 10 17 36,5 26 63,5 54 46 0,14
11711115 1,5 11 13 26,5 11 19 43 29 74 59,5 51 0,19
11711320 2 13,5 16 34 13 22 51 32 89 73 58 0,36
11711632 3,25 16 19 40 16 27 64 43 110 89 75 0,63
11711947 4,75 19 22 46 19 31 76 51 129 103 89 1,01
11712265 6,5 22 25 52 22 36 83 58 144 119 102 1,5
11712585 8,5 25 28 59 25 43 95 68 164 137 118 2,21
11712895 9,5 28 32 66 28 47 108 75 185 153 131 3,16
11713212 12 32 35 72 32 51 115 83 201 170 147 4,31
11713513 13,5 35 38 80 35 57 133 92 227 186 162 5,55
11713817 17 38 42 88 38 60 146 99 249 203 175 7,43
11714525 25 45 50 103 45 74 178 126 300 243 216 13
11715035 35 50 57 111 50 83 197 138 331 272 238 18
11715742 43 57 65 130 57 95 222 160 377 310 274 26
11716555 55 65 70 145 65 105 260 180 433 344 310 38
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin Standard Sjakler
D-sjakkel med mutter og splint
 
n	 Materiale:        	 Bue og bolt, Grade 60, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:   	 Min. bruddlast = 6 x WLL
n	 Standard:       	 EN 13889.  Tilfredsstiller kravene fra US FED 	
		  Spec. RR-C-271. Type IVB Klasse 3, Grade A
n	 Overflate:              	 Varmgalvanisert
n	 Temperaturområde: 	 -20°C inntil +200°C
n	 Sertifisering: 	 Kan leveres med 3.1.B sertifikat

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm Vekt
kga b c d e f g h i

11601302 2 13,5 16 34 13,5 22 43 85 83 13 0,39
11601603 3,25 16 19 40 16 27 51 105 99 17 0,67
11601904 4,75 19 22 47 19 31 59 125 115 20 1,08
11602206 6,5 22 25 53 22 36 73 144 131 23 1,66
11602508 8,5 25 28 60 25 43 85 161 151 25 2,46
11602809 9,5 28 32 67 28 47 90 179 167 28 3,4
11603212 12 32 35 74 32 51 94 199 179 31 4,51
11603513 13,5 35 38 80 35 57 115 220 198 34 6,1
11603817 17 38 42 89 38 60 127 239 203 199 7,63
11604525 25 45 50 104 45 74 149 283 244 24 13,25
11605035 35 50 57 119 50 83 171 333 270 27 18,53
11605742 42,5 57 65 134 57 95 190 360 302 30 25,94
11606555 55 65 70 145 65 105 203 399 330 33 35,33
11607585 85 75 83 163 75 127 229 455 376 40 52,97

Type G-4153
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin Standard Sjakler
D-sjakkel med øyebolt
 

n	 Materiale:	 Bue og bolt, Grade 60, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:	 Min. bruddlast = 6 x WLL
n	 Standard:	 EN 13889
		  Tilfredsstiller kravene fra US FED Spec.  
		  RR-C-271. Type IVB Klasse 3, Grade A
n	 Overflate:	 Varmgalvanisert
n	 Temperaturområde:	 -20°C inntil +200°C
n	 Sertifisering	  Kan leveres med 3.1.B sertifikat

Art. nr. WLL
tonn

Mål i mm Vekt
kga b c d e f g h

11610503 0,33 5 6 12 5 9,5 19 33 29,5 0,02
11610705 0,5 7 8 16,5 7 12 22 41,5 38 0,05
11610907 0,75 9 10 20 9 13,5 26 50 46,5 0,09
11611010 1 10 11 22,5 10 17 32 59 54 0,14
11611115 1,5 11 13 26,5 11 19 37 68 59,5 0,19
11611320 2 13,5 16 34 13 22 43 81 73 0,32
11611632 3,25 16 19 40 16 27 51 97 89 0,54
11611947 4,75 19 22 46 19 31 59 112 103 0,87
11612265 6,5 22 25 52 22 36 73 134 119 1,34
11612585 8,5 25 28 59 25 43 85 154 137 2,08
11612895 9,5 28 32 66 28 47 90 167 153 2,77
11613212 12 32 35 72 32 51 94 180 170 3,72
11613513 13,5 35 38 80 35 57 115 209 186 5,14
11613817 17 38 42 88 38 60 127 230 203 6,85
11614525 25 45 50 103 45 74 149 271 243 11
11615035 35 50 57 111 50 83 171 305 272 17
11615742 43 57 65 130 57 95 190 345 310 25
11616555 55 65 70 145 65 105 203 376 344 33

Type G-4151
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin ”Polar” Sjakler
H-sjakkel med mutter og splint, til bruk under ekstreme 
klimatiske forhold
 
n	 Materiale:          	 Bue og bolt, Grade 80, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:  	 Min. bruddlast = 8 x WLL
n	 Standard:         	 EN 13889. Tilfredsstiller kravene fra US FED 	
		  Spec. RR-C-271. Type IVA Klasse 3, Grade B
n	 Overflate:              	  Varmgalvanisert
n	 Temperaturområde: 	-40°C inntil +200°C
n	 Sertifisering:            	 Kan leveres med 3.1.B sertifikat

(For sjakler med WLL 55 og 85 tonn, tilsvarer min. bruddlast 6 x WLL)

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm Vekt
kga b c d e f g h i j k

11771302 2 13,5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0,42
11771632 3,25 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0,74
11771947 4,75 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1,18
11772265 6,5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1,77
11772585 8,5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2,58
11772895 9,5 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3,66
11773212 12 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 4,91
11773513 13,5 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6,54
11773817 17 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8,19
11774525 25 45 50 103 45 74 178 126 300 249 216 23 14,22
11775035 35 50 57 116 50 83 197 138 334 269 238 26 19,85
11775742 42,5 57 65 130 57 95 222 160 377 301 274 29 28,33
11776555 55 65 70 145 65 105 260 180 433 330 310 32 39,59
11777585 85 75 83 162 73 127 329 190 527 380 340 40 62

Type G-5163
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin ”Super” Sjakler
H-sjakkel med mutter og splint
 
n	 Materiale:            	 Bue og bolt, Grade 80, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:    	 Min. bruddlast = 5 x WLL
n	 Standard:            	 EN 13889. Tilfredsstiller kravene fra US FED 	
		  Spec. RR-C-271. Type IVA Klasse 3, Grade B
n	 Overflate:           	 Varmgalvanisert
n	 Temperaturområde:	 -20°C inntil +200°C
n	 Sertifisering:         	 Kan leveres med 3.1.B sertifikat

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm Vekt
kga b c d e f g h i j k

11761333 3,3 13,5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0,44
11761605 5 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0,79
11761907 7 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1,26
11762295 9,5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1,88
11762512 12,5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2,78
11762815 15 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3,87
11763218 18 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 5,26
11763521 21 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6,94
11763830 30 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8,79
11764540 40 45 50 103 45 74 178 126 300 249 216 23 15
11765755 55 57 57 117 57 83 197 138 341 286 252 26 22
11767085 85 70 70 143 70 105 260 180 437 344 320 32 42
11768312 120 83 83 162 83 127 329 190 535 403 356 40 70
11769515 150* 95 95 208 91 147 400 238 647 511 428 50 112
11761017 175* 105 108 238 102 169 410 275 688 561 485 60 160

* = Sylindriskhodet bolt

Type G-5263
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin ”Wide Mouth” Sjakler
H-sjakkel med mutter og splint
 
n	 Materiale:          	 Bue og bolt, Grade 80, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:        	 Min. bruddlast = 6 x WLL
n	 Overflate:               	 Varmgalvanisert
n	 Temperaturområde:	 -20°C inntil +200°C
n	 Sertifisering:       	 Kan leveres med 3.1.B sertifikat

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm Vekt 
kga b c d e f g h i j k

11782247 4,75 22 25 52 22 63 112 88 173 157 132 23 2,08
11782565 6,5 25 28 59 25 75 135 105 204 182 155 25 3,14
11782885 8,5 28 32 66 28 82 148 115 225 201 171 28 4,36
11783295 9,5 32 35 72 32 90 162 126 248 217 190 31 5,95
11783512 12 35 38 79 35 100 180 140 274 240 210 34 7,87
11783816 16 38 42 88 38 106 216 159 319 248 235 19 12,5
11784525 25 45 50 103 45 127 248 175 370 296 265 24 18
11785030 30 50 57 118 50 146 273 207 411 338 307 27 25
11786555 55 65 70 145 65 165 314 213 487 389 343 33 48
11787575 75 75 83 166 75 184 330 254 530 432 404 40 70

Type G-4263
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GREEN PIN SJAKLER

Green Pin ”Sling” Sjakler
H-sjakkel med mutter og splint
 
n	 Materiale:          	 Bue og bolt, Grade 80, varmebehandlet
n	 Sikkerhetsfaktor:   	 Min. bruddlast = 5 x WLL
n	 Overflate:               	 Bue malt i sølv, bolt malt i grønn
n	 Temperaturområde:	 -20°C inntil +200°C
n	 Sertifisering:       	 Kan leveres med 3.1.B sertifikat

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm l Vekt
kga b c d e f g h i j k l

11793518 18 35 35 69 30 52 147 102 239 165 180 29 64 7
11794030 30 40 42 90 35 69 165 126 279 207 200 34 79 13
11795540 40 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 21
11796055 55 60 57 115 55 90 240 160 389 294 270 45 100 30
11796875 75 68 70 125 54 110 290 185 473 327 317 54 120 48
11798512 125 85 80 154 85 137 366 220 583 426 390 64 150 92
11799415 150 94 95 179 89 147 391 253 645 435 434 50 170 140
11791120 200 110 105 199 100 158 481 280 759 470 482 50 205 205
11791225 250 126 120 227 110 179 542 300 859 519 530 60 240 264
11791330 300 135 134 245 122 195 601 350 947 575 620 70 265 360
11791640 400 160 160 293 145 231 576 370 985 675 690 80 320 580
11791750 500 170 180 328 160 263 681 450 1131 748 790 90 339 780
11791960 600 190 200 348 170 289 741 490 1234 809 865 100 370 980
11792070 700 200 215 392 190 315 751 540 1284 879 901 100 400 1360
11792180 800 218 230 420 200 342 851 554 1426 942 947 110 420 1430
11792490 900 242 255 466 220 369 851 580 1488 1321 1023 120 440 1650
11792610 1000 260 270 490 240 399 851 614 1532 1103 1107 120 460 2120
11792812 1250 285 300 510 260 452 931 650 1666 1227 1182 150 530 3700
11792815 1500 285 320 550 280 483 950 680 1710 1300 1253 150 560 4000

Type P-6033
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RUSTFRI KJETTING OG KOMPONENTER

Art. nr. Dim.
mm

WLL
tonn

Mål i mm Kg/m
D L B

85501011 6x18 0,9 6 18 7,8 0,8
85501012 7x21 1,2 7 21 9,1 1,10
85501013 8x24 1,5 8 24 10,4 1,40
85501014 10x30 2,4 10 30 13,0 2,20
85501015 13x39 3,85 13 39 16,9 3,80
85501016 16x48 5,00 16 48 20,8 5,70

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m
D T B

86011013 CAGF 13 1,5 13 110 60 0,34
86011016 CAGF 16 2,4 16 110 60 0,53
86011018 CAGF 18 3,35 18 135 75 0,80
86011022 CAGF 22 6,0 22 160 90 1,50
86011026 CAGF 26 8,0 26 180 100 2,30
86011032 CAGF 32 12,0 32 200 110 3,90

Belastningstabell for rustfrie– syrefaste løftehoder fra 0-45°

t b d

B

A

t b d

Alle mål og vekter er ca.

Art.nr. Modell WLL tonn
arb. vinkel 

45°

WLL tonn
arb. vin-
kel  60°

Mål i mm Vekt
(kg)

D T B

86012013 CAKF 16/13 2,50 1,8 A16 / B13 110 / 54 60 / 25 0,97
86012016 CAKF 18/16 3.15 2,25 A18 / B16 135 / 70 75 / 34 1,6
86012018 CAKF 22/18 5,00 3,6 A22 / B18 160 / 85 90 / 40 2,76
86012022 CAKF 26/22 8,00 5,7 A26 / B22 180 / 115 100 / 50 4,45
86012026 CAKF 32/26 10,00 7,5 A32 / B26 200 / 140 110 / 65 7,55

Rustfri syrefast kortlenket kjetting Type CK, Grade 60  DIN 5687, AISI 316L

Rustfri – syrefaste toppløkker CAGF, Grade 60

Rustfrie – syrefaste løftehoder type CAKF, Grade 60
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RUSTFRI KJETTING OG KOMPONENTER

Alle mål og vekter er ca.

Art. nr. Dim. WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m
T G B

85501810 COHF 06 0,90 102 26 24 0,35
85501811 COHF 08 1,50 120 35 28 0,81
85501812 COHF 10 2,40 145 39 35 1,37
85501813 COHF 13 3,85 175 53 45 2,80
85501814 COHF 16 5,00 221 69 56 5,30

Art. nr. Dim. WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m
a d t b

86020206 NSA 06 0,75 11 10 35 20 0,116
86020208 NSA 08 1,25 13 12 42 25 0,200
86020210 NSA 10 2,00 18 16 64 32 0,450
86020213 NSA 13 3,20 21 19 76 38 1,235

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m
T B

86020106 CGS 06 0,90 26 21 0,160
86020108 CGS 08 1,50 30 24 0,230
86020110 CGS 10 2,40 40 28 0,460
86020113 CGS 13 3,85 44 34 0,675
86020116 CGS 16 5,00 50 39 1,130

t

h

g

t g

b

h

Art. nr. Modell WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m
T G H

86020005 CGHF 05 0,60 79 25 22 0,4
86020006 CGHF 06 0,90 78 25 22 0,4
86020008 CGHF 08 1,50 97 32 28 0,76
86020010 CGHF 10 2,40 121 41 34 1,44

Rustfri - slavekrok med gaffel type CGHF Grade 60

Rustfri - slavekrok med øye type COHF Grade 60

Rustfri - koplingsløkke type CGS, Grade 60

Rustfri – sjakkel – type CSA
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Rustfri løfteredskaper  i Grade 60

Sammenbygging av redskaper 1-part

Sammenbygging av redskap 2-part

Sammenbygging av redskaper 4-part

Kjettingdim.
mm

WLL
tonn

Toppbeslag Kopling Krok

6 0.90 CAGF 13 CGS 06 COHF/CGHF 06
7 1.20 CAGF 13 CGS 07/08 COHF/CGHF 07/08
8 1.50 CAGF 13 CGS 07/08 COHF/CGHF 07/08
10 2.40 CAGF 16 CGS 10 COHF/CGHF 10
13 3.85 CAGF 22 CGS 13 COHF 13
16 5.00 CAGF 22 CGS 16 COHF 16

Kjettingdim.
mm

WLL - 45°
tonn

WLL - 60°
tonn

Toppbeslag Kopling Krok

6 1.90 1.35 CAKF 16/13 CGS 06 COHF/CGHF 06
7 2.50 1.80 CAKF 18/16 CGS 07/08 COHF/CGHF 07/08
8 3.15 2.25 CAKF 18/16 CGS 07/08 COHF/CGHF 07/08
10 5.00 3.60 CAKF 22/18 CGS 10 COHF/CGHF 10
13 8.00 5.70 CAKF 26/22 CGS 13 COHF 13
16 10.00 7.50 CAKF 32/26 CGS 16 COHF 16

Kjettingdim.
mm

WLL - 45°
tonn

WLL - 60°
tonn

Toppbeslag Kopling Krok

6 1.25 0.90 CAGF 13 CGS 06 COHF/CGHF 06
7 1.65 1.20 CAGF 16 CGS 07/08 COHF/CGHF 07/08
8 2.10 1.50 CAGF 16 CGS 07/08 COHF/CGHF 07/08
10 3.35 2.40 CAGF 18 CGS 10 COHF/CGHF 10
13 5.40 3.85 CAGF 22 CGS 13 COHF 13
16 7.00 5.00 CAGF 26 CGS 16 COHF 16

BELASTNINGSTABELL KJETTINGREDSKAPER KOPLET
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LØFTESVIVLER

n	 360 ° dreibar og justerbar i alle retninger
n	 Flat seksjon for kombinasjon med CGS  
	 koplingsløkke
n	 Merker med vinkel-indikasjon (45 °)  
n	 Høy tretthets-motstand
n	 WLL er tydelig angitt 
n	 Testet iht. EN 1677-1
n	 Bolten er sikret 
n	 Duplex materialet 1.4462 (AISI 318LN)  
	 sørger for en overlegen korrosjonsmotstand
n	 Kvalitet: GRADE 60

Art. nr. Modell WLL
tonn

a t d Gjenger Driftstemperatur
Verktøy

Vekt 
(kg)

86031401 CDAW M14 1.00 68.0 98.5 31.0 M14 x 26 22/10 0.490
86031612 CDAW M16 1.25 68.0 98.5 31.0 M16 x 26 22/10 0.500
86032015 CDAW M20 1.50 68.0 98.5 31.0 M20 x 30 22/10 0.510

Roterbare løftesvivler 

Roterbare løftesvivler i rustfritt materiale

a

d

t

Umrakonøkkel 10 og fastnøkkel 22

Nedleggbar 180 grader 

Dreibar 360 grader 
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RUSTFRIE SVIVELKROKER

Cromox svivelkroker CWHF, grade 60 for  
direktekobling til kjetting

Fordeler:  
n	 Svært høy motstandsdyktighet mot korrosjon 	
	 som følge av materialvalg (Duplex AISI 318 LN)
n	 Roterer enkelt under full belastning (kulelager  
	 av rustfritt stål AISI 440C)
n	 Spesielt tilpasset for ulike taljer fra forskjellige 	
	 produsenter
n	 Høyeste klassifisering – grade 60
n	 Høy kapasitet og sikkerhetsfaktor
n	 Enkel håndtering, solid design
n	 Sertifikat iht. EN 10204-3.1 tilgjengelig  
	 på forespørsel

Art. nr. Type Passer til følgende kjetting WLL t Mål i mm Vekt kg
86030040 CWHF 40 4 x 12/12,1/12,3 0,40 20,0 0,45
86030043 CWHF 43 4,3 x 12 0,40 20,0 0,45
86030050 CWHF 50 5 x 15/15,1/15,3 0,63 20,0 0,45
86030060 CWHF 60 6 x 18/16,7 0,90 25,0 1,10
86030063 CWHF 63 6,3 x 19,1 1,00 25,0 1,10
86030070 CWHF 70 7 x 21/22 1,25 25,0 1,10
86030071 CWHF 71 7,1 x 20,5/21,2 1,25 25,0 1,10

Direkte innkobling av lastkjetting

Halvdeler – AISI 316 LN

Dreibar under full belastning

Høykvalitet, smidd låseleppe

Patentert ”Sceletto”-design

Rustfrie svivelkroker for  
taljer Grade 60
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RUSTFRI TALJEKJETTING

Cromox taljekjetting CHK, grade 60 tilsvarer DIN 
5684, testet, kalibrert, blank overflate.

Eksakte mål og stabil kvalitet
n	 Produsert i Tyskland
n	 Testet, leveres med inspeksjonssertifikat
n	 Kalibrert iht. DIN 5684
n	 Materiale: grade 60: 1.4404 (AISI 316 L)

tt

d

b2 b1

a = manuelle taljer sikkerhetsfaktor 4:1       b = elektriske taljer 1 Bm, sikkerhetsfaktor 5:1
* Håndkjetting

Rustfri taljekjetting i grade 60

Art. nr. Type WLL t Mål i mm Vekt
kg

Bruddkraft
kNa b d t b¹ min b² max

11035400 CHK 4,0 x 12,0 0,40 0,32 4,0 12,0 5,0 13,70 0,35 16,0
11035403 CHK 4,0 x 12,3 0,40 0,32 4,0 12,3 5,0 13,70 0,35 16,0
11035500 CHK 5,0 x 15,0 0,63 0,50 5,0 15,0 6,0 16,90 0,54 25,0
11035501 CHK 5,0 x 15,1 0,63 0,50 5,0 15,1 6,3 17,00 0,54 25,0
11035503 CHK 5,0 x 15,3 0,63 0,50 5,0 15,3 6,0 16,80 0,54 25,0
11035618 CHK 6,0 x 18,0 0,90 0,75 6,0 18,0 7,2 20,20 0,80 37,5
11035600 CHK 6,3 x 19,1 1,00 0,80 6,3 19,1 7,9 21,40 0,86 40,0
11035721 CHK 7,0 x 21,0 1,25 1,00 7,0 21,0 8,4 23,60 1,10 50,0
11035722 CHK 7,0 x 22,0 1,25 1,00 7,0 22,0 8,4 23,00 1,10 50,0
11035700 CHK 7,1 x 21,2 1,25 1,00 7,1 21,2 8,8 23,60 1,12 50,0
11035800 CHK 8,0 x 24,0 1,60 1,25 8,0 24,0 9,6 27,00 1,40 63,0
11035802 CHK 8,0 x 24,2 1,60 1,25 8,0 24,2 9,6 27,00 1,40 63,0
11035900 CHK 9,0 x 27,0 2,00 1,60 9,0 27,0 10,8 30,40 1,80 80,0
11036028 CHK 10,0 x 28,0 2,50 2,00 10,0 28,0 12,0 34,00 2,20 100,0
11036030 CHK 10,0 x 30,0 2,50 2,00 10,0 30,0 12,5 34,00 2,20 100,0
11020505 *NHC 5,0 x 25,0 - - 5,0 25,0 7,0 17,40 0,45 -
11020506 *NHC 5,0 x 25,2 - - 5,0 25,2 7,0 17,40 0,45 -
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KJETTING

Art. nr. Dim. 
mm

WLL 
tonn

Prøvekraft
kN

Min. brudd-
kraft kN

Mål i mm kg/m
D        L           B

85101101 7x21 1,5 38,5 61,8 7 21 10,3 1,05
85101102 8x24 2,0 50,3 80,4 8 24 11,4 1,33
85101103 10x30 3,15 78,5 126 10 30 14,0 2,17
85101104 13x39 5,3 133 212 13 39 18,2 3,83
85101105 16x48 8,0 201 322 16 48 22,4 5,78
85101106 20x60 12,5 314 503 20 60 28,0 8,60
85101107 22x66 15,0 380 608 22 66 29,0 10,15
85101108 26x78 21,2 531 849 26 78 33,8 15,20
85101109 32x96 31,5 804 1290 32 96 42,0 23,00

Alle mål og vekter er ca.

Art. nr. Dim. 
mm

WLL 
tonn

Prøvekraft
kN

Min. brudd-
kraft kN

Mål i mm kg/m
D        L           B

85101301 7x24,0 1,5 38,5 61,8 7 24,0 10,5 1,05
85101303 10x30,5 3,15 78,5 126 10 30,5 13,5 2,15
85101305 13x39,5 5,3 133 212 13 39,5 16,5 3,80
85101306 16x48,0 8,0 201 322 16 48,0 21,0 5,80
85101320 20x60,5 12,5 314 503 20 60,5 26,0 8,60
85101309 25x76,5 20,0 491 785 25 76,5 33,0 13,20
85101311 32x96,5 31,5 804 1290 32 96,5 42,0 23,0

Kortlenket kjetting NS-EN 818-2 – Grade 80

Fram Alloy Blue kalibrert kortlenket kjetting - Grade 80
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KOPLINGSELEMENTER

NS-EN 1677-1

NS-EN 1677-1

Art. nr. WLL 
 tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K A D B

85213022 2,00 7-8   YA-7/8  57 18 9 22 0,2
85213023 3,15 10  YA-10  68 25 11 26 0,3
85213024 5,30 13  YA-13  91 30 16 35 0,7
85213025 8,00 16  YA-16  100 36 19 38 1,1
85213026 12,50 18-20   YA-18/20  122 42 22 46 1,7
85213027 15,00 22  YA-22  152 49 24 59 3,0
85213028 21,20 26  YA-26  162 55 30 62 4,6
85213029 31,50 32  YA-32  202 69 36 79 8,6

Art. nr. WLL 
 tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K W A B

85210120 2,00 7-8  YW-7/8  33 40 18 24 0,2
85210121 3,15 10 YW-10  44 47 25 29 0,4
85210122 5,30 13 YW-13  51 53 30 35 0,7
85210123 8,00 16 YW-16  63 67 36 44 1,2
85210124* 12,50 18-20  YW-18/20  71 80 42 52 1,9
85210125* 15,00 22 YW-22 112 125 49 72 5,7
85210126* 21,20 26 YW-26 130 150 55 84 9,1
85210127* 31,50 32 YW-32 165 90 69 85 13,4

NS-EN 1677-1

NS-EN 1677-1

Art. nr.. WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K D T P

85214001 2.00 7-8   YO-7/8  36 27 11 9 0,2
85214002 3,15 10  YO-10  44 32 15 12 0,4
85214003 5,30 13  YO-13  55 42 17 16 1.0
85214004 8.00 16  YO-16  69 50 22 18 1,4
85214005 12,50 18-20   YO-18/20  71 58 28 21 2,3

Art. nr.. WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K W T H A

85311101 2.00 7-8   EC-7/8  100 50 15 15 15 0,3
85311102 3,15 10  EC-10  127 65 19 19 19 0,6
85311103 5,30 13  EC-13  145 72 23 22 25 1.0
85311104 8.00 16  EC-16  174 80 25 26 30 1,6
85311105 12,50 18-20   EC-18/20  202 104 31 36 36 2,6

Alle mål og vekter er ca.

*Pris og levering på forespørsel.

Leddet koplingsløkke – type YA

Rundslingskopling – type YW

Omega koplingsløkke – type YO

Koplingsløkke – type EC
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KROKER

Alle mål og vekter er ca.

NS-EN 1677-3

NS-EN 1677-3

NS-EN 1677-3

Art. nr. WLL
tonn

For kjetting- 
dim. mm

Type Mål i mm kg
K P T H

85312819 1,12 6  YD-6  100 29 15 19 0,5
85312820 2,00 7-8   YD-7/8  119 34 20 24 0,8
85312821 3,15 10  YD-10  143 44 26 30 1,4
85312822 5,30 13  YD-13  179 52 30 39 2,8
85312823 8,00 16  YD-16  212 60 36 53 5,7
85312824 12,50 18-20   YD-18/20  319 90 48 62 9,0

Art. nr. WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K P A D T H

85312800 1,12 6  YC-6  110 29 21 10 15 19 0,5
85312801 2,00 7-8   YC-7/8  136 34 25 11 20 24 0,8
85312802 3,15 10  YC-10  167 44 32 13 26 30 1,4
85312803 5,30 13  YC-13  207 52 40 16 30 39 3,0
85312804 8,00 16  YC-16  252 60 52 21 36 49 5,7
85312805 12,50 18-20   YC-18/20  282 90 64 23 48 62 8,5
85312806 15,00 22  YC-22  319 80 70 24 49 63 11,2
85312807 21,20 26  YC-26  343 99 80 25 56 69 14,5
85312808* 24,8 28 YC-28 401 120 90 28 63 81 24,4

Art. nr. WLL
tonn

For kjetting
dim. mm

Type Mål i mm kg
K P B A D T H

85312809 1,12 6  YE-6  149 29 22 31 12 15 21 0,6
85312810 2,00  7-8   YE-7/8  186 34 29 36 14 20 25 1,1
85312811 3,15 10  YE-10  220 44 34 40 16 26 31 2,0
85312812 5,30 13  YE-13  267 52 43 46 22 30 39 4,0
85312813 8,00 16  YE-16  328 60 50 60 24 36 49 6,8
85312814 12,50 18-20   YE-18/20  388 90 82 75 26 48 62 11,6
85312815 15,00 22  YE-22  457 80 95 97 33 49 63 16,0
85312816 21,20 26  YE-26  535 99 115 123 42 56 69 21,5

*Kun på forespørsel

Selvlukkende krok med øye – type YC

Selvlukkende krok med svivel – type YE

Selvlukkende krok med gaffel – type YD
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KROKER

Alle mål og vekter er ca.

NS-EN 1677-2

NS-EN 1677-2

NS-EN 1677-2

Art. nr. WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K P1 D T A H

85312300 1,12 6  YP-6  80 23 9 16 20 20 0,3
85312301 2,00 7-8   YP-7/8  98 28 11 20 25 23 0,4
85312302 3,15 10  YP-10  121 36 14 23 32 31 0,9
85312303 5,30 13  YP-13  152 40 18 28 40 38 1,7
85312304 8,00 16  YP-16  184 44 22 32 50 47 3,2
85312305 12,50 18-20   YP-18/20  218 45 26 43 60 48 5,2

Art. nr. WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K P B A D T H

85312321 2,00 7-8   YSW-7/8  155 26 27 36 12 18 22 0,9
85312322 3,15 10  YSW-10  189 36 37 41 16 23 29 1,5
85312323 5,30 13  YSW-13  233 42 40 46 20 28 35 3,0
85312324 8,00 16  YSW-16  280 50 50 60 22 35 44 5,1
85312325 12,50 18-20   YSW-18/20  356 56 82 74 25 49 65 9,4

Art. nr. WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K P1 T H

85312311 2,00 7-8   YM-7/8  98 27 18 22 0,5
85312312 3,15 10  YM-10  121 34 23 29 1,2
85312313 5,30 13  YM-13  147 44 30 37 2,3
85312314 8,00 16  YM-16  166 48 39 42 3,7
85312315 12,50 18-20   YM-18/20  200 56 47 50 6,5

Slavekrok med øye – type YP

Slavekrok med svivel – type YSW

Slavekrok med gaffel – type YM
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KROKER

NS-EN 1677-1

NS-EN 1677-1

NS-EN 1677-1

Art. nr. WLL
 tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
P A G K F

85312701 2,00  7-8   YH-7/8  10 15 9 60 30 0,3
85312702 3,15 10  YH-10  13 20 13 84 41 0,6
85312703 5,30 13  YH-13  16 25 15 102 52 1,4
85312704 8,00 16  YH-16  20 30 20 114 57 2,3
85312705 12,50  18-20   YH-18/20  23 36 24 132 73 4,6
85312706 15,00 22  YH-22  26 38 26 165 70 4,8
85312707 21,20 26  YH-26  29 41 32 187 100 10,5
85312708 31,50 32  YH-32  37 57 40 230 90 20,0

Art. nr. WLL
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
A P F K H L

85312711 2,00  7-8   YK-7/8  9 10 30 55 25 93 0,3

85312712 3,15 10  YK-10  12 13 41 77 35 128 0,8

85312713 5,30 13  YK-13  15 16 53 97 42 152 1,6

Art. nr WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K G A T F

85312721 2,00  7-8   KD-7/8  67 49 25 12 44 0,5
85312722* 3,15 10  KD-10  75 60 32 14 57 0,9
85312723* 5,30 13  KD-13  106 80 40 19 73 1,9
85312724* 8,00 16  KD-16  131 97 50 22 88 3,2
85312725* 12,50  18-20   KD-18/20  160 114 60 27 107 5,8

Må ikke brukes med Omega koplingsløkke – type YO

Må ikke brukes med Omega koplingsløkke – type YO

Innkortningskrok med øye – type YH

Innkortningskrok med gaffel – type YK

Innkortningskrok med øye – type KD
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KROKER

Alle mål og vekter er ca.

Art. nr. WLL
tonn

For kjett. Type Mål i mm kg
K P A D T H

85312411 2,00 7-8   YN-7/8  122 61 24 12 20 30 0,7
85312412 3,15 10  YN-10  150 74 31 15 24 34 1,2
85312413 5,30 13  YN-13  180 88 40 20 34 42 2,5
85312414 8,00 16  YN-16  215 98 49 24 43 50 4,0
85312415 12,50 18-20   YN-18/20  248 112 60 28 46 57 6,6NS-EN 1677-1

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm kg
A B C D E F G H

85302101  SK-41  2,5 25 34 26 84 95 35 12 20 0,5
85302102  SK-42  4,3 34 45 35 109 126 40 16 25 1,0
85302103  SK-43  6,2 42 54 46 134 150 49 18 31 2,0
85302104  SK-44  8,5 48 62 51 158 173 57 21 35 2,8
85302105  SK-45  12,5 55 73 58 184 200 71 25 48 5,5
85302106  SK-46  20,0 63 84 53 208 218 81 30 54 7,6
85302107  SK-49  31,5 85 117 73 279 316 104 42 70 22,0D

F

B

A
E

C

G

H

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm kg
a b c d e g

85302503  M 2,5  2,5 23 248 65 32 16 80 3,5
85302504  M 4  4 26 264 70 38 21 90 5.0

Slavekrok – type SK

Støperikrok med øye – type YN

Krok for storsekk
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KROKER

Alle mål og vekter er ca.

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm kg
L C D F G H A

85302905 SG46 18,0 220 20 235 80 51 65 8 12
85302903  GK-9 u/pl.  9,0     135 68 55 32 8 2,3
85302904  GK-9 m/pl.  9,0 160 20 160 68 55 32 8 3,3

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm kg
P L T H F W A M

85312902 2,0 25 85 20 30 30 115 8 5 1,0
85312903 3,0 28 107 23 30 35 133 9 6 1,4
85312904 4,0 28 114 30 38 42 142 10 7 1,9
85312905 5,0 30 135 31 47 44 167 12 7 3,0
85312908 8,0 32 137 39 52 50 176 12 8 3,5
85312910 10,0 44 170 42 56 56 222 13 8 6,2

Art. nr. WLL 
tonn

For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg
K C A

85312891 2,00  7-8   KE-7/8  95 19 32 0,4
85312892 3,15 10  KE-10  116 21 41 0,8
85312893 5,30 13  KE-13  150 27 50 1,9
85312894 8,00 16  KE-16  185 32 67 3,0

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm kg
A B C D E

85302961  KMB  2,5 155 114 9 15 93 2,0

L

D

F

H

G
C

A

Gravemaskinkrok

Gravemaskinkrok – type YX

Løpekrok for kjetting med øye – type KE

Krok for masseballer – rustfri – type KMB
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KROKER

Alle mål og vekter er ca.

NS-EN 1677-1

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm kg
A B C D E F H

85302601  PH-1  6,8 65 22 50 22 42 165 32 4,4
85302602  PH-0,6  0,6 23 15 17 9 35 65 12 0,9

Art. nr. Type WLL  
tonn

For kjetting-  
Dim. mm

Mål i mm  
kgKopl.  

element
Hull  

dia. mm
Antall  
hull

 
A

 
B

85310026  CBN-5,4-1  5,4 13  GM 13  64 1 N*  280 110 2,35
85310025  CB-5,4-3  5,4 13  GM 13  64 3 360 110 3,05
85310027  CB-5,4-5  5,4 13  GM 13  64 5 565 120 5,35
85310028  CBN-5,4-3  5,4 13  GM 13  64 3 N*  514 100 3,95

Krokene kan leveres med gummibelagte plater. WLL pr. par, ved 30-45°

Platetykkelse 16 mm

Art. nr. Type For kjetting- 
dim. mm

Mål i mm kg
K E F T G H

85312492 12,5  KA-S traight  192 70 46 25 75 48 4,0

85312490 12,5  KA-Left 45°  192 70 46 25 75 48 4,0

85312491 12,5  KA-Right 45°  192 70 46 25 75 48 4,0

A

B
*=Nøkkelhull

Rørkroker med holdefjær

Containerbeslag med 1, 3 og 5 hull

Container med øye – type KA
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LØKKER

Alle mål og vekter er ca.

* Tilpasset Omegaløkker

Varenr. Type WLL 
tonn

Mål i mm kg
d b B L

85301201 13.A.6 2,4 13 30 60 120 0,4
85301202 16.A.6 3,8 16 35 70 130 0,6
85301203 20.A.7 5,8 20 45 90 180 1,3
85301204 22.A.6 7,6 22 45 90 180 1,6
85301205 25.A.6 10 25 50 100 200 2,3
85301206 28.A.6 12,7 28 55 110 220 3,2
85301207 32.A.6 15,2 32 70 140 285 5,3
85301208 38.A.6 25 38 70 140 285 7,6
85301209 45.A.6 34 45 85 170 340 12,5
85301210 50.A.6 40 50 100 200 400 18,0

L

B

d

b

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm kg
D B L

85301002 13.B.5* 2,7 13 54 95 0,3
85301003 13.B.6* 2,7 13 60 115 0,4
85301004 16.B.6* 4,1 16 70 120 0,6
85301005 16.B.7 3,2 16 100 190 0,9
85301006 20.B.6* 6,7 20 82 150 1,1
85301007 20.B.7 6,5 20 90 170 1,3
85301008 22.B.6* 8,2 22 90 170 1,6
85301009 22.B.7 7,2 22 110 210 1,9
85301025 22.B.8 5,8 22 140 270 2,3
85301010 25.B.6* 10,7 25 103 190 2,3
85301011 28.B.6* 12,9 28 113,5 209 3,2
85301012 28.B.7 11,8 28 140 270 4
85301013 32.B.6* 17,1 32 140 270 5,3
85301014 38.B.6 28,1 38 140 270 7,5
85301015 38.B.7 19,1 38 220 420 11
85301016 45.B.6 38,3 45 170 320 12,5
85301017 45.B.7 27,6 45 250 470 16,5
85301018 50.B.6 45 50 200 380 18
85301019 60.B.6 65,3 60 220 430 30
85301020 70.B.6 84,4 70 250 500 44

L
D

B

Europeisk standard
EN 1677-4

B-løkker i hht. EN 1677-4

A-løkker
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LØKKER

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm kg
d D

85301302 13.O.6 1,6 13 95 0,4
85301303 16.O.6 2,7 16 102 0,6
85301304 20.O.7 4,0 20 140 1,3
85301305 22.O.6 5,2 22 140 1,6
85301306 25.O.6 6,9 25 155 2,3
85301307 28.O.6 8,6 28 175 3,2
85301308 32.O.6 10,2 32 225 5,3
85301309 38.O.6 16,6 38 225 7,5
85301314 38.O.7 10,5 38 335 11.0
85301310 45.O.6 23,4 45 265 12,5
85301311 50.O.6 27,3 50 300 18,0

D

d

Art. nr. Type WLL 
tonn

Toppløkke Balanseløkke kg
Type Mål i mm Type Mål i mm

85301501 Q.16.B 4,1 16.B.6 70 x 120 13.B.5 51 x  95 1,2
85301502 Q.20.B 6,5 20.B.7 90 x 170 16.B.6   70 x 120 2,5
85301515 Q.22.B.8 5,8 22.B.8 140 x 270 16.B.6 70 x 120 3,5
85301503 Q.22.B 8,2 22.B.6 90 x 170 20.B.6   80 x 150 3,8
85301504 Q.25.B 10,7 25.B.6 100 x 190 20.B.6   80 x 150 4,5
85301505 Q.28.B 12,9 28.B.6 113,5 x 209 22.B.6   90 x 170 6,4
85301506 Q.32.B 17,1 32.B.6 140 x 270 25.B.6 100 x 190 9,9
85301507 Q.38.B 28,1 38.B.6 140 x 270 32.B.6 140 x 270 18,2
85301508 Q.45.B 38,3 45.B.6 170 x 320 38.B.6 140 x 270 27,7
85301509 Q.50.B 45.0 50.B.6 200 x 380 38.B.6 140 x 270 33,2
85301510 Q.60.B 65,3 60.B.6 220 x 430 50.B.6 200 x 380 66,0
85301511 Q.70.B 84.0 70.B.6 250 x 500 60.B.6 220 x 430 103

Europeisk  
standard 
EN 1677-4

Art. nr. Type For kjetting-
dim. mm

WLL 
tonn

Mål i mm kg
A B C D E F H

85301602/85301702  13SR/13SK  8 2,7 13 12 99 44,2 76 20 44 0,3
85301603/85301703  16SR/16SK  10 4,75 16 14 140 44 120 22 52 0,6
85301604/85301704  20SR/20SK  11 8,0 20 18 51 177 135 27 58 1,1
85301605/85301705   22SR/22SK  13 10,0 22 20 190 58 160 30 67 1,6
85301606/85301706   25SR/25SK  16 13,0 25 23 210 67 175 35 80 2,3
85301607/85301707   28SR/28SK  20 15,0 28 26 230 84 185 43 90 3,0
85301608/85301708   32SR/32SK  22 18,0 32 29 290 107 240 44 120 5,3
85301609/85301709   38SR/38SK  25 30,0 38 34 300 100 225 55 113 7,6
85301610/85301710   45SR/45SK  32 42,0 45 38 360 117 275 61 135 12,5
85301611/85301711  50SR/50SK  32 50,0 50 42 420 138 290 71 160 18,0

C

E

A

SR

SK

B

F

B

D

H

Alle mål og vekter er ca.

Innkortningsløkker

Løftehoder, belastningstabell for løftehoder fra 0 – 45O

Ringer



137Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

LØKKER

Art. nr. Type WLL
tonn

For kjetting-
dim. mm

Mål i mm kg
d B L

85301801  9.B.5  1,5 7 9 21 45 0,07
85301802  10.B.5  2,0 8 10 26 56 0,1
85301803  13.B.4  3,8 10 13 28 69 0,2
85301804  16.B.3  5,4 13 16 33 77 0,4
85301805  20.B.3  8,0 16 20 38 92 0,7
85301806  22.B.2  12,5 20 22 44 115 0,9
85301807  25.B.2  15,5 22 25 50 125 1,4
85301808  28.B.2  20,0 25 28 52 135 1,8
85301809  32.B.2  25,0 28 32 63 156 2,7
85301810  38.B.1  32,0 32 38 73 168 4,4
85301811  45.B.3  50,0  –  45 83 202 8
85301812  50.B.2  63,0  –  50 99 255 12

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm kg
D B L

85301058 22.6.OF 8.2 22 90 170 1,6
85301060 25.6.OF 10.7 25 103 190 2,3
85301061 28.6.OF 12.9 28 113,5 209 3,2
85301062 28.7.OF 11.8 28 140 270 4.0
85301063 32.6.OF 17.1 32 140 270 5,3
85301064 38.6.OF 28.1 38 140 270 7,5
85301066 45.6.OF 38.3 45 170 320 12,5
85301068 50.6.OF 45.0 50 200 380 18.0
85301069 60.6.OF 65.3 60 220 430 30.0

L

D

B

L

B

d

Art. nr. Type WLL 
tonn

Toppløkke Balanseløkke kg
Type Mål i mm Type Mål i mm

85301523 MA22 OF 8,2 22.6 OF 90 x 170 20.6 OF   80 x 150 3,8
85301524 MA25 OF 10,7 25.6 OF 100 x 190 20.6 OF   80 x 150 4,5
85301525 MA28 OF 12,9 28.6 OF 113,5 x 209 22.6 OF   90 x 170 6,4
85301526 MA32 OF 17,1 32.6 OF 140 x 270 25.6 OF 100 x 190 9,9
85301527 MA38 OF 28,1 38.6 OF 140 x 270 32.6 OF 140 x 270 18,2
85301528 MA45 OF 38,3 45.6 OF 170 x 320 38.6 OF 140 x 270 27,7
85301529 MA50 OF 45.0 50.6 OF 200 x 380 38.6 OF 140 x 270 33,2
38530150 MA60 OF 65,3 60.6 OF 220 x 430 50.6 OF 200 x 380 66,0

Alle mål og vekter er ca.

Sjakkelløkker/overgangsløkker

B-løkker   I henhold til kravene i DnV 2.7-1

Løftehoder   I henhold til kravene i DnV 2.7-1
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FRAM ALLOY SJAKLER

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm kg
b1 b2 d1 d2 d3 d4 h1 h2

85206001  A.06.A  2,0 19 41 12 14,5 27 12 79 44 0,2
85206002  A.1.A  3,25 23 53 15 16 36 16 94 53 0,4
85206003  A.2.A  6,0 33,5 73 19,5 23 46 22 132 74 1,0
85206004  A.3.A  10,0 43 92 24 27 65 27 167 94 2,2
85206005  A.5.A  15,0 49 113 32 32 72 33 194 110 3,7
85206006  A.6.A  25,0 53 124 35 35 82 39 215 118 5,2

Art. nr. Type. WLL 
tonn

Mål i mm kg
b1 b2 d1 d2 d3 d4 h1 h2

85206101  A.06.B  2,0 19 41 12 14,5 27 12 79 44 0,2
85206102  A.1.B  3,25 23 53 15 16 36 16 94 53 0,4
85206103  A.2.B  6,0 33,5 73 19,5 23 46 22 132 74 1,0
85206104  A.3.B  10,0 43 92 24 27 65 27 167 94 2,1
85206105  A.5.B  15,0 49 113 32 32 72 33 194 110 3,6
85206106  A.6.B  25,0 53 124 35 35 82 39 215 118 4,9

Art. nr.. Type WLL 
tonn

Mål i mm kg
b1 b2 d1 d2 d3 d4 h1 h2

85206201  A.06.C  2,0 19 41 12 14,5 27 12 79 44 0,2
85206202  A.1.C  3,25 23 53 15 16 36 16 94 53 0,4
85206203  A.2.C  6.0 33,5 73 19,5 23 46 22 132 74 1,1
85206204  A.3.C  10.0 43 92 24 27 65 28 167 94 2,4
85206205  A.5.C  15.0 49 113 32 32 72 33 194 110 4,1

85206206  A.6.C  25.0 53 124 35 35 82 39 215 118 5,9

h1
h2

d2
d1

d3 b2

b1d1

d4

h1 h2

d2

d1

d3 b2

b1d1

d4

h1 h2

d2

d1

d3 b2

b1d1

d4

Alle mål og vekter er ca.

Sjakler – kort type – øyebolt – type A

Sjakler – kort type – sporbolt – type B med splint

Sjakler – kort type – mutterbolt – type C med splint
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Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm kg
A B D E F H min. H max.

85207011  25/4A  8,0 55 105 25 60 30 150 160 2,8
85207012  25/5A  7,0 70 120 25 60 30 140 150 2,8
85207013  25/6A  6,0 100 150 25 60 30 135 145 3
85207001  32/4A  20,0 60 124 32 90 36 220 235 6,6
85207002  32/5A  15,0 80 144 32 90 36 215 230 6,9
85207003  32/6A  11,0 100 164 32 90 36 210 225 7,1
85207004  45/4A  30,0 80 170 45 110 49 250 265 14,2
85207005  45/5A  25,0 100 190 45 110 49 245 260 14,4
85207006  45/6A  20,0 130 220 45 110 49 235 250 14,8
85207007  50/4A  50,0 100 200 50 120 59 310 330 22,4
85207008  50/5A  40,0 130 230 50 120 59 300 320 23,1
85207009  50/6A  30,0 160 260 50 120 59 290 310 23,9

H

E

A

B

D

F

FRAM ALLOY SJAKLER

Art. nr. Type WLL 
 tonn

Mål i mm kg
A B D E F H min. H max.

85207111  25/4C  8,0 55 105 25 60 30 150 160 3,1
85207112  25/5C  7,0 70 120 25 60 30 140 150 3,2
85207113  25/6C  6,0 100 150 25 60 30 135 145 3,3
85207101  32/4C  20,0 60 124 32 90 36 220 235 7,2
85207102  32/5C  15,0 80 144 32 90 36 215 230 7,4
85207103  32/6C  11,0 100 164 32 90 36 210 225 7,6
85207104  45/4C  30,0 80 170 45 110 49 250 265 16,1
85207105  45/5C  25,0 100 190 45 110 49 245 260 16,0
85207106  45/6C  20,0 130 220 45 110 49 235 250 17,2
85207107  50/4C  50,0 100 200 50 120 59 310 330 24,8
85207108  50/5C  40,0 130 230 50 120 59 300 320 25,3
85207109  50/6C  30,0 160 260 50 120 59 290 310 25,7
85207110  70/4C  75,0 130 270 70 160 78 330  –  58,0

Sjakkel lang type kan også 
leveres med sporbolt.

E

A

B

D

F

H

Alle mål og vekter er ca.

Sjakler – lang type – øyebolt – type A

Sjakler – lang type – mutterbolt, mutter sikret med splint – type C
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SVIVLER

For isolering av kran ved 
sveis i hengende last. 
Max 1500 Volt.

For leddet koplingsløkke type YA

Art. nr. WLL 
tonn

For kjetting -
dim. mm

Type Mål i mm kg
D L

85210101 2,0  7-8   BSI-7/8  50 75 0,9
85210102 3,15 10  BSI-10  62 94 1,2
85210103 5,30 13  BSI-13  77 123 2,5
85210104 8,00 16  BSI-16  94 143 4,4
85210105 12,50  18-20   BSI-18/20  109 164 7,0

Art. nr. WLL 
tonn

For kjetting- 
dim. mm

Type Mål i mm kg
L A D K

85210111 2.00 7-8   BST-7/8  28 18 9 22 0,1
85210112 3,15 10  BST-10  34 25 12 26 0,2
85210113 5,30 13  BST-13  45 30 16 35 0,4
85210114 8.00 16  BST-16  50 36 19 38 0,4
85210115 12,50 18-20   BST-18/20  60 42 22 46 1,1

Art. nr. Dim. mm
85213042 7
85213043 10
85213044 13
85213045 16
85213046 18/20  
85213047 22
85213048 26
85213049 32

Med bolt og låsehylse

Reparasjonssett

NS-EN 1677-1

NS-EN 1677-1

Alle mål og vekter er ca.

Isolert kulelagersvivel – type BSI

Halv koplingsløkke – type BST
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KJETTINGREDSKAPER

Alle mål og vekter er ca.

Art. nr. WLL tonn Type Mål i mm kg 
E K W

85314001 1,6  KK  38 133 50 0,9

Art. nr. Type WLL for
1 fat

WLL for
2 fat

Kjetting-
dim.

Kjettinglengde Toppløkke

85304002 KK/enkel  2,0   7 mm 2,5 mtr  16.B.6  
85304000  KK/dobbel    4,0 7 mm  2x2,5 mtr  Q.20.B  

Art. nr. Type Pistol 
Type

WLL  
tonn

Kjetting 
lengde mtr

Kjetting-  
dim. mm

Toppløkke Svivel Kompl.  
element

kg

85303375  TRL 0,6   PTL-1  0,6 1,0 7  13.B.6   BSI 7-8   YA 7-8  2,3
85303376  TRL 3,15   PTL-2  3,15 1,0 10  16.B.6   BSI 10   YA 10  4,9
85303377  TRLL 3,15   PTL-3  3,15 1,0 10  16.B.6   BSI 10   YA 10  5,6
85303378  TRL 6,8   PTL-4  6,8 1,0 16  25.B.6   BSI 16   YA 16  11,7

Kan også leveres for horisontalt løft på forespørsel.

Art. nr. Type WLL tonn Lengde mm Kompl.  element mm hull kg
85303371  PTL-1  0,6 180  YA 7-8  45 0,5

85303372  PTL-2  3,15 200  YA 10  65 1,2
85303373  PTL-3  3,15 280  YA 10  70 1,9
85303374  PTL-4  6,8 280  YA 16  84 2,4

Fatbeslag

Trommelløfter med kulelagersvivel

Pistol for trommelløfter

Fatstropper  – enkel /dobbel – endeløs
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KJETTINGREDSKAPER

Alle mål og vekter er ca.

Art. nr. Betegnelse
85310301 Merkeskilt for 1-part. Rustfri.  
85310302 Merkeskilt for fler-part. Rustfri.  

Type Dim. WLL tonn
075   7 mm  2,12
085   8   »  2,80
105  10   »  4,25
135  13   »  7,50
165  16   »  11,2
205  20   »  17,0
225  22   »  21,2
255  25   »  28,0
325  32   »  45,0

Art. nr. WLL tonn Kjett. kjetting lengde Vekt kompl. kg
85310042 0,1 7 mm 3,0 mtr 7,5

NB! Unngå skarpe 
kanter!

Type 5

Gassflaskestropp med kurv for flaske uten krage

Endeløs kjetting

Merkeskilt og klinkeløkker
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KJETTINGREDSKAPER

Faktor for symmetrisk vinkelløft Faktor for usymmetrisk vinkelløft

Faktorer kjettingredskaper

Faktor
Redskapstype 0° 30° 45° 60°

Faktor
Redskapstype 0° 30° 45° 60°

1 – –

2 1,7 1,4 –

3 2,6 2,1 1,5

0,8 – – –

1,6 1,4 1,1 0,8

2 – – –

1 – –

1 1 1 1

2 1,7 1,4 1

0,8 – – –

– 0,8 0,8 0,8

2 – – –
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KJETTINGREDSKAPER

Alle mål og vekter er ca.

Sikkerhetsfaktor 4 1-part 2-part 
 
 
 
 

3 og 4 part

Arbeidsvinkel 0° 30° 45° 60° 30° 45° 60°
Faktor 1 1,7 1,4 1 2,6 2,1 1,5
Kjettingdim. mm WLL (maks tillatt belastning) i tonn
7 1,50 2,50 2,12 1,50 3,90 3,15 2,24
8 2,00 3,40 2,80 2,00 5,20 4,25 3,00
10 3,15 5,30 4,25 3,15 8,20 6,70 4,75
13 5,30 9,00 7,50 5,30 13,70 11,20 8,00
16 8,00 13,60 11,20 8,00 20,80 17,00 11,80
20 12,50 21,20 17,00 12,50 32,50 26,50 19,00
22 15,00 25,50 21,20 15,00 39,00 31,50 22,40
26 21,20 36,00 30,00 21,20 55,10 45,00 31,50
32 31,50 53,50 45,00 31,50 80,00 67,00 47,50

Kjetting mm WLL tonn
S-faktor 4

Toppbeslag
Endeløkke

Endebeslag

Sveiset  
sjakkelløkke

 
Endeløkke

SK-krok
YP-krok

Alloy sikkerhetskrok Spesial- 
beslagØye Gaffel Svivel

7 1,50  13.B.6   9.B.5   13.B.6   YP 7/8   YC-8   YD-8   YE-8   * * 
8 2,00  13.B.6   10.B.5   13.B.6   »   7/8  »    -8  »    -8   »   -8   * *  
10 3,15  16.B.6   13.B.4   16.B.6  »   10  »  -10  »  -10   » -10   * *  
13 5,30  20.B.6   16.B.3   20.B.6  »   13  »  -13  »  -13   » -13   * *  
16 8,00  25.B.6   20.B.3   25.B.6  »   16  »  -16  »  -16   » -16   * *  
20 12,50  28.B.6   22.B.2   28.B.6  »   18/20  »  18/20  »  -20   » -20   * * 
22 15,00  38.B.6   25.B.2  38.B.6   SK-46  »  -22   –  »  -22   * * 
26 21,20  38.B.6   28.B.2*  38.B.6   SK-46  »  -26  –  »  -26   * * 
32 31,50  45.B.6   38.B.1   45.B.6   SK-49   –   –   –  * *   

Belastning ved forskjellige arbeidsvinkler. Arbeidsvinkelen ß er vinkelen  
mellom den loddrette linje og hvert av redskapets ben.

Verdiene i tabellen samsvarer med verdiene i Norsk Standard EN 818-4.

** Spesialbeslag konstrueres og leveres på forespørsel * WLL 20 t

Sammenbygging av redskaper/1-part
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KJETTINGREDSKAPER

Alle mål og vekter er ca.

Kjetting 
mm

WLL - 45° tonn
S-faktor 4

Toppbeslag
Endeløkke

Endebeslag

Sveiset 
sjakkelløkke

Ende-
løkke

SK-krok
YP-krok

Alloy sikkerhetskrok Spesial-
beslagØye Gaffel Svivel

7 2,12 13.B.6   9.B.5   13.B.6  YP 7/8  YC 7/8 YD-8  YE-8  * * 
8 2,80 16.B.6  10.B.5   13.B.6  »  7/8     »    7/8  »   -8  »   -8  * * 
10 4,25 22.B.6  13.B.4   16.B.6  »  10  »     -10  » -10  » -10  * * 
13 7,50 25.B.6  16.B.3   20.B.6  »  13  »     -13  » -13  » -13  * * 
16 11,20 32.B.6  20.B.3   25.B.6  »  16  »     -16  » -16  » -16  * * 
20 17,00 38.B.6  22.B.2   28.B.6  »18/20  » 18/20 » 18/20 » 18/20 * * 
22 21,20 38.B.6  25.B.2   32.B.6  SK-46  »     -22   –  »     -22 * * 
26 30,00 45.B.6  28.B.2*   38.B.6  SK-46  »    -26     –  »     -26 * * 
32 45,00 60.B.6  38.B.1   45.B.6  SK-49   –   –   –  * * 

Kjetting 
mm

WLL - 45° tonn
S-faktor 4

Toppbeslag
Endeløkke

Endebeslag

Sveiset 
sjakkelløkke

Ende-
løkke

SK-krok
YP-krok

Alloy sikkerhetskrok Spesial-
beslagØye Gaffel Svivel

7 3,15 Q.16.B  9.B.5  13.B.6   »  7/8  YC-8  YD-8  YE-8  * *
8 4,25 Q.20.B  10.B.5  13.B.6   »  7/8    » -8  » -8  » -8  * *
10 6,70 Q.22.B  13.B.4  16.B.6   »  10    » -10  » -10  » -10  * *
13 11,20 Q.28.B  16.B.3  20.B.6   »  13    » -13  » -13  » -13  * *
16 17,00 Q.38.B  20.B.3  25.B.6   »  16    » -16  » -16  » -16  * *
20 26,50 Q.45.B  22.B.2  28.B.6   » 8/20    » 18/20 » 18/20 »18/20 * *
22 31,50 Q.50.B  25.B.2  38.B.6   SK-46  » -22   –  » -22  * *
26 45,00 Q.60.B    38.B.6   SK-46  » -26   –  » -26  * *
32 67,00 Q.70.B    45.B.6   SK-49  –   –   –  * *

** Spesialbeslag konstrueres og leveres på forespørsel

* Spesialbeslag konstrueres og leveres på forespørsel

* WLL 20 t

Sammenbygging av redskaper

Sammenbygging av redskaper
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ROV PRODUKTER

Art. nr. WLL tonn For kjetting-
dim. mm

Type Mål i mm kg 
K P B A D T H N

85312332 3,5 10 YSW-10 R 464 36 37 42 16 23 29 33 3,9
85312333 5,3 13 YSW-13 R 508 42 40 48 20 28 35 33 5,5
85312334 8,0 16 YSW-16 R 555 50 55 60 22 35 44 40 8,5
85312335 12,5 18-20 YSW-20 R 631 56 63 74 25 49 65 45 14,0
85312336 15 22 YSW-22 R 629 70 82 80 28 50 74 55 18,0
85312337 21,5 26 YSW-26 R 745 80 96 105 32 60 80 65 30,0
85312338 30 32 YSW-32 R 793 90 96 105 38 65 91 75 43,0

Art. nr. WLL tonn Mål i mm kg
A F H K P R T

T12203608 6,5 26 55 65 510 45 30 30 5,0
T12203639 12,0 36 60 65 612 50 40 40 14,0
T12203649 25,0 52 90 95 755 80 55 50 30,0
T12203659 42,5 67 120 120 852 105 60 60 53,0
T12203669 55,0 73 140 130 927 125 80 70 78,0

Art. nr. Type WLL tonn Mål i mm kg
A B C I D E F G H

T5337816 RSK 41 2,5 24 34 26 345 120 95 35 12 20 0,9
T5337815 RSK 42  4,3 36 45 35 377 175 126 40 16 25 2,2
T5337814 RSK 43  6,2 42 54 46 405 195 150 49 18 31 3,0
T5337813 RSK 44  8,5 47 62 51 430 230 173 57 21 35 4,6
T5337812 RSK 45  12,5 57 73 58 455 260 200 71 25 48 6,4
T5337811 RSK 46  20,0 67 84 53 470 268 218 81 30 54 7,6
T533381 RSK 49  31,5 81 117 73 624 372 316 104 42 70 23,0

Pris og levering på forespørsel.

Modifisert SK-krok

Kroker med langt skaft og svivel

ROV krok type BBL
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ROV PRODUKTER

B H 125

A
C

E
ØD

Ø
D

Art. nr. WLL 
tonn

Type Mål i mm kg 
A B C D E F K L N R

T1221229 6,5 RSH-TL6,5 60 26 32 175 50 50 40 274 62 200 6,9
T1221225 13,5 RSH-TL13,5 90 39 50 242 75 75 50 392 77 290 16
T1221221 25,0 RSH-TL25 110 52 60 284 85 85 60 458 94 335 27,5
T1221207 35,0 RSH-TL35 130 59 78 326 95 95 60 535 110 400 38,5
T1221209 42,5 RSH-TL42,5 140 67 88 345 105 105 70 578 118 424 51,5
T1221215 55,0 RSH-TL55 160 72 92 409 115 115 70 679 139 496 71,5

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm kg
A N C T P G R E H Q L

85313001 5,4 55 28 38 33 31 130 8 20 37 32 404 6,0
85313002 8,0 55 28 49 42 39 166 8 20 46 32 427 7,6
85313003 11,5 65 40 62 48 57 196 8 30 58 50 569 13,7
85313004 16,0 65 40 65 56 62 221 8 30 66 50 586 16,2
85313005 22,0 85 52 71 68 81 277 10 50 77 65 685 31,5
85313006 31,5 85 52 87 76 83 353 10 50 92 65 728 44,6

Art. nr. WLL 
tonn

Mål i mm kg
a b c d e f g h i j k

T1111647 12 32 35 74 289 51 115 83 218 388 154 48 4,6
T1110811 17 38 42 89 316 60 146 99 262 434 183 58 10,0
T1111620 25 45 50 104 341 74 178 126 314 478 226 64 12,5
T1111626 35 50 57 111 371 83 197 138 358 526 250 71 18,2

Pris og levering på forespørsel.

Art. nr. Type WLL
tonn

Mål i mm kg 
A B C D E H

24/4ROV 8,0 55 60 105 25 155 255 5,0
32/4ROV 20,0 60 90 124 32 230 265 12,0

T1110430 45/4ROV 30,0 80 110 170 45 255 365 22,0
T1110452 50/4ROV 50,0 100 120 200 50 320 425 30,0

70/4ROV 75,0 130 160 270 70 330 580 64,0

ROV krok, type RSH-TL

ROV krok med langt skaft

ROV shackle type: Twist-lock

Twist-lock ROV sjakkel
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SPESIALPRODUKTER

Regulerbart løfteåk

I tillegg til vårt standard leveringsprogram, har vi i  
samarbeid med Kjættingfabriken AS spesialisert oss  
på konstruksjon og fremstilling av spesialløfteutstyr. 
Eksempler på spesialutstyr er løfteåk, ringer og løkker 
tilpasset krankroker, spesielle kroker, platebeslag osv.

I regelverket fremgår at endebeslag i et løfteredskap skal 
være tilpasset lastens anhukingspunkt. Dersom standard 
beslag ikke kan benyttes, uten at det oppstår fare for 

sikkerheten for personer og/eller gods, skal beslag som er 
spesielt tilpasset benyttes.

Kjættingfabriken AS har spesialisert seg på rask konstruk-
sjon og fremstilling av slike beslag. Dersom brukeren 
gir oss de nødvendige opplysninger, vil vi utarbeide 
forslag og tilbud med priser og leveringstider. 
Spesialløfteutstyr leveres med sertifikater på samme 
måte som standardutstyr.

Balleløfter

Fatløfter

For løft av pumpe



149Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

SPESIALPRODUKTER

Løfteåk for storsekk

Løfteåk for materialpakker

Løfteåk for gaffeltruck Løfteåk for kabeltrommel

Løfteåk for jernbanesviller
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KABELARER

Art. nr. Type Kjetting-
dim. mm

SKIVEN NAVET kg
a

mm
Ø

mm
B

mm
Ant.  

lommer
D

mm
L

mm
d

mm
85801001  H 1   5 og 6x18,5  80 59 38 5 32 42  –  0,75
85801002  H 2   5 og 6x18,5  160 142 32 12 50 40  –  2,50
85801003  H 3   5 og 6x18,5  205 177 35 15 57 47 14 3,00
85801004  H 4   5 og 6x18,5  260 237 36 20 70 60 18 5,30
85801005  H 5   5 og 6x18,5  300 270 34 23 57 42 18 5,50
85801006  H 6   5 og 6x18,5  365 345 35 29 90 53 18 10,00
85801007  H 7   5 og 6x18,5  445 425 42 36 87 63 20 14,00
85801008  H 8   5 og 6x18,5  610 580 42 49 90 85 20 29,00
85801009  H 36*   7 og 8x24,0  580 550 44 36 90 60  –   –  

* Ikke lagervare.	 Lagerføres kun i gråjern

Art. nr. Type Kjetting-
dim. mm

SKIVEN NAVET kg
a

mm
Ø

mm
B

mm
Ant.

lommer
D

mm
D

mm
d

mm
Bore min./
max mm

85801201  K 9   8x24  172 138 48 9 106 56 24  28/50  5,3
85801202  K 10   8x24  214 182 50 12 130 71 25  28/95  11,0
85801203  K 11 Type H  8x24  423 383 48 25 90 75 32  28/65  17,0
85801204  K 12   9,5x27  194 155 57 9 77 65 25  28/50  7,2
85801205  K 13   11x31  200 158 62 8 93 81 25  28/65  8,2
85801206  K 14   13x36  243 165 80 7 87 94 25  28/60  13,0
85801207  K 15   13x36  270 206 72 9 120 102 25  28/85  18,0
85801211  K 20   16x45  271 200 95 7 120 121 40  45/85  23,0
85801212  K 21   16x45  400 312 100 11 118 116 40  47/90  41,0
85801215  K 28   20x56  241 165 110 5 130 123 40  45/60  20,0
85801216  K 29   20x56  340 250 122 7 124 144 40  45/90  42,0
85801217  K 30   20x56  430 360 112 10 221 151 120  130/180  81,0

Art. nr. Kjetting-
dim. mm

WLL
tonn

Prøvekraft
kN

Bruddkraft
kN

Mål i mm kg m
D L B

85104202  6 x 18,5        6 18,5 8 0,8
85104203  7 x 22  0,45 8,8 17,6 7 22 9 1
85104204  8 x 24  0,63 12,7 24,5 8 24 10 1,4
85104205  9,5 x 27  0,85 16,7 33,3 9,5 27 12 1,9
85104206  11 x 31  1,12 22,6 44,1 11 31 14 2,7
85104207  13 x 36  1,6 31,4 62,8 13 36 18 3,8
85104208  16 x 45  2,5 49 98,1 16 45 22 5,8
85104209  20 x 56  4 78,5 156,9 20 56 27 9,0

Lagerføres i seigjern

TYPE K

d

B

L

D Ø a

TYPE H

d

B

L

D Ø a

Alle mål og vekter er ca.

Fram håndhjul type H for kjetting iflg. DIN 766

Fram kabelar type K for kjetting iflg. DIN 766

Kortlenket kalibrert kjetting DIN 766 – blank - overflateherdet
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KABELARER

Type L Type H Type K

Art. nr. Type Kjetting-
dim. mm

SKIVEN NAVET kg
a  

mm
Ø  

mm
B  

mm
Ant.

lommer
D

mm
L

mm
d

mm
Bore min./
max mm

85801304*  10x30,5-8L   10x30,5  198 156 65 8 90 78 25  28/65  7,4
85801305*  10x30,5-10L   10x30,5  249 195 68 10 110 82 35  38/85  13,0
85801306*  13x39,5-6L   13x39,5  209 153 72 6 83 92 25  28/60  7,3
85801307*  13x39,5-7L   13x39,5  221 178 71 7 100 105 45  50/75  11,2
85801308*  13x39,5-8L   13x39,5  250 203 71 8 138 90 45  50/100  15,5
85801243**  CW 16-7   16x48,0  270 230 85 7 123 115 25  28/80  26,0
85801248**  CW 16-10   16x48,0  363 318 85 10 202 115 33  45/170  48,0
85801312*  20x60,5-6L   20x60,5  305 231 109 6 130 127 50  55/95  27,0
85801313*  20x60,5-9L   20x60,5  415 346,5 115 9 200 171 75  80/150  78,0
85801315**  25x75,5-6L   25x75,5  370 291,7 130 6 180 150 50  60/140  58,0
85801314**  32x96,5-8L   32x96,5  584 492 167 8 215 170 50  45/160  156,0

Art. nr. Kjetting-
dim. mm

WLL 
tonn

Prøvekraft Min. bruddkraft Mål i mm kg/m

D  L B
85101301 7x24,0 1,5 38,5 61,8 7 24,0 10,5 1,05
85101302 8x26,5 2,0 50,3 80,4 8 26,5 11,0 1,33
85101303 10x30,5 3,15 78,5 126 10 30,5 13,5 2,15
85101305 13x39,5 5,3 133 212 13 39,5 16,5 3,80
85101306 16x48,0 8,0 201 322 16 48,0 21,0 5,80
85101307 20x60,5 12,5 314 503 20 60,5 26,0 8,60
85101309 25x76,5 20,0 491 785 25 76,5 33,0 13,20
85101311 32x96,5 31,5 804 1290 32 96,5 42,0 23,0

  *  Type L.		 Lagerføres kun i seigjern	     Leveres i gråjern og metall på bestilling
**  Type K.		

TYPE L

TYPE K

d

B

L

D Ø a

Alle mål og vekter er ca.

Fram kabelar type L og type K for Fram Alloy Blue kalibrert kortlenket kjetting

Fram Alloy Blue kalibrert kortlenket kjetting - klasse 8 RS
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PLATEKLYPER

n	 Høy kvalitet for hard bruk
n	 MPS 2-modellene for vertikale løft
n	 MPC 2-modellene med leddet bøyle
n	 Kompakte, små ytre mål
n	 Svært lav egenvekt
n	 Renfroe - ett sikkert valg

Art. nr. 
MPS2

Art. nr. 
MPC2

Kapasitet i  
kg

Kjeftåpning  
mm

Mål i mm Vekt
B D E F G H J

13161001 13171001 1000 0-25 65 290 60 125 65 45 12 4,0
13161002 13171002 1000 25-50 65 290 60 150 65 45 12 4,2
13162001 13172001 2000 0-30 80 370 70 165 72 55 15 7,5
13162002 13172002 2000 30-60 80 370 70 195 72 55 15 8,0
13163001 13173001 3000 5-35 105 490 90 195 86 65 20 12,0
13163002 13173002 3000 35-70 105 490 90 230 86 65 20 12,5
13165001 13175001 5000 5-50 115 515 90 240 95 85 20 18,0
13165002 13175002 5000 50-100 115 515 90 290 95 85 20 19,0

Mod. MPS 2
Meget sterkt
løfteøye og  
med låsing av  
lukkemekanisme.

Mod. MPC 2 
Meget sterkt
løfteøye og med
låsing av både
lukke- og
åpnemekanisme

Plateklyper av svært høy kvalitet
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PLATEKLYPER

Skinneløfter 
 
For løfting eller trekking av tog- 
skinner i dimensjonene S49, S54, S60 
og UIC 60 på langs eller tvers. Svært 
stabil og anvendelig konstruksjon 
med lav egenvekt. Sikring med  
dobbeltfunksjon: For å holde åpen 
og for å låse med last samt festing  
av skinner på en sikker måte.

For lengre laster anbefaler  
vi bruk av to eller flere løftere.

Y

A D F
G

W
X

H

Art. nr. Kapasitet i 
kg

Kjeftåpning
mm

Mål i mm Vekt
kgB D E F G H J

13150101 1000 0-19 116 346 60 150 81 60 16 8
13150102 1000 19-32 116 346 60 162 81 60 16 9
13150201 2000 0-25 131 406 79 171 95 73 16 11
13150202 2000 19-38 131 406 79 184 95 73 16 11
13150401 4000 6-40 137 470 75 197 114 75 25 20

Art. nr. Kapasitet i 
kg

Mål i mm Vekt
A min. A maks. D F G H min. H maks. W X Y

13222001 2000 15 85 50 51 105 242 302 60 18 19 7,5

Model NM
 
Bæreklemme med stor, glatt trykkplate for  
overflateømfintlige metaller. For vinkelrett løfting 
og 90 graders vending av blikk, stålplater, bjelker 
og stålkonstruksjonselementer.  
Gripeområdet justeres med stillskrue.

Platen som skal løftes må være ren, tørr og  
fri for smøremiddel.

For lengre laster anbefaler vi bruk av  
minimum to klemmer i 2-parts  
oppheng eller ved bruk av en spreder.

RENFROE skinneklype

RENFROE plateklype modell NM
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PLATEKLYPER

Denne plateklypen er først og fremst til bruk for flytting av 
stålplater i vertikal posisjon.
Det anbefales å bruke plateklypene parvis i forbindelse med 
ett spredeåk for store plater, og for lange materialer som har 
en tendens til å bøye seg.
Kjeften kan åpnes og lukkes med låsespaken.
(bortsett fra TBL 0,5 t som har en fjærbelastet kam).
Sikkerhetslåsen overstyrer den fjærbelastede kammen, 
og hindrer klemmen i å åpne seg selv når klypen ikke 
er påført belastning.

Art. nr. Type WLL
 tonn

Vekt kg 
pr. stk.

Mål i mm
A B C D E F G H I

13201105 TBL 0,5 0,50 1,5 99 195 29 33 47 50 48 11 16
13201110 TBL 1,0 1,00 3,0 126 225 50 49 70 82 55 12 20
13201120 TBL 2,0 2,00 9,3 192 312 80 75 96 100 81 20 24
13201130 TBL 3,0 3,00 9,3 192 312 80 75 96 100 81 20 24

Plateklype med sikkerhetslås
Modell TBL
Kapasitet 500 - 3000 kg

VIKTIG:
Min. belastning er 10% av nominell WLL!
Overflatehardheten av materialet må ikke
overstige HRC 30/Brinell 300.
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LØFTEKLYPE

* Pr. par. Må ikke overstige en arbeidsvinkel på 60 grader.

BVH platepakkeløftere blir brukt parvis med enten kjetting- eller
wireredskap. Krokene har en overflate med riller som gir økt friksjon 
mot lasten.
Løfteteknisk info: Arbeidsvinkel 30-45 grader.

Platepakkeløfter
Modell 	BVH
Kapasitet 500-7500 kg

* WLL pr. enhet

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt kg
pr. stk.

Mål i mm

A B C D E F G H I
13201001 THK 0,75 0,75 1,7 25 72 118 81 20 161 12 86 12

13201002 THK 1,5 1,5 3,2 36 80 135 102 25 198 15 102 15

13201003 THK 3,0 3 5,7 38 93 168 119 30 227 20 110 20

13201004 THK 4,5 4,5 8,4 48 103 183 140 30 238 25 122 20

13201005 THK 6,0 6 11,6 63 124 214 176 35 284 30 110 20

13201006 THK 9,0 9 17,9 65 113 223 188 40 317 35 148 20

Art. nr. Type WLL* 
tonn

Vekt kg
pr. stk. 

Mål i mm
A B C D E

13201007 BVH 0,5 0,5 1,2 180 50 80 18 150

13201008 BVH 1,12 1,12 1,4 210 60 95 20 170

13201009 BVH 1,5 1,5 2,4 240 70 105 22 200

13201010 BVH 2,0 2 3,9 280 80 115 26 220

13201011 BVH 2,5 2,5 8,2 340 100 120 32 270

13201012 BVH 3,2 3,2 8,3 400 120 140 32 320

13201013 BVH 4,0 4 13,6 530 160 180 36 420

13201014 BVH 5,0 5 21,0 660 200 210 40 520

13201015 BVH 6,0 6 39,0 800 250 250 50 640

13201016 BVH 7,5 7,5 60,0 980 300 300 60 760

Løfteklype
Modell 	THK
Kapasitet 1500-3000 kg

THK løfteklype er konstruert for horisontal løfting  
av stålplater. Denne klypen er godt egnet for tynne  
plater som bøyer seg lett.
THK plateklypene brukes i kombinasjon med  
ett 2-part kjettingskrev. WLL er oppgitt i par.
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PLATEKLYPER

Modell TAG
Kapasitet 350-10000 kg
 
Den store kjeftåpningen på TAG gjør det mulig å håndtere  
en rekke størrelser med bare en klype. 
Den kan brukes for løfting av stålplater, maskinverktøy, 
stålkonstruksjoner, for sveising og montering, samt for 
betong og prefabrikkerte deler.
TAG-plateklyper på opptil 2,0 T er utstyrt med kjetting, mens 
plateklypene med en høyere kapasitet leveres med rullekjede. 

Tillegg: 
Plateklyper opp til 1,25 T WLL kan leveres med et beskyttende be-
legg på klemkjevene etter forespørsel. 
Om man velger denne løsningen vil dette resultere i en  
reduksjon av kjeftåpningen med 10 mm.

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt kg 
pr. stk.

For plate-
tykkelse mm

Mål i mm
A B C D E F G H I J K

13710350 TAG 0,35/100 0,35 8,7 0-100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 78
13710351 TAG 0,35/200 0,35 16,3 90-200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90
13710750 TAG 0,75/100 0,75 8,6 0-100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 83
13710751 TAG 0,75/200 0,75 16,6 90-200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90
13711250 TAG 1,25/100 1,25 14,9 0-100 320 289 128 100 100 52 570 75 121 20 83
13711251 TAG 1,25/200 1,25 24,3 90-200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90
13712000 TAG 2,0/100 2,0 20,8 0-100 328 415 135 115 100 105 571 75 121 20 105
13712001 TAG 2,0/200 2,0 29,1 90-200 375 515 195 165 200 150 750 75 121 20 105
13713000 TAG 3,0/90 3,0 26,5 5-90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 137
13715000 TAG 5,0/90 5,0 43,8 5-90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 147
13715001 TAG 5,0/170 5,0 43,8 80-170 354 423 180 155 170 118 620 82 111 32 147
13719990 TAG 10,0/100 10,0 70,0 0-100 405 423 160 130 100 160 720 102 144 40 208
13719991 TAG 10,0/200 10,0 105,0 100-200 440 562 200 175 200 183 840 102 144 40 209

Universal Plateklype

VIKTIG: 
Hardheten på materialet må  
ikke overstige HRC30/Brinell 300.  
Minimumslast: 10% av nominell WLL
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LØFTEØRER

Modell TCU monteres på siden 
av containeren (i øvre eller nedre
del), og har en fjærbelastet bolt
som forhindrer utilsiktet utslipp.
Løftet utføres ved bruk av
ett spredeåk utstyrt med wire-,
kjetting- eller tekstilstropper med 
begrensing til de nedenfor
nevnte vinkler. 

Løfteører for løft av containere
Modell TCO og modell TCU 
Kapasitet 32000-56000 kg

TCO og TCU leveres i sett av 4 stykker  
med maksimum løftekapasitet på 56 t. 
Ørene tjener som fleksible festepunkter  
for transport av containere.  
Leveres i to forskjellige løsninger som da 
enten kan festes til toppen av containeren
eller på siden.

Modell TCO monteres på 
toppen av containeren. 
Vri TCO 90° i hullet, og den
låses sikkert på plass. 
Løftet utføres med ett
4-part spredeåk vertikalt
ned til løfteørene (kjetting-,
wire- eller tekstilstropper)

Art. nr. Type WLL 
tonn

Arbeidsvinkel Mål i mm
A B Ø C D E F G

13720032 TCU 32 32,0 50 ° 152 181 45 37 73 75 40

13720040 TCU 40 40,0 36 ° 152 181 45 37 73 75 40

13720056 TCO 56 56,0 Vertikalt 123 217 45 39 57 101 121
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LØFTEKLYPE

Funksjoner
n	 Solid konstruksjon
n	 Sikkerhet 4:1
n	 Enkel og sikker håndtering
n	 Stor kjevekapasitet
n	 For de tøffeste driftsforholdene
n	 Lett design
n	 Service-vennlig

n	 For bruk til betongrør produsert i.h.t DIN 4034. 
n	 Løfteredskap for betongrør opp til en diameter
	 på Ø 3000 mm er tilgjengelig på forespørsel.

Betongrør og kumringsløftere
Modell BTG
Kapasitet 1500 - 3000 kg 

BTG løfteredskap for vertikal transport av betongrør og kulverter er 
ett veldig allsidig redskap.
Det viktigste for denne type utstyr er at det er sikkert og enkelt å 
bruke selv under de tøffeste forhold.
Tigrip betongrør løfteutstyr oppfyller alle disse krav. 
BTG er ett 3-parts løftesystem for betongrør opp til en
diameter på Ø 2000 mm, og klarer en belastning på inntil 3 t.
Klypen er beregnet for betongrør i tykkelser fra 40-220 mm. 
Frigjøring av klypene gjøres enkelt med håndtakene som er  
integrert i klypene.

Art. nr Type WLL 
tonn

Vekt. kg
pr. stk.

Mål i mm
Arbeidsåpning ”Z” Dybde ”E” Presslinje ”F” A B ØC D

13201021 BTG 1,5/120 1,5** 35 40-120 165 100 135 75 18 180
13201022 BTG 3,0/180 TM-N 3,0** 90 50-180 245 175 180 100 26 310
13201023 BTG 3,0/220 TM-N 3,0** 94 90-220 245 175 180 100 26 310

** Pr. komplett utstyr 3-part
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ELEMENTLØFT

Starcon løfteøye er konstruert som en kule med
anhukningsklo for lett og sikkert feste til
Starcon betonganker.
Materialet har en spesiell stållegering som etter herding
oppnår høy styrke og materialstyrken
overstiger en sikkerhetsfaktor på 5:1.

Starcon løfteøye m/koblingsledd

Art. nr. WLL
tonn

B
mm

d
mm

k
mm

Ø
mm

L
mm

Vekt
kg

13001300 1.0 / 1.3 11 10 8 40 105 0.6
13002500 1.5 / 2.5 16 12 11 55 140 0.9
13005000 3.0 / 5.0 22 16 14 60 155 2.3
13010000 6.0 / 10.0 30 25 22 100 232 5.7
13020000 12.0 / 20.0 41 33 27 120 292 20.0
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LØFT AV STÅLFAT

Modell TFK
Kapasitet 500 kg

Med sin lette vekt og størrelse er TFK ideell  
for å løfte fat der det er begrenset plass.
Løftepunktet på fatløfteren er i senter av fatet  
ved transport.
 
For fat i.h.t EN iSO 15750-2 

Modell 300S
Kapasitet 800 kg

Kjettingskrev med låsering for løft av stående fat.
Fatet låses enkelt ved bruk av en låsehendel.

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt Dimensjon i mm
A B C D ØE

13410805 TFK 0.5 7.3 479 350 410 300 50

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt
kg

Fat  mm Dimensjon i mm
A B E V W

13410801 300S 0.8 8.7 390-415 390-415 445 50 130 80
13410802 300S 0.8 9.7 560-610 560-610 445 50 130 80
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KABELTROMMEL

Kabeltrommel-klemme
Modell TKB 
Kapasitet 5000 kg
 
Denne klemmen er spesielt designet for transport av kabeltromler. 
Klemmene blir brukt parvis i kombinasjon med et 2-part  
kjettingredskap. 
Ved belastning låses klemmen på innsiden av trommelen. 
Klemmen kan også låses permanent ved hjelp av en låsehendel. 
Lett å håndtere, lav egenvekt, og bidrar til en sikker transport av  
alle typer kabeltromler.

Andre størrelser på forespørsel. Oppgi C og D mål.

Art. nr. Type WLL  
tonn

Vekt Dimensjon i mm
A B C ØD ØE

13755000 TKB 5.0* 11.0 277 277 82 85 50

* pr.par
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TILLEGGSUTSTYR FOR GAFFELTRUCK

Krok for gaffeltruck 
Modell TZH 
Kapasitet 1500-10000 kg
 
Denne kroken er konstruert med tanke på løft av utstyr der
gaflene ikke kan benyttes.
Ofte vil en operatør benytte en rundsling/båndstropp til denne
type løft, men p.g.a skarpe kanter på gaflene frarådes denne  
type løft.
TZH monteres/festes enkelt og sikkert på gaflene med hjelp
av to spindler.
Den svingbare kroken med sikkerhetsleppe sørger for sikkerhet
ved løftet.

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt Dimensjon i mm
A B C min C max D E F G

13761500 TZH 1.5/150 1.5 7.2 100 150 310 360 260 4 120 25
13763000 TZH 3.0/150 3.0 10.8 100 150 350 400 270 74 120 28
13765000 TZH 5.0/150 5.0 17.3 100 150 350 400 295 74 120 34
13765000 TZH 5.0/200 5.0 24.7 150 200 440 490 320 94 180 34
13765001 TZH 10.0/200 10.0 43.0 150 200 440 490 420 94 180 45
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LØFTEÅK FOR STORSEKK

Løfteåk for storsekk 
Modell TTB
Kapasitet 1000 - 2000 kg

Dette løfteåket er beregnet for løft 
og transport av storsekker.
Løftepunktene består av påsveisede 
kroker med sperreleppe.

Art. nr. Type WLL
tonn

Vekt
kg

Mål i mm
Z B C D

13731000 TTB 1,0/1090-1090 1,0 27,0 750-800 210 60 110
13731001 TTB 1,0/1320-1320 1,0 33,0 900-970 210 60 110
13732000 TTB 2,0/1090-1090 2,0 42,0 750-800 240 75 135
13700500 TTB 2,0/1320-1320 2,0 44,0 900-970 240 75 135
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REGULERBARE LØFTEÅK

Leveres i lengde fra 1,0 – 5,0 mtr
Etter forespørsel

Modell: TTS
Kapasitet: 1,0 – 20,0 T

Modell: TTS-E
Kapasitet: 1,0 – 10,0 T

Disse løfteåkene er ett praktisk og trygt valg i de 
tilfellene der man skal løfte lange materialpakker, 
eller for løft der vekten må distribueres på flere 
punkter. 

Det omfattende standardprogrammet av løfteåk 
tilbyr et bredt spekter av kapasiteter og arbeids-
bredder.
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 TTS tekniske  
spesifikasjoner

REGULERBARE LØFTEÅK

Art. nr. WLL
tonn

Arbeids-
bredde (Z)

Løfteøye
mm

Vekt Dimmensjon i mm
B C D E

TTS 1.0/1500 1.0 700-1500 18 40 410 110 25 60
TTS 2.0/1500 2.0 700-1500 18 41 440 135 30 75
TTS 3.0/1500 3.0 700-1500 21 53 540 160 35 90
TTS 5.0/1500 5.0 700-1500 23 79 625 180 40 100
TTS 7.5/1500 7.5 700-1500 32 98 710 200 60 130
TTS 10.0/1500 10.0 700-1500 32 117 805 260 70 130
TTS 12.5/1500 12.5 700-1500 40 116 835 260 75 140
TTS 15.0/1500 15.0 700-1500 40 137 880 260 85 140
TTS 20.0/1500 20.0 700-1500 50 180 990 260 90 160
TTS 25.0/1500 25.0 700-1500 50 226 1200 300 100 160
TTS 1.0/2500 1.0 1500-2500 18 58 410 110 25 60
TTS 2.0/2500 2.0 1500-2500 18 84 475 135 30 75
TTS 3.0/2500 3.0 1500-2500 21 105 580 160 35 90
TTS 5.0/2500 5.0 1500-2500 23 127 645 180 40 100
TTS 7.5/2500 7.5 1500-2500 32 178 755 200 60 130
TTS 10.0/2500 10.0 1500-2500 32 215 850 260 70 130
TTS 12.5/2500 12.5 1500-2500 40 198 885 260 75 140
TTS 15.0/2500 15.0 1500-2500 40 237 925 260 85 140
TTS 20,0/2500 20.0 1500-2500 50 287 1030 260 90 160
TTS 25.0/2500 25.0 1500-2500 50 342 1225 300 100 160
TTS 1.0/3500 1.0 1700-3500 18 95 410 110 25 60
TTS 2.0/3500 2.0 1700-3500 18 137 500 135 30 75
TTS 3.0/3500 3.0 1700-3500 21 162 605 160 35 90
TTS 5.0/3500 5.0 1700-3500 23 228 685 180 40 100
TTS 7.5/3500 7.5 1700-3500 32 278 780 200 60 130
TTS 10.0/3500 10.0 1700-3500 32 317 875 260 70 130
TTS 12.5/3500 12.5 1700-3500 40 295 905 260 75 140
TTS 15.0/3500 15 1700-3500 40 340 950 260 85 140
TTS 20.0/3500 20.0 1700-3500 50 451 1085 260 90 160
TTS 25.0/3500 25.0 1700-3500 50 512 1270 300 100 160
TTS 1.0/5000 1.0 2000-5000 18 190 465 110 25 60
TTS 2.0/5000 2.0 2000-5000 18 219 520 135 30 75
TTS 3.0/5000 3.0 2000-5000 21 260 625 160 35 90
TTS 5.0/5000 5.0 2000-5000 23 372 710 180 40 100
TTS 7.5/5000 7.5 2000-5000 32 423 800 200 60 130
TTS 10.0/5000 10.0 2000-5000 32 531 920 260 70 130
TTS 12.5/5000 12.5 2000-5000 40 449 950 260 75 140
TTS 15.0/5000 15 2000-5000 40 568 995 260 85 140
TTS 20.0/5000 20.0 2000-5000 50 691 1125 260 90 160
TTS 1.0/8000 1.0 3000-8000 18 342 485 110 25 60
TTS 2.0/8000 2.0 3000-8000 18 458 560 135 30 75
TTS 3.0/8000 3.0 3000-8000 21 547 670 160 35 90
TTS 5.0/8000 5.0 3000-8000 23 788 755 180 40 100
TTS 7.5/8000 7.5 3000-8000 32 883 865 200 60 130
TTS 10.0/8000 10.0 3000-8000 32 1319 980 260 70 130
TTS 12.5/8000 12.5 3000-8000 40 979 1015 260 75 140
TTS 15,0/8000 15.0 3000-8000 40 1046 1055 260 85 140
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BJELKEKLYPER

Skruklype for løfting og trekking
Type TSD
Kapasitet 1500 - 7500 kg 

TSD skruklypen er et praktisk redskap når du løfter, trekker 
og monterer plater. Når skrutvingen strammes og belastning 
påføres, produserer den svingbare festebraketten en 
kilehandling mot materialet, og holder derfor lasten sikkert.

Skruklype for løfting og trekking
Type TSZ
Kapasitet 500 - 7500 kg

TSZ  skruklypen er konstruert for å trekke i tre retninger. Den tilbyr 
mange forskjellige muligheter for transport av stålkonstruksjoner, 
foring av maskineringssenter osv. Når skrutvingen strammes og 
belastning påføres produserer den svingbare festebraketten en  
kilehandling mot materialet, og holder derfor lasten sikkert.

Viktig: Overflaten av
materialet må ikke
overstige en hardhet
på HRC 50.

Viktig: Overflaten  
av materialet må  
ikke overstige en  
hardhet på HRC 50.

Art. nr. Type WLL
tonn

Vekt kg
pr. stk.

Mål i mm
A øB C D E F G

13201315 TSD 1,5 1,5 4,8 191 35 24 16 60 105 50
13201330 TSD 3,0 3,0 8,1 235 46 34 17 67 120 60
13201350 TSD 5,0 5,0 14,5 275 55 40 18 85 150 75
13201375 TSH 7,5 7,5 18,1 295 65 50 22 92 162 80

Art. nr. Type WLL
tonn

Vekt kg
pr. stk.

Mål i mm
A øB C D E F øG H I J

13201405 TSZ 0,5 0,5 2,3 28 43 45 125 72 83 26 16 12 35
13201415 TSZ 1,5 1,5 5,6 35 60 55 158 93 99 35 24 16 50
13201430 TSZ 3,0 8,8 14,5 35 67 65 195 114 120 46 34 17 60
13201350 TSZ 5,0 5,0 16,2 40 85 75 230 133 150 55 40 18 75
13201375 TSZ 7,5 7,5 20,9 40 92 75 240 143 162 65 50 23 80
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SKRUKLYPE / BJELKEKLEMME

Bjelkeklemme
Modell YC  -  Kapasitet 1000-10000 kg
 
Gir ett raskt og allsidig riggepunkt for jekketaljer, kjettingtaljer, 
kasteblokker eller annet type løfteutstyr.
Fleksibel i bruk grunnet den store justeringsmuligheten.
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Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt kg 
pr. stk.

Mål i mm
A B ØC D E F X

13201205 TSH 0,75 0,75 3,1 190 52 19 43 113 35 12
13201215 TSH 1,5 1,5 7,4 255 65 26 75 130 44 40
13201220 TSH 2,0 2,0 14,8 318 74 30 90 286 60 38
13201230 TSH 3,0 3,0 14,8 290 74 30 85 170 50 40
13201250 TSH 5,0 5,0 27,6 470 130 50 135 225 72 50

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt kg 
pr. stk.

Bjelke-
bredde

mm

Mål i mm

A min A max A1 A2 B1 B2 b1 b2 C D E F1 F2 G1 G2 H J1 J2 K1 K2 L

13700100 YC 1 1 3,8 75-230 115 150 78 246 186 350 75 230 50 4 215 34 17 82 44 20 14 21 48 31 84
13700200 YC 2 2,0 4,6 75-230 115 150 78 246 186 350 75 230 50 6 215 35 18 82 44 20 14 21 50 32 94
13700300 YC 3 3,0 9,2 80-320 180 225 80 320 232 455 80 320 70 8 255 35 21 120 75 22 30 34 60 40 122
13700500 YC 5 5,0 11,0 90-320 180 225 90 310 242 445 90 310 70 10 255 35 21 116 75 28 30 3 60 42 129
13701000 YC 10 10,0 17,2 90-320 175 220 90 320 268 480 90 320 70 14 275 35 20 110 66 38 34 35 60 40 146

Skruklype
Skruklype for vertikal og horisontal trekk 
Type TSH 
Kapasitet 750 - 5000 kg
 
Skruklypen byr på mange  
mulige bruksområder. 
Den er spesielt nyttig for å  
løfte, snu og trekke stålplater,  
dragere og stålkonstruksjoner. 
 
Viktig: Overflaten av  
materialet må ikke overstige  
en hardhet på HRC 50.
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LØPEKATTKLEMME

D

E

A

L

L 1

H
1

M

OI

b

P T

tDenne løpekatten er meget enkel å montere/
demontere på overhengende bjelker.
Beregnet som oppheng for løft og transport av gods.
En trapesgjenget senterbolt med låsing sørger for
en justering til ønsket bjelkebredde.
Senterbolten og klemmen er sink-belagt for ekstra
korrosjonsbeskyttelse.

Justerbar løpekattklemme
Modell CTP
Kapasitet 1000-3000 kg

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt
kg

For bjelkebredde
mm

Kurve radius
mtr

Mål i mm
A D E H1 I L L1 M O P T t max

13741000 CTP 1-A 1,0 2,5 60-150 0,6 82-109 26 22 20 53 160 75 M12 46 153 105 12

13742000 CTP 2-A 2,0 9,9 75-200 0,9 106-155 42 20 24 71,5 260 130 M18 60 205 139 25

13742001 CTP 2-B 2,0 10,3 200-300 0,9 136-191 42 20 24 1,5 260 130 M18 60 25 189 25

13743000 CTP 3-A 3,0 17,5 75-200 1,15 128-171 50 22 30,5 95,5 310 150 M24 80 220 155 25

13743001 CTP 3-B 3,0 19,5 200-320 1,15 150-212 50 22 30,5 95,5 310 150 M24 80 280 215 25
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LØPEKATTER

Skyve og kjettingdrevet løpekatt
Modell HTP og HTG
Kapasitet 500-20000 kg

Løpekattene er designet slik at de er enkle å montere, og at de  
beveger seg lett på bjelken med enten manuelle eller motoriserte taljer.  
Maskinerte løpehjul med innkapslede kulelager.
Justerbar løsning slik at den passer til ett bredt spekter av stålbjelker og 
profiler (F.eks INP, IPE og IPB)
Løpehjulene er beregnet for en maks profilstigning på 14%  
(DIN 1025 – del 1)
Bredden på løpekatten justeres enkelt ved å rotere akslingen. Ved justering 
vil løpekatten alltid være sentrert i forhold til utstikk på bolt.
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Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt kg 
pr. stk.

Bjelke-
bredde

mm

Kurve-
radius

mtr

Mål i mm
A D D1 D2 F1 H1 I L L1 O P1 P2 L3

21050501 HTP-A 500 0,5 8,0 50-220 0,9 77 16 25 30 46 30,5 71,5 260 130 60 168 146 346
21051001 HTP-A 1000 1,0 9,0 50-550 0,9 82,5 17 30 35 46 30,5 71,5 260 130 60 168 150 346
21052001 HTP-A 2000 2,0 16,0 66-220 1,15 98,5 22 40 47 46 30,5 95,5 310 150 80 168 155 396
21053001 HTP-A 3000 3,0 32,0 74-220 1,4 114 26 48 58 46 30 131 390 180 112 168 160 476
21055001 HTP-A 5000 5,0 48,0 90-220 1,8 132,5 33 60 70 45,5 30 142,5 450 209 125 168 167,5 556
21050502 HTP-B 500 0,5 10,6 160-300 0,9 92 16 25 30 46 45,5 71,5 260 130 60 168 146 346
21051002 HTP-B 1000 1,0 12,0 160-300 0,9 97,5 17 30 35 46 45,5 71,5 260 130 60 168 150 346
21052002 HTP-B 2000 2,0 19,3 160-300 1,15 113,5 22 40 47 46 45,5 95,5 310 150 80 168 155 396
21053002 HTP-B 3000 3,0 35,8 160-300 1,4 129 26 48 58 46 45 131 390 180 112 168 160 476
21053002 HTP-B 5000 5,0 52,2 180-300 1,8 147,5 33 60 70 45,5 45 142,5 450 209 125 168 167,5 556

Kan bestilles med:
Gummibuffer
parkeringsbrems, for låsing av
løpekatt i ønsket posisjon på
bjelke. (f.eks for skipsfart)
korrosjonsbestandig versjon.
(CR) EX godkjennelse.
Rustfri håndkjetting.
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LØPEKATTER

Skyve- og kjettingdrevet løpekatt 
Type: SVERO
Skyveløpekatt type 20
Kjettingdrevet type 21

Enkel å justere til ønsket bredde ved hjelp av den venstre  
og høyregjengede lastbolten.
Støpejernhjul med kulelager som er designet for å passe de  
fleste bjelketyper.

Art. nr. Type WLL 
tonn

Vekt kg 
pr. stk.

Bjelke-
bredde 

mm

Kurve- 
radius

mtr

Mål i mm

B C ØD E F G H ØJ ØK L M P

21040501 21123A 0,5 14,3 50-160 1,25 208 18 62 77 18 45 33 25 19 216 100 24
21040502 21124A 0,5 15,5 161-280 1,25 208 18 62 77 18 45 33 25 19 216 100 24
21041001 21143A 1,0 14,3 50-160 1,25 212 20 7 85 20 51 40 32 24 264 130 26
21041002 21144A 1,0 15,5 161-280 1,25 212 20 7 85 20 51 40 32 24 264 130 26
21042001 21163A 2,0 25,3 64-180 1,80 248 24 100 118 25 63 51 40 32 345 165 30
21042002 21164A 2,0 27,4 181-300 1,80 248 24 100 118 25 63 51 40 32 345 165 30
21043001 21173A 3,0 38,2 74-180 2,20 262 28 114 137 31 78 57 46 35 384 180 35
21043002 21174A 3,0 41,2 181-300 2,20 262 28 114 137 31 78 57 46 35 384 180 35
21045001 21193A 5,0 56,7 82-180 2,50 270 34 140 165 34 92 64 56 42 455 215 40
21045002 21194A 5,0 60,4 181-300 2,50 270 34 140 165 34 92 64 56 42 455 215 40

Art. nr. Type WLL
tonn

Vekt kg
pr. stk

Bjelke-
bredde

mm

Kurve-
radius

mtr

Mål i mm

B C ØD E F G H ØJ ØK L M P

21030501 20123A 0,5 6,0 46-160 1,0 208 18 62 77 18 45 33 25 19 216 100 24
21030501 20124A 0,5 6,4 161-280 1,0 208 18 62 77 18 45 33 25 19 216 100 24
21031000 20143A 1,0 9,4 50-160 1,25 212 20 7 85 20 51 40 32 24 264 130 26
21031001 20144A 1,0 10,7 161-280 1,25 212 20 7 85 20 51 40 32 24 264 130 26
21032000 20163A 2,0 19,0 64-180 1,80 248 24 100 118 25 63 51 40 32 345 165 30
21032001 20164A 2,0 21,0 181-300 1,80 248 24 100 118 25 63 51 40 32 345 165 30
21033000 20173A 3,0 31,5 74-180 2,20 262 28 114 137 31 78 57 46 35 384 180 35
21033001 20174A 3,0 34,0 181-300 2,20 262 28 114 137 31 78 57 46 35 384 180 35
21035000 20193A 5,0 55,0 82-180 2,50 270 34 140 165 34 92 64 56 42 455 215 40
21035001 20194A 5,0 58,0 181-300 2,50 270 34 140 165 34 92 64 56 42 455 215 40
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LØFTEMAGNETER

Bruksområde og funksjoner
Løftemagnet modell MPL brukes til løfting og håndtering av last.  
De kan løfte jernblokker, jernsylindere og andre magnetiske  
materialer.  
De er enkle og trygge i bruk, lette og fornuftig strukturert. 
Derfor er de mye brukt som løfteenheter i fabrikker,  
varehus og i transportnæringer. Ved å bruke dem kan du  
forbedre arbeids- forholdene og øke effektiviteten.
 
Konstruksjon og spesifikasjoner
Modell PML løftemagnet har sterke magnetiske baner produsert  
av NdFEB magnetisk materiale.
Den magnetiske banen kontrolleres av og på ved å dreie den  
manuelle spaken. 
Det er sjakkel på toppen av løftemagneten, og et spor i løfteflaten 
for å holde sylindriske laster fast.

Løftemagnet PML

Art. nr. Modell WLL
flatt gods (kg)

WLL 
sylindrisk gods (kg)

Maks ”pull off”
styrke (kg)

W L H I Driftstemperatur 
(°C)

Vekt
(kg)

16100125 PML-1 100 30 350 62 95 67 126 <80 3.0
16100250 PML-3 300 100 1050 92 162 91 155 <80 10.0
16100500 PML-6 600 200 2100 122 232 117 196 <80 24.0
16101000 PML-10 1000 300 3500 176 258 163 285 <80 50.0
16102000 PML-20 2000 600 7000 234 378 212 426 <80 125.0
16103000 PML-30 3000 1000 10500 286 458 261 521 <80 220.0
16106000 PML-60 6000 2000 19200 296 720 266 700 <80 398.0



172 Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

KRANVEKTER

Fjernavleser leveres til modell TZR

Art. nr. Modell Vekt A B C D E F G H R Vekt uten sjakler (kg)
25200500 / 25210500 TZL-TZR 1.0 0 - 1.0 190 118 14 151 12.5 37 21 38.4 16 1.1
25201000 / 25211000 TZL-TZR 2.5 0 - 2.5 233 118 22 173 19 37 25 42.2 16 1.7
25202000 / 25212000 TZL-TZR 5.0 0 - 5.0 250 118 27 180 21.5 37 30.5 45.1 16 2.1
25203500 / 25213500 TZL-TZR 10.0 0 - 10.0 325 118 48 213 22 37 47 64.4 16 3.9
25205000 / 25212000 TZL-TZR 20.0 0 - 20.0 378 141 55 233 32 37 57 74.2 16 6.8
25213500 TZR 35.0 0 - 35.0 405 156 66 245 47 37 67 84.2 16 9.4
25215000 TZR 50.0 0 - 50.0 450 180 76 264 55 37 77 94.2 16 14.4
25220000 TZR 100.0 0 - 100.0 640 260 100 380 80 37 99 113 16 39.3

Kranvekt 
Modell Tigrip TZL og TZR
Kapasitet 1,0 – 100,0 Tonn

n	 Høy nøyaktighetsgrad
n	 Lett
n	 Lettleselig display
n	 Enkel i bruk
n	 Robust design
n	 Beholder oppnådd vekt i minne
n	 Nullstilles ved oppstart
n	 Måler i kg, t, lbs, tonn, kN
n	 Batterikapasitet:  4x1,5V AA = 200 timer aktivt bruk
n	 Overlast advarsel ved 110% av tillatt last
n	 Brukstemperatur -10° C til +50° C
n	 Beskyttelsesklasse IP 54

Ekstra med modell TZR
n	 Fjernavleser 
n	 USB interface

Modell 0 – 1,0 T TZL / TZR

Sjakler er ikke inkludert
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KRANVEKTER

n	 Robust konstruksjon
n	 Vedlikeholdsfritt hydrostatisk prinsipp
n	 Enkel nullstilling og tarering
n	 Beregnet for kontinuerlig bruk 
n	 Nøyaktighet +/- 1% av vektens kapasitet
n	 Lav egenvekt og lav byggehøyde
n	 Kraftig plexiglass over avleserskala
n	 Stor skaladiameter 160 mm
n	 Brukstemperatur -20 / +50 C
n	 Finnes også med fjernavlesing

Teo SK kranvekt er et fleksibelt verktøy for 
mange typer veieapplikasjoner. 

Virkemåten er hydrostatisk, og konstruksjonen er 
robust og vedlikeholdsfri. Den er alltid klar til bruk 
når du trenger den.  
Den store indikatorskiven gjør avlesingen lett, rask 
og nøyaktig. Vekter opp til 5000 kg har bøyle 
og krok, mens de større vektene har 
selvsentrerende sjakkelinnfesting. 

Art. nr. Modell Kapasitet kg Deling kg Mål i mm Egenvekt (kg)
A B C D E

25100020 200-SK 1 200 1 68 54 254 27 35 5.0
25100030 320-SK 2 320 2 68 54 254 27 35 5.0
25100050 500-SK 3 500 2 68 54 254 27 35 5.0
25100070 750-SK 4 750 5 68 54 254 27 35 5.0
25100120 1250-SK 5 1250 5 68 54 254 27 35 5.0
25100200 2000-SK 10 2000 10 68 54 254 27 35 5.0
25100320 3200-SK 20 3200 20 93 54 304 34 46 5.5
25100500 5000-SK 20 5000 20 93 54 328 42 56 6.5
25100750 7500-SK 50 7500 50 40 41 213 8.1
25101250 12500-SK 50 12500 50 40 41 213 8.1
25102500 25000-SK 100 25000 100 55 42 267 12.9
25103200 32000-SK 200 32000 200 75 56 329 30.0
25105000 50000-SK 200 50000 200 75 56 329 30.0
25108500 85000-SK 500 85000 500 85 60 390 60.0
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BALANSER

Art. nr. Type Kapasitet kg Vekt kg Lengde wire mm
24000100 9311 0,4 - 1 0,6 1600
24000200 9312 1 - 2 0,6 1600
24000300 9313 2 - 3 0,7 1600

Art. nr. Type Kapasitet kg Vekt kg Lengde wire mm
24000350 9320 1 - 2,5 1,7 2000
24000400 9321 2 - 4 1,9 2000
24000600 9322 4 - 6 2 2000
24000800 9323 6 - 8 2,3 2000

Art. nr. Type Kapasitet kg Vekt kg Lengde wire mm
24010402 9346 2 - 4 3,1 2500
24010602 9347 4 - 6 3,3 2500
24010802 9348 6 - 8 3,4 2500
24011002 9349 8 - 10 3,8 2500
24011402 9350 10 - 14 3,6 2500

Komplett program fra 0,4 til 180 kg
Slaglengde opptil 3 meter
Større kapasiteter og slaglengder på forespørsel

n	 Øker effektiviteten 
n	 Reduserer belastningsskader
n	 Gir en ryddigere arbeidsplass 
n	 Reduserer skader på verktøyet
n	 Øker trivselen 
n	 For arbeidsbenk eller samlebånd
n	 For små eller store verktøy

Art. nr Type Kapasitet kg Vekt kg Lengde wire mm
24010401 9336 2 - 4 3,1 2500
24010601 9337 4 - 6 3,3 2500
24010801 9338 6 - 8 3,4 2500
24011001 9339 8 - 10 3,8 2500
24011401 9340 10 - 14 3,6 2500

2 – 14 kg – 2500 mm wire – m/stopper (rullegardinmekanisme)

2 – 14 kg – 2500 mm wire – u/stopper

1 – 8 kg – 2000 mm wire

0,4 – 3,0 kg – 1600 mm wire
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BALANSER

Art. nr. Type Kapasitet kg Vekt kg Lengde wire mm
24030047 9354 4 - 7 5 2000
24030710 9355 7 - 10 5,3 2000
24031014 9356 10 - 14 5,7 2000
24031418 9357 14 - 18 6,3 2000
24031822 9358 18 - 22 5,9 2000
24032255 9359 22 - 25 6,5 2000

Art. nr. Type Kapasitet kg Vekt kg Lengde wire mm
24041015 9431 15 - 20 19,7 3000
24041520 9432 20 - 25 19,7 3000
24042025 9433 25 - 35 21,1 3000
24042530 9434 35 - 45 24,5 3000
24043035 9435 40 - 50 23,7 3000
24043545 9436 50 - 60 24,7 3000
24044555 9441 60 - 70 25,6 3000
24045565 9442 70 - 80 26,8 3000
24046575 9443 80 - 90 27,9 3000
24047590 9444 80 - 100 28,5 3000
24049010 9451 100 - 115 36,6 3000
24050160 9452 115 - 130 36,8 3000
24051378 9453 130 - 140 38,5 3000
24052595 9454 140 - 150 38,8 3000
24053813 9455 150 - 160 40,9 3000
24055030 9456 160 - 180 43,2 3000

Art. nr. Type Kapasitet kg Vekt kg Lengde wire mm
24041015 9361 10 - 15 8,7 2000
24041520 9362 15 - 20 9 2000
24042025 9363 20 - 25 9,3 2000
24042530 9364 25 - 30 10,1 2000
24043035 9365 30 - 35 10,1 2000
24043545 9366 35 - 45 11 2000
24044555 9367 45 - 55 11 2000
24045565 9368 55 - 65 11,9 2000
24046575 9369 65 - 75 12,7 2000
24047590 9370 75 - 90 15,7 2000
24049010 9371 90 - 105 16,6 2000

15 – 180 kg – 3000 mm wire

10 – 105 kg – 2000 mm wire

4 – 25 kg – 2000 mm wire – også tilgjengelig i ATEX-utførelse, Ex II 2GD c II T 85 °C (T6)
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PALLEGAFLER

«Euro» pallegaffel 
Vi leverer også pallegafler med spesialmål.

Selvbalanserende pallegaffel  
for europaller.

Høyde- og sidejusterbar pallegaffel som 
passer til de fleste forskjellige paller.

Selvbalanserende sammenleggbar
pallegaffel til europaller.

Art. nr. Type Maks last  
(kg)

Gaffel lengde 
mm

Utvendig  
bredde mm

Innvendig  
bredde mm

Gaffel- 
tykkelse mm

Fri høyde  
mm

Egenvekt  
(kg)

14040601 Euro pallegaffel 1.5T 80 cm 1500 800 700 500 50 1200 80
14040602 Euro pallegaffel 1.5T 100 cm 1500 1000 700 500 50 100 90
14040603 Euro pallegaffel 2.5T 80 cm 2500 800 700 460 60 1200 100
14040604 Euro pallegaffel 2.5T 100 cm 2500 1000 700 460 60 1200 110
14040605 Smart pallegaffel 1.5T 90 cm 1500 900 750 425 40 1200 140
14040606 Smart pallegaffel 2.5T 90 cm 2500 900 750 425 40 1200 150
14040607 SSHH pallegaffel 2.0T 100 cm 2000 1000 460/960 120-620 40 1230-1630 175
14040608 Leca pallegaffel 1.3T 110 cm 1300 1100 650 450 30 1400 100
14040609 Gips pallegaffel 2.0T 115 cm 2000 1150 1200 860 40 720 195
14040610 Sidejusterbar pallegaffel 1.5T 100 cm 1500 1000 460/960 120/620 40 1200 125
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WIREJEKKETALJE

n	 Aluminiumhus med lav egenvekt
n	 Overlastsikring
n	 Kapasiteter: 800 kg, 1600 kg, 3200 kg
n	 Leveres med 20 m wire, krok i den ene 		
	 enden, spisset i den andre
n	 Andre lengder på forespørsel

Spesifikasjoner Modell
H008 H016 H032

Varenummer kg 83110800 83111600 83113200
WLL kg 800 1600 3200
Trekk-kraft kg 1250 2500 5000
Wirediameter mm 8,3 11 16
Std. Wirelengde m 20 20 20
Nettovekt uten wire kg 7 14 23

A 426 545 660
B 235 280 325

Mål i mm C 168 190 230
D 60 72 91
E 64 97 116

L1 80 80
L2 80 120 120
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FROSKEKJEFT

Modell KITO-CLIP SKC 
Trekkraft 0,75 – 3,0 T
 
Enkel montering, holder et sikkert grep om wiren.
Kito Clip er et meget godt egnet tilleggsverktøy til Kito jekketaljer 
eller tilsvarende utstyr.
Kito Clip kan med et enkelt håndgrep forflyttes til nytt feste.

Modell LMG
Trekkraft 2000 - 5000 daN 
 
LITTLE MULE ® froskekjeft er en enhet for å gripe, trekke og stramme 
ståltau, kabler og metallstenger i alle former opp til en strekkfasthet 
på 1770 N/mm2. De parallelle kjeftene gir et fast, sklisikkert grep 
uten å forårsake skade på ståltau. 
Den innebygde fjærkonstruksjonen sørger for at enheten alltid 
holder grepet rundt tauet.
Modell LMG II-X leveres med rillede kjefter og 
er egnet for ståltau med en strekkstyrke på opptil 1960 N/mm2.

Art. nr. Modell Trekk 
kraft daN

For wirediameter 
mm

Øye Vekt kg

31212015 LMG I 2000 5 - 15 31x44 1.6
31213020 LMG II 3000 8 - 20 31x44 2.9
31213021 LMG II-X 3000 8 - 20 31x44 2.9
31215032 LMG III 5000 18 - 32 66x93 9.5

Art. nr. Modell Kapasitet 
Tonn

For wire- 
diameter mm

Mål i mm Vekt  
kga b c

31210810 SKC 10 0.75 8 - 10 31 18 11 0,9
31211214 SKC 14 1.5 12 - 14 40 21 16 2.0
31211620 SKC 20 3.0 16 - 20 47 22 18 4.8
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STANDARD STÅLTAU

n	 Stål- eller fiber kjerne
n	 Trådstyrke 1770 N/mm2
n	 Høyre kryss-slått
n	 Galvanisert
n	 Alternative utførelser:
n	 Venstre-slått
n	 Blankoljet
n	 1980 N/mm2

Stålkjerne gir motstand mot flatklemming
Bruksområder:
Heiser
Stropper
Jekketaljer
Skogsvinsjer
Pelemaskiner
Traktorvinsjer
Kraner

Fiberkjerne gir god bøyelighet
Bruksområder:
Taljer
Heiser
Kraner
Vinsjer
Stropper
Livbåtfall
Fortøyning
Løpende rigg

Diametre fra 8 til 22 mm
Større dimensjoner på forespørsel

Art. nr. Nom. dia. 
mm

Min. eff.
bruddstyrke daN

30250801 8 4100
30251002 10 6410
30251103 11 7760
30251204 12 7240
30251406 14 12600
30251507 15 14400
30251608 16 16400
30251809 18 20800
30252010 20 25700
30252211 22 31000

6x36 + IWRC Warrington Seale med stålkjerne

Art. nr. Nom. dia. 
mm

Min. eff.
bruddstyrke daN

30260801 8 3800
30261002 10 5940
30261103 11 7190
30261204 12 8550
30261305 13 10000
30261406 14 11600
30261507 15 13400
30261608 16 15200
30261809 18 19200
30262010 20 23800
30262212 22 28700

6x36 + 1FC Warrington Seale med fiberkjerne

Art. nr. Nom. dia.
mm

Min. eff.
bruddstyrke daN

30403000 3 607
30404000 4 930
30405000 5 1530
30406000 6 2050
30406500 6.5 3300

Høyre krysslått, galvanisert stålkjerne
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KLEMMER OG KAUSER

n	 Galvaniserte ståltauklemmer
n	 EUREKA ståltauklemme er godkjent med kun en klemme
n	 KAUSER leveres også i rustfritt

Ståltau klemme

Eureka klemme

Galvaniserte kauser

Art. nr. Merket Wiredia. mm Boltdia mm
31010600 6 5-6 M 6x30
31010800 8 6.5-8 M 6x30
31011000 10 8-10 M 8x40
31011200 12 10-13 M 10x50
31011600 16 13-16.6 M 12x65
31012000 20 17-20 M 14x80
31012400 25 21-25 M 16x90
31013200 35 26-35 M 20x120

Art. nr. Wire dia mm L mm M mm Antall bolter Vekt gram
31000401 4-5 27 22 2 65
31000602 6 42 28 2 160
31000803 8 42 28 2 145
31000910 9-10 61 42 2 550
31001105 11 61 42 2 500
31001213 12-13 80 46 2 775
31001407 14 105 50 2 1100
31001516 15-16 97 60 2 1640
31001718 17-18 140 65 4 2600
31001907 19 140 65 4 2500
31002021 20-21 160 77 4 4600
31002208 22 160 77 4 4600
31002324 23-24 192 91 4 7500
31002526 25-26 192 91 4 7500

Art. nr. Wire dia mm A mm C mm L mm K mm
31100031 3 12 4.5 19 1.6
31100042 4 13 5.5 21 1.6
31100053 5 14 6.5 23 1.9
31100064 6 16 7.5 25 2.4
31100086 8 20 10.0 32 2.8
31100107 9-10 24 15.5 38 3.1
31100128 11-12 28 15.0 45 3.3
31100149 13-14 32 17.5 51 3.7
31100160 15-16 36 20.0 58 3.8
31100181 17-18 40 22.0 64 4.7
31100202 19-20 45 24.5 72 5.7
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TREKKSTRØMPER

Kapasiteter fra 400 til 9000 kg
for taudiameter fra 6 til 120 mm 
5 ulike størrelser

n	 For trekking av kabel og ståltau
n	 Også for avlastning og sikring
n	 Norskprodusert håndarbeid
n	 Leveres standard uten kauser
n	 Større dimensjoner på forespørsel
n	 Leveres standard uten kauser
n	 Syrefast på forespørsel
n	 Galvanisert er standard

n	 Dobbel skjøtestrømpe med fast lås

n	 Endestrømpe med 1 øye

n	 Avlastningstrømpe med 2 øyer

n	 Dobbel skjøtestrømpe med svivel

n	 Avlastningsstrømpe med 2 øyer og snøring

Art. nr. Kabeldia.
mm

Lengde
mm

Bruddlast
(daN)

31301012 10-12 500 600
31301219 12-19 500 1000
31301925 19-25 700 1300
31302537 25-37 1000 2700

31303750 37-50 1700 5000
31305060 50-60 2200 5000
31311012 10-12 300 600
31311219 12-19 400 1000
31311925 19-25 400 1300
31312537 25-37 550 2700
31313750 37-50 850 5000
31315060 50-60 1100 5000
31316075 60-75 1300 6300
31317590 75-90 1400 8000
31321219 12-19 - 1000
31321925 19-25 - 1300
31322537 25-37 - 2700
31323750 37-50 - 5000
31325060 50-60 - 5000
31326075 60-75 - 6300
31327590 75-90 - 8000
31329012 90-120 - 9000
31331012 10-12 500 600
31331219 12-19 500 1000
31331925 19-25 700 1300
31332537 25-37 1000 2700
31341219 12-19 - 1000
31341925 19-25 - 1300
31342537 25-37 - 2700
31343750 37-50 - 5000
31345060 50-60 - 5000
31346075 60-75 - 6300
31347590 75-90 - 8000
31349012 90-120 - 9000
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KASTEBLOKKER OG HJUL

Kapasiteter fra 500 til 5000 kg
For taudiametre fra 7 til 15 mm

n	 Robuste blokker i standardutførelse
n	 Støpte ståltauskiver i SIS 0120
n	 Opplagret på glidelager
n	 Kasteblokk kan åpnes
n	 Roterende galvanisert krok

Art. nr. Kapasitet kg Maks taudia. mm Utv. mm Bunn mm Festehull mm Byggehøyde mm Vekt kg
 
Svero
Kasteblokk
1-skivet

31430500 500 7 100 78 20 280 2.0
31431000 1000 8 125 98 25 360 3.6
31432000 2000 10 150 118 30 410 6.1
31433000 3000 12 200 160 35 490 11.8
31435000 5000 15 275 225 40 650 21.0

 
Svero 
Bryteblokk
1-skivet

31500500 500 7 100 78 20 110 1.5
31501000 1000 8 125 98 25 140 2.4
31502000 2000 10 150 118 30 162 4.5
31503000 3000 12 200 160 35 200 8.2
31505000 5000 15 275 225 40 278 18.0

Svero
Løse
ståltaushjul

31510200 250 4 60 48 12 0.2
31510500 500 7 100 78 20 0.6
31511000 1000 8 125 98 25 1.2
31512000 2000 10 150 118 30 1.7
31513000 3000 12 200 160 35 3.0
31515000 5000 15 275 225 40 6.4

Ved valg av ståltaublokk til løfteformål må det tas hensyn til ståltauets tillatte bøyningsradius

BryteblokkKasteblokkLøst hjul
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STREKKFISKER

Sertifiserte utførelser med høy materialkvalitet

n	 Varmgalvanisert overflatebehandling hindrer korrosjon
n	 Tilgjengelig materialdokumentasjon
n	 Standard modell med gaffelfeste i begge ender

Art. nr. Dim UNC WLL tonn Vandring mm B N K L M F (øye) G (øye) H (øye) Vekt kg
31620150 3/4” 2,5 210 270 455 20 16 50 16 24 50 2,26
31620201 1” 5 250 340 570 28 22 65 19 28 56 4,78
31620483 1 1/4” 7 270 370 680 38 28 85 22 35 70 8,62
31620604 1 1/2” 10 300 420 790 45 32 100 25 40 78 15,5
31620855 1 3/4” 13 360 500 870 50 39 105 30 45 90 22,8
31621106 2” 17 450 600 1030 58 45 120 35 45 100 33,2

Sertifiserte utførelser med høy materialkvalitet
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STREKKFISKER

Strekkfisker fra 0,2 til 11 tonn

Strekkfisker leveres galvaniserte og med lukket hylse. Gaffelfeste 
i begge ender er standard, andre utførelser på forespørsel. Kan 
leveres med sertifikat

Art. nr. d2 d1 L max / L min mm Lengde hylse m WLL (1:4) tonn
31600101 M5 6mm = 1/4” 265/190 100 7 0,2
31600102 M6 8mm = 5/16” 295/220 108 9 0,32
31600103 M8 10mm = 3/8” 335/250 125 11 0,5
31600104 M10 12mm = 1/2” 495/350 195 13 0,7
31601010 M12 16mm = 5/8” 595/425 230 18 1,2
31610150 M16 20mm = 3/4” 695/500 270 20 1,5
31610201 M20 22mm = 7/8” 765/550 295 25 2,2
31610322 M22 24mm = 1” 850/610 325 30 3,2
31610483 M30 32mm = 1 1/4” 1030/770 370 38 4,8
31610604 M33 38mm = 1 1/2” 1080/815 400 45 6
31610855 M39 45mm = 1 3/4” 1050/800 400 50 8,5
31611106 M45 50mm = 2” 1050/825 400 58 11

Strekkfisker fra 0,2 til 11 tonn
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LASTSIKRING/KJETTING

Art. nr. Dim. mm Bruddlast tonn Mål i mm Vekt pr. mtr.
D L B

83201008 8x24 8.0 8 24 11,4 1,33
83201010 10x30 12.6 10 30 14,0 2,17
83201013 13x39 21.2 13 39 18,2 3,83
83201016 16x48 32.0 16 48 22,4 5,78

Art. nr. Bruddlast tonn For kjetting-
dim. mm

Mål i mm Vekt  pr. stk
K P1 T H

83202008 8.0 7-8 98 27 18 22 0,5
83202010 12.0 10 121 34 23 29 1,0
83202013 21.2 13 147 44 30 37 2,1
83202016 32.0 16 166 48 38 42 3,7

Art. nr. For kjetting-
dim. mm 

Bruddlast tonn Strammelengde mm

82000710 7 - 10 8,65 200
82001013 10 - 13 13 200
82001316 13 - 16 20,5 350

Art. nr. Type Dia. mm Tykkelse mm Vekt pr. stk
85602002 200ø x 3 200 3 0,75

Sperrekrok med gaffel 

Kortlenket surringskjetting Grade 80 

Kjettingstrammere 

Hjørnebeskytter varmforsinket 
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Type Art. nr. Bånd bredde  
(mm)

Utførelse Lengde  
(meter)

Surrings-  
styrke (tonn)

Bruddstyrke 
(tonn)

LC  
(daN)

75 A 80005010 75 Endeløs 9,5 20 10 4200
80105010 75 Todelt 0,5 + 9,5 20 10 4200

50 A 80004010 50 Endeløs 9,5 10 5 2000
80102510 50 Todelt 0,5 + 9,5 10 5 2000
80102050 50 Todelt - rustfri 0,5 + 9,5 6,4 3,2 1300

35 B 80003006 35 Endeløs 6 5 2,5 1000
80101256 35 Todelt 0,5 + 5,5 5 2,5 1000

25 A 80000506 25 Endeløs 6 2 1 400
80100506 25 Todelt 0,5 + 5,5 2 1 400
80100250 25 Todelt 0,5 + 5,5 1 0,5 200

LASTSURRINGER

Lastsurring i.h.t EN 12195-2

n	 Må ikke brukes til løft
n	 Unngå tvinn på båndet
n	 Beskytt mot skarpe kanter
n	 Motstandsdyktig mot syrer
n	 Påvirkes av baser
n	 Temperaturområde -40 til +100 °C
n	 I henhold til EN 12195-2
n	 Bånd av polyester

Typeoversikt
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LASTSURRINGER

Endebeslag
Lagerførte surringer leveres med beslag nr. 3

Todelt                                        Endeløs

Utførelser:

9

6

3

8

5

2

7

4

1
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RUNDSLINGS

Produsert i henhold til EN 1492-2
 
n	 Fiberstropper av polyester
n	 Fargekoding iht. EN-standard
n	 Godkjent brukt i temperaturområdet - 40 til + 100 °C
n	 Sikkerhetsfaktor 7:1
n	 Andre utførelser og kapasiteter på forespørsel
n	 Preget med produksjonsår, samt serienummer

Kapasitetsmerking: 
Merkelapp med WLL ved ulike vinkler. 
Én kodestripe på duken pr. tonn kapasitet. 
Fargekode iht. EN 1492-2.

Redskapsnummer: 
På en flik av merkelapp som er innsydd under duken.

Beskyttelsesduk: 
Leveres med dobbel duk i sømløs utførelse – gir lengre levetid.

Obs!
Lengdeangivelse iht. europeisk standard: 
lengde = effektiv arbeidslengde, se figur!

Le
ng

de

WLL med 1 stk rundsling WLL med 2 stk rundsling
Rett løft Snaret løft Vinkel B Rett løft  

opp til 45°
Rett løft  
opp til 45°

Rett løft
45°- 60°

Snaret løft
45°- 60°0°- 7° 7°- 45° 45°- 60° til 45° 45°- 60°

1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,12 1,0 0,8 1,0 0,8
1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 800
2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600
3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400
5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000
8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400
10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000
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RUNDSLINGS

Art. nr. Kapasitet tonn Arbeidslgd mtr. Omkrets mtr.
10200105 0,5 1,0
10200110 1,0 2,0
10200115 1,5 3,0
10200120 2,0 4,0
10200125 1 2,5 5,0
10200130 3,0 6,0
10200140 4,0 8,0
10200150 5,0 10,0
10200160 6,0 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Arbeidslgd mtr. Omkrets mtr.
10200205 0,5 1,0
10200210 1,0 2,0
10200215 1,5 3,0
10200220 2,0 4,0
10200225 2 2,5 5,0
10200230 3,0 6,0
10200240 4,0 8,0
10200250 5,0 10,0
10200260 6,0 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Arbeidslgd mtr. Omkrets mtr.
10201015 1,5 3,0
10201020 2,0 4,0
10201025 2,5 5,0

10201030 10 3,0 6,0
10201040 4,0 8,0
10201050 5,0 10,0
10201060 6,0 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Arbeidslgd mtr. Omkrets mtr.
10200815 1,5 3,0
10200820 2,0 4,0
10200825 2,5 5,0
10200830 8 3,0 6,0
10200840 4,0 8,0
10200850 5,0 10,0
10200860 6,0 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Arbeidslgd mtr. Omkrets mtr.
10200510 1,0 2,0
10200515 1,5 3,0
10200520 2,0 4,0
10200525 2,5 5,0
10200530 5 3,0 6,0
10200540 4,0 8,0
10200550 5,0 10,0
10200550 6,0 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Arbeidslgd mtr. Omkrets mtr.
10200305 0,5 1,0
10200310 1,0 2,0
10200315 1,5 3,0
10200320 2,0 4,0
10200325 3 2,5 5,0
10200330 3,0 6,0
10200340 4,0 8,0
10200350 5,0 10,0
10200360 6,0 12,0

n	 Overskrid aldri WLL
n	 Bruk aldri skadde stropper
n	 Unngå skarpe kanter
n	 Unngå rykk ved løft
n	 Oppbevar stroppene et tørt og mørkt sted
n	 Hold stroppene rene
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BÅNDSTROPPER

Produsert i henhold til EN 1492-1

n	 Fiberstropper av polyester
n	 Fargekoding iht. EN-standard
n	 Godkjent brukt i temperaturområdet - 40 til + 100 °C
n	 Sikkerhetsfaktor 7:1
n	 Andre utførelser og kapasiteter på forespørsel
n	 Preget med produksjonsår, samt serienummer

Kapasitetsmerking: 
Merkelapp med WLL ved ulike vinkler. 
Én kodestripe på duken pr. tonn kapasitet. 
Fargekode iht. EN 1492-1.

Redskapsnummer: 
På en flik av merkelapp som er innsydd under båndet.

Øyer: 
Innsydde og forsterket.

Oppbygging:
Dobbelt lag bånd

Le
ng

de

WLL med 1 stk båndstropp WLL med 2 stk båndstropper
Rett løft Snaret løft B Rett løft  

opp til 45°
Rett løft  
opp til 45°

Rett løft
45°- 60°

Snaret løft
45°- 60°0°- 7° 7°- 45° 45°- 60°

1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,12 1,0 0,8
1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 800
2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600
3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400
5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000
8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.960 8.000 6.400
10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000



191Tlf. 23 14 12 00  •  Faks 23 14 12 01  •  www.industribehov.com  •  mail@industribehov.com

BÅNDSTROPPER

Art. nr. Kapasitet tonn Lengde mtr.
10100101 1,0
10100102 2,0
10100103 3,0
10100104 4,0
10100105 1 5,0
10100106 6,0
10100108 8,0
10100110 10,0
10100112 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Lengde mtr.
10101003 3,0
10101004 4,0
10101005 5,0
10101006 10 6,0
10101008 8,0
10101010 10,0
10101012 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Lengde mtr.
10100802 2,0
10100803 3,0
10100804 4,0
10100805 8 5,0
10100806 6,0
10100808 8,0
10100810 10,0
10100812 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Lengde mtr.
10100502 2,0
10100503 3,0
10100504 4,0
10100505 5,0
10100506 5 6,0
10100508 8,0
10100510 10,0
10100512 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Lengde mtr.
10100301 1,0
10100302 2,0
10100303 3,0
10100304 4,0
10100305 3 5,0
10100306 6,0
10100308 8,0
10100310 10,0
10100312 12,0

Art. nr. Kapasitet tonn Lengde mtr.
10100201 1,0
10100202 2,0
10100203 3,0
10100204 4,0
10100205 2 5,0
10100206 6,0
10100208 8,0
10100210 10,0
10100212 12,0

n	 Overskrid aldri WLL
n	 Bruk aldri skadde stropper
n	 Unngå skarpe kanter
n	 Unngå rykk ved løft
n	 Oppbevar stroppene et tørt og mørkt sted
n	 Hold stroppene rene
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TRANSPORTRULLER

Model LFL-1-2

Model LFL-1-4

Modell LFL med styrbare hjul
Kapasitet 1 t

LFL transportruller med styrbare hjul er ideelle  
for transport av middels tung last av alle slag.
Rullene kan benyttes individuelt eller tilpasses  
til ett laste-flytting system. 
Enhetene er vedlikeholdsfrie. 

Produktet har:
n	 Solid stålkonstruksjon.
n	 Anti-skli gummibelegg.
n	 Slitesterke nylonhjul.
n	 Modell LFL-1-2 har to styrbare og to faste hjul.
n	 Modell LFL-1-4 har fire styrbare hjul.

Art. nr. Type Kapasitet 
tonn

Vekt kg Hjul Antall hjul Hjul  dia, bredde mm Dimensjoner i mm LxBxH

75110010 LFL-1-2 1.0 13.0 2 x faste, 2 x styrbare 4 75x46, 100x35 430x340x120
75110011 LFL-1-4 1.0 14.0 4 x styrbare 4 100x35 430x340x120
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TRANSPORTRULLER

Modell LF
Kapasitet 1-6 t

LF transportruller er ideelle for transport av  
middels tung last av alle slag.
Rullene kan benyttes individuelt eller tilpasses til 
ett laste-flytting system. 
Enhetene er vedlikeholdsfrie.
 
Produktet har:
n	 Solid stålkonstruksjon.
n	 Anti-skli gummibelegg.
n	 Slitesterke nylonhjul.
n	 Modeller fra LF-2,5 og oppover er utstyrt  
	 med to lukkede kulelagre per hjul.

Art. nr. Type Kapasitet
tonn

Vekt kg Hjul Antall hjul Hjul dia, bredde mm Dimensjoner i mm LxBxH

75100010 LF-1 1.0 7.0 Fast 4 100x35 400x228x120
75100020 LF-2 3.0 8.0 Fast 8 100x35 400x228x120
75100025 LF-2.5 5.0 4.0 Fast 2 85x90 275x120x100
75100030 LF-3 5.0 9.5 Fast 4 85x85 400x228x100
75100060 LF-6 10.0 12.0 Fast 6 85x85 415x210x100

Model LF-2 Model LF-2,5

Model LF-1

Model LF-3 Model LF-6
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TRANSPORTRULLER

Modell LX for tyngre last
Kapasitet 6 t og 12 t

LX lastsystem består av en styrbar rulle i front  
og et par justerbare bakre ruller.
Den  styrbare frontrullen (LX-6F og LX-12F) er utstyrt 
med ett passende håndtak for trekk. 
De bakre rullene (LX-12R) er identiske i konstruksjon  
og er utstyrt med to justerbare stenger.
Hjulene er laget av slitesterk nylon.
Front og bakrulle kan oppta 50% hver av  
den totale lasten. 

Art. nr. Type Kapasitet 
tonn

Antall hjul 
frontrulle

Antall hjul 
bakrulle

Hjul dia,  
bredde mm

Lastområde  
frontrulle mm

Lastområde 
bakrulle mm

Justeringsmål 
bakrulle mm

Høyde 
mm

Vekt
kg

75120060 LX-6 6.0 4 8 85x90 185x150 300x250 500-1400 115 45.0
75120120 LX-12 12.0 8 8 85x90 400x220 300x250 500-1400 115 80.0

Model LX-12

Model LX-6
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TRANSPORTRULLER

Disse universelle tunglastsystemene er designet
for sikker og kostnadsbesparende transport av
last opp til 100 tonn.
Den individuelle konfigurasjonen for styring av
bakrullene gir en høyere kapasitet.
Velegnet til transport av tunge laster (f.eks
maskiner, konstruksjonsdeler og stålkonstruksjoner)
Vanligvis benytter man et stabilt trepunkts
lastesystem, men ved transport av ekstremt store
eller tunge laster med ett ugunstig tyngdepunkt,
kan dette også utføres med ett firepunkts lastsystem.
Den robuste styrearmen med dreieskive
med trykklager gjør det enkelt å styre lasten.
Bakrullen er justert parallelt ved hjelp av en
«tie rod» som holdes i posisjon, og dermed sikrer
en tidsbesparende og enkel transport av lasten.
Rullene er pulverlakkert, og alle koplingsenhetene
er korrosjonsbestandige.

Steerman ®
Flyttesystem for tunge enheter
Kapasitet 10-100 t
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TRANSPORTRULLER

n	 Oppbyggningen med moduler sikrer en enkel
	 betjening, og gir samtidig et bredere spekter av
	 kombinasjoner. 
n	 Systemets konstruksjon er svært robust og  
	 motstandsdyktig mot deformasjoner og andre  
	 skader.
n	 Transportrullene er smidige og gir en lav rulle-	
	 motstand selv med de tyngste belastninger.
n	 To ruller (i stedet for en bred rull ) sørger for lav
	 rullemotstand selv ved en smal kurveradius.
n	 Hjulene er produsert i støtreduserende elastisk 	
	 polyamid. 
n	 Hver enkelt transportrulle er laget av høyfast
	 materiale som igjen sikrer en stillegående  
	 operasjon.
n	 Rullene er egnet for alle fasiliteter, og vil ikke
	 skade normale gulv.
n	 Lastrullene kan enkelt demonteres og dette
	 forenkler transporten.
n	 Disse lastrullene har blitt utviklet for
	 profesjonelle brukere og er praktisk talt
	 vedlikeholdsfrie.
n	 Alle rullene er utstyrt med to innkapslede 
	 kulelagre.
n	 Frontrullen er utstyrt med ett kraftig
	 dimensjonert aksial kulelager under dreieskiven.
n	 Fra type SX-10 er foran og bakruller tilgjengelig
	 enkeltvis.

Funksjoner

Art. nr. Type Kapasitet  
tonn

Vekt
kg

Høyde
mm

Antall hjul bakrulle Hjuldiameter
mm

Farge hjul

75130010 SX-10 10.0 54 102 8 82 Sorte
75130015 SX-15 15.0 76 102 8 82 Blå
75130020 SX-20 20.0 76 102 8 82 Sorte
75130025 SX-25 25.0 136 110 8 82 Blå
75130030 SX-30 30.0 136 110 8 82 Sorte
75130040 S-40 40.0 302 170 8 115 Blå
75130060 S-60 60.0 302 170 8 115 Sorte
75130080 S-80 80.0 525 210 8 150 Blå
75130100 S-100 100.0 525 210 8 150 Sorte

Steerman ®
Flyttesystem for tunge enheter
Kapasitet 10-100 t
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DONKRAFT

Donkraft Modell RJ
Kapasitet 1500-10000 kg
 
n	 Høy sikkerhet og holdbarhet. 
n	 Testes med 25% overlast. 
n	 Utstyrt med fast klo. 
n	 Sammenleggbart håndtak for enkel lagring,  
	 drift og vedlikehold. 
n	 Sensitivt bremsesystem, trygg og pålitelig. 
n	 Rask løftehastighet gjør løftet mer effektivt. 
n	 I henhold til DIN 7355 standard

Art. nr. Modell Kap. Prøvelast Sveivekraft Dimensjon mm Vekt kg
kg kN N H A D R

83100150 RJ-015 1500 18,4 150 600 163 100 225 13,5
83100300 RJ-030 3000 36,8 280 730 197 130 250 21,2
83100500 RJ-050 5000 61,3 280 730 189 140 275 28,5
83101000 RJ-100 10000 122,5 60 800 250 140 300 46,8

Donkraft
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USERTIFISERTE PRODUKTER

Langlenket kjetting

Kortlenket kjetting

Beltekroker

Art. nr Dim (I X d2)
mm

Bruddstyrke
kg

  Mål i mm
f d1 E

31250001 50 X 5 360 5 8 8
31250002 60 X 6 420 6 9 8
31250003 70 X 7 510 8 10 8
31250004 80 X 8 810 9 12 9
31250005 90 X 9 960 11 12 10
31250006 100 X 10 1200 12 15 11
31250007 120 X 11 1410 13 18 19
31250008 140 X 12 1710 16 20 35

Art. nr Dim (t)
mm

Bruddstyrke
kg

Mål i mm Vekt pr. meter 
kgl b

11081004 4 500 18 13 0,25
11081005 5 1000 22 19 0,5
11081006 7 1500 24 23 0,85
11081008 8 2500 26 28 1,35
11081010 10 4000 32 34 2,1
11081011 11 5000 35 38 2,55
11081013 13 6400 39 44 3,7
11081016 16 10000 48 55 5,7
11081019 19 14000 57 65 8

Art. nr Dim (d)  
mm

Bruddstyrke  
kg

 Mål i mm Vekt pr. meter  
kgt b

11082004 4 610 32 16 0,27
11082005 5 1010 35 20 0,43
11082006 6 1420 42 24 0,63
11082008 8 2540 52 32 1,1
11082010 10 4070 65 40 1,75
11082011 11 4840 72 44 2,11
11082013 13 6420 82 52 2,95
11082016 16 10190 100 64 4,45
11082019 19 14470 119 72 6,25

Galvanisert langlenket kjetting - DIN 763

Galvanisert kortlenket kjetting - Norsk Standard

Galvaniserte beltekroker
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USERTIFISERTE PRODUKTER

Sjakler
Øyebolter
Øyemuttere

Art. nr. Dim (d2) Bruddstyrke kg Mål i mm
h b1

11551005 4,6 mm 320 19 10
11551006 5,5 mm 400 25 13
11551008 7,5 mm 800 31 16
11551010 9,5 mm 1280 37 19
11551011 10,5 mm 1600 42 22
11551013 11,5 mm 2080 48 25
11551014 13,5 mm 2600 53 28
11551016 15,5 mm 3200 62 32
11551019 19 mm 4400 73 38
11551022 21,5 mm 6000 80 44
11551025 24 mm 8400 95 50
11551028 27 mm 11900 100 56
11551032 31,5 mm 13900 120 64
11551038 37 mm 17900 145 75

Art. nr Dim (d2) mm Rett strekk kg  Mål i mm
h b c

12151008 8 140 36 20 8
12151010 10 230 45 25 10
12151012 12 340 53 30 12
12151016 16 700 62 35 14
12151020 20 1200 71 40 16
12151024 24 1800 90 50 20
12151030 30 3200 109 60 24
12151036 36 4600 128 70 28

Galvaniserte D-sjakler

Galvaniserte øyebolter DIN 580

Galvaniserte øyemuttere DIN 582

Art. nr Dim (d2) mm Rett strekk kg  Mål i mm
h b c L

12150008 8 140 49 20 8 13
12150010 10 230 62 25 10 17
12150012 12 340 73 30 12 21
12150016 16 700 89 35 14 27
12150020 20 1200 101 40 16 30
12150024 24 1800 126 50 20 36
12150030 30 3600 154 60 24 45
12150036 36 5100 182 70 28 54
12151024 24 1800 90 50 20
12151030 30 3200 109 60 24
12151036 36 4600 128 70 28
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Generelle  
betingelser

Levering 
Alle varer leveres EXW 

vårt lager i Oslo.
Lagervarer sendes normalt 

ut innen én dag. Ved 
eventuelle hasteleveranser 

må dette avtales 
separat. 

Betalings- 
betingelser  

For etablerte kunder er  
våre betalingsbetingelser 

netto pr. 30 dager. Etter dette 
beregnes morarenter  
og purregebyr etter  

gjeldende satser.  

Salgspant 
Vi har salgspant 

i leverte varer inntil 
kjøpesum inklusive renter 

og omkostninger er 
betalt i sin helhet. Jfr. 

Panteloven § 3-14 
og 3-22. 

Reklamasjon  
Reklamasjon må foretas 

innen 8 dager etter leveranse. Ved 
eventuelle mangler, er vi kun ansvarlig 

for samme mengde/produkt som 
er levert. Reklamasjonsretten 
gjelder kun for våre kunder 

(dvs. 1. salgsledd). Senere salgs-
ledd kan ikke reklamere overfor 

Industribehov AS.

Retur 
Retur kun etter 

avtale. Uskadde lager- 
førte varer krediteres med 

80 % av nettopris.  
Fabrikkbestilte varer  

tas ikke i retur.



LEDENDE IMPORTØR OG LEVERANDØR AV LØFTEUTSTYR

 Besøk vår hjemmeside:

www.industribehov.com

 I tillegg til vår katalog vil du kunne finne brukerveiledninger 
på våre produkter både på norsk og engelsk.

LEDENDE IMPORTØR OG LEVERANDØR AV LØFTEUTSTYR





Besøksadresse: 	Professor Birkelands vei 24 A, 1081 Oslo
Postadresse: 	 Postboks 19 Alnabru, 0614 Oslo

Telefon: 	 23 14 12 00 
Faks: 	 23 14 12 01
E-post: 	 mail@industribehov.com
Nettside: 	 www.industribehov.com

	 Funksjon	 Telefon	 Mobil	 E-post

Christian Friis Røyem	 Daglig leder 	 23 14 12 05	 402 24 403	 chris@industribehov.com

Vidar Heldal 	 Salgssjef	 23 14 12 06	 480 88 058 	 vidar@industribehov.com

Lasse Hernæs	 Salg/service	 23 14 12 03	 970 89 200	 lasse@industribehov.com

Torhild Klipper 	 Økonomi	 23 14 12 08		  mail@industribehov.com

Kjell Larsen	 Lager	 23 14 11 83		  kjell@industribehov.com

Martin Ingebrigtsen	 Logistikk/salg	 23 14 11 92	 924 30 777	 martin@industribehov.com

Tove Klipper	 Dokumentasjon	 23 14 12 07		  tove@industribehov.com

Christian S. B. Røyem	 Styreformann 	 23 14 12 02	 905 67 568	 royem@industribehov.com
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