
Ledende importør og leverandør av løfteutstyr



LØFTEUTSTYR SIDEN 1926

EN 80 –ÅRING RØRER PÅ SEG…………………

Kjære kunde.

Du har nå mottatt vår nye katalog hvor vi presenterer alle lagerførte
produkter.
Vi håper på at denne katalogen vil være et positivt verktøy og en hjelp 
til å finne nettopp det produktet du trenger.

Katalogen er bygd opp på produkt/fabrikat – struktur. 
Dette for å raskt kunne synliggjøre at: 

Vårt mål vil alltid være å kunne tilby kvalitetsprodukter, med referanse til
anerkjente produsenter. 

80 års virksomhet, har gitt oss nødvendig tillit til at verdensledende
produsenter har sett oss som en seriøs samarbeidspartner. 
Noe vi i dag er stolte av, i en tid hvor det er viktigere enn noen gang, 
å holde på tradisjoner, men likevel å være i stadig utvikling.

Katalogen vil også bli å finne på våre web-sider. Her vil du i tillegg få 
annen informasjon, som brukermanualer, delelister, spesialtilbud, 
oppdatert Infoside m.m.
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RUNDSLINGS
• Fiberstropper av polyester
• Fargekoding i h.h.t. EN standarder
• Godkjent brukt i temperaturområdet

- 40 til +100°C
• Sikkerhetsfaktor 7:1
• Andre utførelser og kapasiteter 

på forespørsel
• Preget med produksjonsår/-måned,

samt serienummer

Produsert i henhold til 
EN 1492-2

RUNDSLINGS
Kapasitetsmerking:
Merkelapp med WLL og SWL ved ulike vinkler.
1 kodestripe på duken pr. tonn kapasitet.
Fargekode i h.h.t. EN 1429-2

Redskapsnummer:
På en flik av merkelappen som er innsydd under duken

Beskyttelsesduk:
Leveres med dobbel duk i sømløs utførelse - gir lengre levetid

OBS!
Lengdeangivelse i h.h.t. europeisk standard:
lengde = effektiv arbeidslengde, se figur!

Le
n

g
d

e

1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 800

2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600

3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400

5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000

8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400

10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000

WLL med 1 rundsling WLL med 2 rundsling

0°- 7° 7°- 45° 45°- 60° til 45° 45°- 60° 45° 45° 45°- 60° 45°- 60°

1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,12 1,0 0,8 1,0 0,8

Rett Snaret Vinkel ß Rett Snaret Rett Snaret
løft løft løft løft løft løft

opp til opp til
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RUNDSLINGS

Art. Kapasitet Arbeidslgd Omkrets
nr tonn mtr mtr

10200105 0,5 1,0
10200110 1,0 2,0
10200115 1,5 3,0
10200120 2,0 4,0
10200125 1 2,5 5,0
10200130 3,0 6,0
10200140 4,0 8,0
10200150 5,0 10,0
10200160 6,0 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd Omkrets
nr tonn mtr mtr

10200205 0,5 1,0
10200210 1,0 2,0
10200215 1,5 3,0
10200220 2,0 4,0
10200225 2 2,5 5,0
10200230 3,0 6,0
10200240 4,0 8,0
10200250 5,0 10,0
10200260 6,0 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd Omkrets
nr tonn mtr mtr

10200305 0,5 1,0
10200310 1,0 2,0
10200315 1,5 3,0
10200320 2,0 4,0
10200325 3 2,5 5,0
10200330 3,0 6,0
10200340 4,0 8,0
10200350 5,0 10,0
10200360 6,0 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd Omkrets
nr tonn mtr mtr

10200510 1,0 2,0
10200515 1,5 3,0
10200520 2,0 4,0
10200525 2,5 5,0
10200530 5 3,0 6,0
10200540 4,0 8,0
10200550 5,0 10,0
10200560 6,0 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd Omkrets
nr tonn mtr mtr

10200815 1,5 3,0
10200820 2,0 4,0
10200825 2,5 5,0
10200830 8 3,0 6,0
10200840 4,0 8,0
10200850 5,0 10,0
10200860 6,0 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd Omkrets
nr tonn mtr mtr

10201015 1,5 3,0
10201020 2,0 4,0
10201025 2,5 5,0
10201030 10 3,0 6,0
10201040 4,0 8,0
10201050 5,0 10,0
10201060 6,0 12,0

• Overskrid aldri WLL
• Bruk aldri skadde stropper
• Unngå skarpe kanter

• Unngå rykk ved løft
• Oppbevar stroppene et tørt og mørkt sted
• Hold stroppene rene
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BÅNDSTROPPER
• Fiberstropper av polyester
• Fargekoding i h.h.t. EN standarder
• Godkjent brukt i temperaturområdet

- 40 til +100°C
• Sikkerhetsfaktor 7:1
• Andre utførelser og kapasiteter 

på forespørsel
• Preget med produksjonsår/-måned,

samt serienummer

Produsert i henhold til 
EN 1492-1

BÅNDSTROPPER
Kapasitetsmerking:
Merkelapp med WLL og SWL ved ulike vinkler.
Fargekode i h.h.t EN 1429-1

Redskapsnummer:
På en flik av merkelappen som er innsydd 
under båndet

Øyer:
Innsydde og forsterket

Oppbygging:
Dobbelt lag bånd

Le
n

g
d

e

WLL med 1 båndstropp WLL med 2 båndstropper

0°- 7° 7°- 45° 45°- 60° 45° 45° 45°- 60° 45°- 60°

1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,12 1,0 0,8

Rett Snaret ß Rett Snaret Rett Snaret
løft løft løft løft løft løft

opp til opp til

1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 800

2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600

3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400

5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000

8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.960 8.000 6.400

10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000
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BÅNDSTROPPER

Art. Kapasitet Arbeidslgd
nr tonn mtr

10100101 1,0
10100102 2,0
10100103 3,0
10100104 4,0
10100105 1 5,0
10100106 6,0
10100108 8,0
10100110 10,0
10100112 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd
nr tonn mtr

10100502 2,0
10100503 3,0
10100504 4,0
10100505 5,0
10100506 5 6,0
10100508 8,0
10100510 10,0
10100512 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd
nr tonn mtr

10100201 1,0
10100202 2,0
10100203 3,0
10100204 4,0
10100205 2 5,0
10100206 6,0
10100208 8,0
10100210 10,0
10100212 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd
nr tonn mtr

10100802 3,0
10100803 4,0
10100804 5,0
10100806 8 6,0
10100808 8,0
10100810 10,0
10100812 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd
nr tonn mtr

10100301 1,0
10100302 2,0
10100303 3,0
10100304 4,0
10100305 3 5,0
10100306 6,0
10100308 8,0
10100310 10,0
10100312 12,0

Art. Kapasitet Arbeidslgd
nr tonn mtr

10101003 3,0
10101004 4,0
10101005 5,0
10101006 10 6,0
10101008 8,0
10101010 10,0
10101012 12,0

• Overskrid aldri WLL
• Bruk aldri skadde stropper
• Unngå skarpe kanter

• Unngå rykk ved løft
• Oppbevar stroppene et tørt og mørkt sted
• Hold stroppene rene
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LASTSURRINGER
• Må ikke brukes til løft
• Unngå tvinn på båndet
• Beskytt mot skarpe kanter
• Motstandsdyktig mot syrer
• Påvirkes av baser
• Temperaturområde -40 til +100 °C
• I henhold til EN 12195-2
• Bånd av polyester

Typeoversikt

Lagerførte surringer leveres 
med beslag nr. 3

Type
75 A

Type
50 A

Type
35 B

Type
25 B

Type
25 A

75A 20 t 10 t 75 mm 3-8-9

80004008 Endeløs 8
80104010 Endeløs 10
80102506 50A Todelt 6 10 t 5 t 50 mm 1-2-3
80102508 Todelt 8 6-7-8-9
80102510 Todelt 10

80003006 Endeløs 6
80101504 35B Todelt 4 6 t 3 t 35 mm 1-2-3
80101506 Todelt 6 4-5

80001505 25B Endeløs 5 3 t 1,5 t 25 mm 2-3
80100704 Todelt 6 4

80000805 25A Endeløs 5 800 kg 400 kg 25 mm 2-3
80100404 Todelt 4 4

Art.nr. Type Utførelse Lengde Surrings- Brudd- Bånd- Ende-
styrke styrke bredde beslag
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LASTSURRINGER

Lagerførte surringer leveres med
beslag nr. 3

Endebeslag

1 2 3

4 65

7 8 9

Utførelser:

Todelt Endeløs
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LASTSIKRING
• Enkel og fleksibel i bruk
• Plasseres vilkårlig langs kjetting-

lengden
• En enhet, ingen løse deler
• Alle belastede deler i smidd stål
• Lakkert overflate

Slavekrok med gaffel – Type YM

Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt
4:1 kjett. pr. stk.

tonn dim K P1 T H
85312311 2,00 7-8 YM-7/8 98 27 18 22 0,5
85312312 3,15 10 YM-10 121 34 23 29 1,0
85312313 5,30 13 YM-13 147 44 30 37 2,1
85312314 8,00 16 YM-16 166 48 38 42 3,7
85312315 12,50 18-20 YM-18/20 200 56 47 50 6,0

Art. nr. Dia. mm Bruddlast Vekt
daN kg/m

85101008 8 8000 1,3
85101006 10 12600 2,2
85101004 13 21200 3,8

IB Kjettingstrammere. Tre størrelser. For kjetting fra 7 til 13 mm

Surringskjetting

Art. nr. Maks - min. Stramme- Minimum
kjettingdia. lengde bruddlast

82000710 7-10 200mm 8650 kg
82001013 10-13 200mm 13000 kg
82001316 13-16 350mm 20500 kg

NS-EN 1677-2

Slavekrok med svivel – Type YSW

Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt
4:1 kjett. pr. stk.

tonn dim K P B A D T H

NS-EN 1677-2

85312321 2,00 7-8 YSW-7/8 155 26 27 36 12 18 22 0,9
85312322 3,15 10 YSW-10 189 36 37 42 16 23 29 1,5
85312323 5,30 13 YSW-13 233 42 40 48 20 28 35 3,0
85312324 8,00 16 YSW-16 280 50 55 60 22 35 44 5,1
85312325 12,50 18-20 YSW-18/20 356 56 82 74 25 49 65 9,4
85312326 15,00 22 YSW-22 354 70 63 80 28 50 74 11,8
85312327 21,20 26 YSW-26 470 80 96 105 32 60 80 21,4
85312328 30,00 32 YSW-32 518 90 96 105 38 65 91 32,0
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LASTSIKRING

Bennebjønn for langlenket kjetting - dobbeltvirkende

Art. nr. Brudd- Type Mål i mm Ant. Overflate- Vekt

kraft kN A B D E F H K L T hull behandling pr. stk.

85602102 35 LE 3 46 30 10 52 72 17 8 80 5 2 Varmfors. 0,3
85602103 35 LE 3 46 30 10 52 72 17 10 80 5 2 Varmfors. 0,3
85602104 35 LE 3 46 30 10 52 72 17 7 80 5 4 Varmfors. 0,3
85602104   Løkke for dekkbeslag LE 3

Forlengelseshåndtak for bennebjønn 

Beslag for lastsurring - skrumontasje - sveisemontasje

Art. nr. For bennebjønn til kjetting L Vekt

mm pr. stk.

85601501 9 x 53 / 11 x 64 550 2,5
85601502 11 x 64 / 13 x 88 790 4,3

Hjørnebeskyttere - varmforsinket

Art. nr. Type Dia. Tykkelse Vekt
mm mm mm pr. stk

85602002 200ø x 3 200 3 0,75

Elefantfot
Art. nr. Type Prøve- Bruddkraft Mål i mm Vekt

kraft kN kN pr. stk.
A B C D E F K

85601802 E-5 144 230 18 25 55 20 60 92 25 0,8

Art. nr. Type Bruddkraft L Vekt
Farget Varmgalv mm pr. stk.

kN kN
85601001 7 x 45 64,7 48,0 550 1,5
85601002 9 x 53 110,8 83,3 615 3,1
85601003 11 x 64 162,8 122,6 630 4,4
85601004 13 x 88 230,5 176,5 850 6,6
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KJETTINGKOMPONENTER

Kortlenket kjetting NS-EN 818-2 - klasse 8
Art. nr. Dim. WLL Prøve- Min. brudd- Mål i mm Vekt

4:1 tonn kraft kN kraft kN D L B pr. mtr.

85101101 7x21 1,5 38,5 61,8 7 21 10,2 1,05
85101102 8x24 2,0 50,3 80,4 8 24 11,4 1,33
85101103 10x30 3,15 78,5 126 10 30 14,0 2,17
85101104 13x39 5,3 133 212 13 39 18,2 3,83
85101105 16x48 8,0 201 322 16 48 22,4 5,78
85101106 20x60 12,5 314 503 20 60 28,0 8,60
85101007 22x66 15,0 380 608 22 66 29,0 10,15
85101010 25x75 20,0 491 785 25 75 33,0 13,20
85101012 32x96 31,5 804 1290 32 96 42,0 23,00

Alloy Blue langlenket kjetting - blåfarget

Art. nr. Dim. Prøvekraft Bruddkraft Mål i mm Vekt
kN kN D L B pr. mtr.

85103002 9 x 57 58,8 98 9 57 16 1,40
85103003 11 x 66 91,2 152 11 66 18 2,10
85103004 13 x 81 127,5 215,7 13 81 22 2,75
85103005 16 x 100 196 343 16 100 26 4,40
85103006 19 x 100 294 490 19 100 28 6,50
85103007 22 x 100 353 637 22 120 32 8,50
85103008 25 x 140 423,6 706 25 140 41 11,00
85103009 25 x 150 576,7 961 28 150 39 14,00

Fram Alloy Blue kalibrert kjetting - klasse 8 RS - blank

Art. nr. Dim. WLL Prøvekraft Min. brudd- Mål i mm Vekt
4:1 tonn kN kraft kN D L B pr. mtr.

85101301 7x24,0 1,5 38,5 61,8 7 24,0 10,5 1,05
85101302 8x26,5 2,0 50,3 80,4 8 26,5 11,0 1,33
85101303 10x30,5 3,15 78,5 126 10 30,5 13,5 2,15
85101305 13x39,5 5,3 133 212 13 39,5 16,5 3,80
85101306 16x48,0 8,0 201 322 16 48,0 21,0 5,80
85101307 20x60,5 12,5 314 503 20 60,6 26,0 8,60
85101309 25x75,5 20,0 491 785 25 75,5 33,0 13,20
85101311 32x96,5 31,5 804 1290 32 96,5 42,0 23,00

L
DB

L
DB

L
DB

Kjættingfabriken AS ble grunnlagt i 1909, 
og representerer et bredt og konkurransedyktig 
utvalg av kjettingkomponenter.

Etter mange års virksomhet på Helle, er i dag 
produksjonsvirksomheten flyttet til Kragerø Næringspark.

Industribehov AS er hovedforhandler på Østlandet, og er representert
med alle standardprodukter med levering fra eget lager i Oslo.
Vi leverer også spesialprodukter på forespørsel.



13
Tlf. 23 14 12 00 • Faks 23 14 12 01 • www.industribehov.com • mail@industribehov.com

B-løkker
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 tonn D B L pr. stk.

85301001 11.B.4 2,1 11 40 83 0,2
85301002 13.B.5* 2,7 13 54 95 0,3
85301003 13.B.6* 2,7 13 60 115 0,4
85301004 16.B.6* 4,1 16 70 120 0,6
85301005 16.B.7 3,2 16 100 190 0,9
85301006 20.B.6* 6,7 20 82 150 1,1
85301007 20.B.7 6,5 20 90 170 1,3
85301008 22.B.6* 8,2 22 90 170 1,6
85301009 22.B.7 7,2 22 110 210 1,9
85301025 22.B.8 5,8 22 140 270 2,3
85301010 25.B.6* 10,7 25 103 190 2,3
85301011 28.B.6* 12,9 28 112,5 210 3,2
85301012 28.B.7 11,8 28 140 270 4,0
85301013 32.B.6* 17,1 32 140 270 5,3
85301014 38.B.6 28,1 38 140 270 7,5
85301015 38.B.7 19,1 38 220 420 11,0
85301016 45.B.6 38,3 45 170 320 12,5
85301017 45.B.7 27,6 45 250 470 17,5
85301018 50.B.6 45 50 200 380 18,0
85301019 60.B.6 65,3 60 220 430 30,0
85301020 70.B.6 84,4 70 250 500 44,0

* Tilpasset Omegaløkker

B-løkker i.h.t. DnV 2.7-1. Se side 15.

A-løkker
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 d b B L pr. stk.
tonn

85301201 13.A.6 2,4 13 30 60 120 0,4
85301202 16.A.6 3,8 16 35 70 130 0,6
85301203 20.A.7 5,8 20 45 90 180 1,3
85301204 22.A.6 7,6 22 45 90 180 1,6
85301205 25.A.6 10 25 50 100 200 2,3
85301206 28.A.6 12,7 28 55 110 220 3,2
85301207 32.A.6 15,2 32 70 140 285 5,3
85301208 38.A.6 25 38 70 140 285 7,6
85301209 45.A.6 34 45 85 170 340 12,5
85301210 50.A.6 40 50 100 200 400 18,0

KJETTINGKOMPONENTER
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KJETTINGKOMPONENTER

Ringer
Art. nr. Dim. WLL Mål i mm Vekt

4:1 tonn D B pr. stk.

85301201 13.A.6 2,4 13 30 0,4
85301301 11.O.4 1,3 11 67 0,2
85301302 13.O.6 1,6 13 95 0,4
85301303 16.O.6 2,7 16 102 0,6
85301304 20.O.7 4,0 20 140 1,3
85301305 22.O.6 5,2 22 140 1,6
85301306 25.O.6 6,9 25 155 2,3
85301307 28.O.6 8,6 28 175 3,2
85301308 32.O.6 10,2 32 225 5,3
85301309 38.O.6 16,6 38 225 7,5
85301314 38.O.7 10,5 38 33,5 11,0
85301310 45.O.6 23,4 45 265 12,5
85301311 50.O.6 27,3 50 300 18,0

Innkortningsløkker
Art. nr. Art. nr. Type For WLL Mål i mm Vekt

SR SK kjett. 4:1 A B C D E F H pr. stk.
dim tonn

85301601 85301701 11SR/11SK 7 2,1 11 12 90 38 70 17 40 0,2
85301602 85301702 13SR/13SK 8 2,7 13 12 99 44,2 76 20 44 0,3
85301603 85301703 16SR/16SK 10 4,75 16 14 140 44 120 22 52 0,6
85301604 85301704 20SR/20SK 11 8 20 18 177 51 135 27 58 1,1
85301605 85301705 22SR/22SK 13 10 22 20 190 58 160 30 67 1,6
85301606 85301706 25SR/25SK 16 13 25 23 210 67 175 35 80 2,3
85301607 85301707 28SR/28SK 20 15 28 26 230 84 185 43 90 3,0
85301608 85301708 32SR/32SK 22 18 32 29 290 107 240 44 120 5,3
85301609 85301709 38SR/38SK 25 30 38 34 300 100 225 55 113 7,6
85301610 85301710 45SR/45SK 32 42 45 38 360 117 275 61 135 12,5
85301611 85301711 50SR/50SK 32 50 50 42 420 138 290 71 160 18,0

Løftehoder
Art. nr. Dim. WLL Toppløkke Balanseløkke Vekt

4:1 pr. stk.
tonn Betegn. Mål i mm Betegn. Mål i mm

85301501 Q.16.B 4,1 16.B.6 70 x 120 13.B.5 51 x 95 1,2
85301502 Q.20.B 6,5 20.B.7 90 x 170 16.B.6 70 x 120 2,5
85301503 Q.22.B 8,2 22.B.6 90 x 170 20.B.6 80 x 150 3,8
85301504 Q.25.B 10,7 25.B.6 100 x 190 20.B.6 80 x 150 4,5
85301505 Q.28.B 12,9 28.B.6 110 x 210 22.B.6 90 x 170 6,4
85301506 Q.32.B 17,1 32.B.6 140 x 270 25.B.6 100 x 190 9,9
85301507 Q.38.B 28,1 38.B.6 140 x 270 32.B.6 140 x 270 18,2
85301508 Q.45.B 38,3 45.B.6 170 x 320 38.B.6 140 x 270 27,7
85301509 Q.50.B 45,0 50.B.6 200 x 380 38.B.6 140 x 270 33,2
85301510 Q.60.B 65,3 60.B.6 220 x 430 50.B.6 200 x 380 66,0
85301511 Q.70.B 84,0 70.B.6 250 x 500 60.B.6 220 x 430 103,0

Belastningstabell for
løftehoder fra 0–45°
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B-løkker i henhold til kravene i DnV 2.7-1
Art.nr Type WLL S.F. Vekt pr. stk.

85301056 20.6.OF 3,4 8,0 1,1
85301058 22.6.OF 4,1 8,0 1,6
85301060 25.6.OF 5,4 8,0 2,3
85301061 28.6.0F 6,6 7,8 3,2
85301062 28.7.OF 5,9 8,0 4,0
85301063 32.6.OF 10,1 6,8 5,3
85301064 38.6.OF 21,6 5,2 7,5
85301066 45.6.OF 30,6 5,0 12,5
85301068 50.6.OF 36,0 5,0 18,0
85301069 60.6.OF 52,5 5,0 30,0

Løftehoder i henhold til kravene i DnV 2.1-1 - 0-45 grader
Art.nr Type WLL S.F. Vekt pr. stk.

85301523 MA22 OF 4,1 8,0 3,8
85301524 MA25 OF 5,4 8,0 4,5
85301525 MA28 OF 6,6 7,8 6,4
85301526 MA32 OF 10,1 6,8 9,9
85301527 MA38 OF 21,6 5,2 18,2
85301528 MA45 OF 30,6 5,0 27,7
85301529 MA50 OF 36,0 5,0 33,2
85301530 MA60 OF 52,2 5,0 66,0

Leddet koplingsløkke - type YA NS-EN 1677-1
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. K A D B pr. stk.
tonn dim.

85213032 2,00 7-8 YA-7/8 59 18 9 22 0,2
85213033 3,15 10 YA-10 68 25 13 26 0,3
85213034 5,30 13 YA-13 91 30 16 35 0,7
85213035 8,00 16 YA-16 100 36 19 38 1,1
85213036 12,50 18-20 YA-18/20 122 42 22 46 1,7
85213037 15,00 22 YA-22 152 49 24 60 3,0
85213038 21,20 26 YA-26 162 55 31 62 4,6
85213039 30,00 32 YA-32 202 69 38 79 8,6

Omega koplingsløkke - type YO NS-EN 1677-1
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. K D T P pr. stk.
tonn dim.

85214001 2,00 7-8 YO-7/8 36 27 11 9 0,2
85214002 3,15 10 YO-10 44 32 15 12 0,4
85214003 5,30 13 YO-13 55 42 17 16 1,0
85214004 8,00 16 YO-16 69 50 22 18 1,4
85214005 12,50 18-20 YO-18/20 71 58 28 20 2,3

G

M

B1

B2

L

E

N

R1
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Selvlukkende krok med øye - type YC NS-EN 1677-3
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. K P A D T H pr. stk.
tonn dim.

85312800 1,12 6 YC-6 110 29 21 10 15 20 0,5
85312801 2,00 7-8 YC-7/8 136 34 25 11 20 24 0,8
85312802 3,15 10 YC-10 167 44 32 13 26 30 1,4
85312803 5,30 13 YC-13 207 52 40 16 30 38 2,7
85312804 8,00 16 YC-16 252 60 52 21 40 48 5,6
85312805 12,50 18-20 YC-18/20 282 90 64 23 48 57 8,5
85312806 15,00 22 YC-22 319 80 70 24 49 63 11,2
85312807 21,20 26 YC-26 343 99 80 25 56 69 14,5

Selvlukkende krok med svivel - type YE NS-EN 1677-3
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. K P B A D T H pr. stk.
tonn dim.

85312809 1,12 6 YE-6 149 29 22 31 12 15 21 0,6
85312810 2,00 7-8 YE-7/8 186 34 29 36 14 20 25 1,1
85312811 3,15 10 YE-10 220 44 34 40 16 26 31 2,0
85312812 5,30 13 YE-13 267 52 43 46 22 34 40 4,0
85312813 8,00 16 YE-16 328 60 52 60 24 41 52 6,8
85312814 12,50 18-20 YE-18/20 388 90 82 75 26 48 62 11,6
85312815 15,00 22 YE-22 457 80 95 97 33 49 63 16,0
85312816 21,20 26 YE-26 535 99 115 123 42 57 77 21,5

Selvlukkende krok med gaffel - type YD NS-EN 1677-3
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. K P T H pr. stk.
tonn dim.

85312819 1,12 6 YD-6 100 29 14 19 0,5
85312820 2,00 7-8 YD7/8 119 34 19 24 0,8
85312821 3,15 10 YD-10 143 44 24 31 1,5
85312822 5,30 13 YD-13 179 52 27 40 2,8
85312823 8,00 16 YD-16 212 60 36 53 5,6
85312824 12,50 18-20 YD18/20 319 90 49 71 7,5

Slavekrok - type SK (se også side 10)

Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt
4:1 A1 B C D E F G H pr. stk.

tonn
85302101 SK-41 2,5 28 35 27 87 95 35 14 20 0,5
85302102 SK-42 4,3 35 46 36 110 120 37 17 26 1,0
85302103 SK-43 6,2 39 56 44 135 140 47 19 30 2,0
85302104 SK-44 8,5 49 65 52 155 166 56 22 36 2,8
85302105 SK-45 12,5 58 73 58 185 193 70 26 46 5,5
85302106 SK-46 20,0 65 80 54 215 215 85 32 51 7,6
85302107 SK-49 32,0 94 118 63 285 292 92 40 63 22,0
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Støperikrok med øye - type YN NS-EN 1677-1
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. K P A D T H pr. stk.
tonn dim.

85312411 2,00 7-8 YN-7/8 122 61 24 12 20 30 0,7
85312412 3,15 10 YN-10 150 74 31 15 24 34 1,2
85312413 5,30 13 YN-13 180 88 40 20 34 42 2,3
85312414 8,00 16 YN-16 215 98 49 24 43 50 4,0
85312415 12,50 18-20 YN-18/20 248 112 60 28 46 57 6,0

Innkortningskrok med øye - type YH NS-EN 1677-1
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. P A G K F pr. stk.
tonn dim.

85312701 2,00 7-8 YH-7/8 10 15 9 60 30 0,2
85312702 3,15 10 YH-10 13 20 13 84 41 0,6
85312703 5,30 13 YH-13 16 25 15 102 52 1,2
85312704 8,00 16 YH-16 20 30 20 114 57 2,3
85312705 12,50 18-20 YH-18/20 23 36 23 132 98 4,6
85312706 15,00 22 YH-22 27 38 26 157 110 8,2
85312707 21,20 26 YH-26 29 41 32 187 100 9,8
85312708 31,50 32 YH-32 37 57 40 230 90 19,4

Løpekrok for kjetting med øye - type KE NS-EN 1677-1
Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt

4:1 kjett. K C A pr. stk.
tonn dim.

85312891 2,00 7-8 KE-7/8 95 19 32 0,4
85312892 3,15 10 KE-10 116 21 41 0,8
85312893 5,30 13 KE-13 150 27 50 1,9
85312894 8,00 16 KE-16 185 32 67 3,0

Isolert kulelagersvivel - type BSI NS-EN-1677-1
For isolering av kran ved sveis i hengende last. Maks 1500 Volt

Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt
4:1 kjett. D L pr. stk.

tonn dim.
85210101 2,00 7-8 BSI-7/8 50 70 0,9
85210102 3,15 10 BSI-10 62 86 1,2
85210103 5,30 13 BSI-13 77 115 2,5
85210104 8,00 16 BSI-16 94 134 4,4
85210105 12,50 18-20 BSI-18/20 109 156 7,0

Halvkoplingsløkke se side 18
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Halvkoplingsløkke - type BST NS-EN 1677-1
Med bolt og låsehylse

Art. nr. WLL For Type Mål i mm Vekt
4:1 kjett. L A D K pr. stk.

tonn dim.
85210111 2,00 7-8 BST-7/8 28 18 9 22 0,1
85210112 3,15 10 BST-10 34 25 12 26 0,2
85210113 5,30 13 BST-13 44 30 16 35 0,4
85210114 8,00 16 BST-16 52 36 20 41 0,4
85210115 12,50 18-20 BST-18/20 63 42 23 46 1,1

Pistol for trommelløfter

85303371 PTL-1 0,6 180 Yoke 7-8 45 0,5
85303372 PTL-2 3,15 200 Yoke 10 65 1,2
85303373 PTL-3 3,15 280 Yoke 10 70 1,9
85303374 PTL-4 6,8 280 Yoke 16 84 2,4

Art. nr. Type WLL Lengde Kopl. Min. Vekt
4:1 mm element hulldia. pr. stk.

tonn mm

Rundtjernskroker - type S
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 D L G R I pr. stk.
tonn

85302931 S 7 X 115 0,085 7 115 28 14 28 0,07
85302932 S 9 X 150 0,135 9 150 38 19 38 0,15
85302933 S 11 X 170 0,200 11 170 44 22 44 0,26
85302934 S 13 X 190 0,300 13 190 50 25 50 0,41
85302935 S 16 X 230 0,450 16 230 64 32 64 0,77
85302936 S 20 X 265 0,730 20 265 75 37,5 75 1,42
85302937 S 22 X 300 0,840 22 300 90 45 90 1,97
85302938 S 25 X 330 1,125 25 330 100 50 100 2,84
85302939 S 28 X 380 1,350 28 380 115 57,5 115 4,08
85302940 S 32 X 400 1,800 32 400 125 62,5 125 5,75
85302942 S 38 X 450 2,600 38 450 150 75 150 9,43
85302943 S 45 X 475 3,900 45 475 160 80 160 14,25

Rørkroker med holdefjær
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 A B C D E F H pr. stk.
tonn

85302601 PH- 1 6,8 65 22 50 22 42 165 32 4,4
85302602 PH- 0,6 0,6 23 15 17 9 35 65 12 0,9
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Krok for storsekk
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 A B C D E G pr. stk.
tonn

85302503 M 2,5 2,5 23 248 65 32 16 80 3,5
85302504 M 4 4,0 26 264 70 38 21 90 5,0

Containerbeslag med 1, 3 og 5 hull
Art. nr. Type WLL For Kopl. Hull Antall Mål i mm

4:1 kjett. dia. hull L B
tonn dim. mm

85310026 CBN-5,4-1 5,4 13 GM 13 64 1 N* 280 110
85310025 CBN-5,4-3 5,4 13 GM 13 64 3 360 110
85310027 CBN-5,4-5 5,4 13 GM 13 64 5 565 120
85310028 CBN-5,4-3 5,4 13 GM 13 64 3 N* 514 100

N* = nøkkelhull
Fatbeslag

Art. nr. Betegnelse Mål i mm Vekt
A B C D T pr. stk.

85304001 AJE 30 40 135 45 18 1,1

Containerkrok med øye - type KA NS-EN 1677-1
Art. nr. WLL Type Mål i mm Vekt

5:1 A B C D E G pr. stk.
tonn

85312492 12,5 KA-Straight 192 70 46 25 75 48 4,0
85312490 12,5 KA-Left 45° 192 70 46 25 75 48 4,0
85312491 12,5 KA-Right 45° 192 70 46 25 75 48 4,0

Gravemaskinkrok - type YX
Sveiseelektrode: OK - 48.15 eller tilsvarende

Art. nr. WLL Mål i mm Vekt
5:1 P L T H F W A M pr. stk.

tonn
85312901 1 18 70 18 27 25 95 7 4 0,6
85312902 2 25 85 20 30 30 115 8 5 1,0
85312903 3 28 107 23 30 35 133 9 6 1,4
85312904 4 28 114 30 38 42 142 10 7 1,9
85312905 5 30 135 31 47 44 167 12 7 3,0
85312908 8 32 137 39 52 50 176 12 8 3,5
85312910 10 44 170 42 56 56 222 13 8 6,2
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Gravemaskinkrok
Sveiseelektrode: OK - 48.15 eller tilsvarende

Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt
4:1 A B C D E F G H K L pr. stk.

tonn
85302900 UH 3,2 3,2 129 32 8 72 129 27 6 0,9
85302902 SKG-14000-8 18 220 60 20 235 290 59 78 60,0 110 6 12,0
85302903 GK-9 u/pl. 9 40 135 190 34 55 32 50 8 2,3
85302904 GK-9 m/pl. 9 160 40 20 160 190 34 55 32 50 8 3,3

Krok for masseballer - rustfri - type KMB
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 A B C D E pr. stk.
tonn

85302961 KMB 2,5 155 114 9 15 93 2,0

Sjakler - kort type - øyebolt - type A
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 b1 b2 d1 d2 d3 d4 h1 h2 pr. stk.
tonn

85206001 A.06.A 2,5 19 41 12 14,5 27 12 79 44 0,2
85206002 A.1.A 4,5 23 53 15 16 36 16 94 53 0,4
85206003 A.2.A 6,0 33,5 73 19,5 23 46 22 132 74 1,0
85206004 A.3.A 10,0 43 92 24 27 65 27 167 94 2,2
85206005 A.5.A 15,0 49 113 32 32 72 33 194 110 3,7
85206006 A.6.A 25,0 53 124 35 35 82 39 215 118 5,2

Sjakler - kort type - sporbolt - type B
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 b1 b2 d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 pr. stk.
tonn

85206101 A.06.B 2,5 19 41 12 14,5 27 12 3 79 44 0,2
85206102 A.1.B 4,5 23 53 15 16 36 16 3,5 94 53 0,4
85206103 A.2.B 6,0 33,5 73 19,5 23 46 22 4 132 74 1,0
85206104 A.3.B 10,0 43 92 24 27 65 27 5 167 94 2,1
85206105 A.5.B 15,0 49 113 32 32 72 33 8 194 110 3,6
85206106 A.6.B 25,0 53 124 35 35 82 39 8 215 118 4,9
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Sjakler - kort type - mutterbolt - type C med splint
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 b1 b2 d1 d2 d3 d4 h1 h2 pr. stk.
tonn

85206201 A.06.C 2,5 19 41 12 14,5 27 12 79 44 0,2
85206202 A.1.C 4,5 23 53 15 16 36 16 94 53 0,4
85206203 A.2.C 6,0 33,5 73 19,5 23 46 22 132 74 1,1
85206204 A.3.C 10,0 43 92 24 27 65 27 167 94 2,4
85206205 A.5.C 15,0 49 113 32 32 72 33 194 110 4,1
85206206 A.6.C 25,0 53 124 35 35 82 39 215 118 5,9

Sjakler - lang type - øyebolt - type A
Art. nr. Type WLL Mål i mm Vekt

4:1 A B D E F H H pr. stk.
tonn min. max.

85207011 25/4A 8,0 55 105 25 60 30 150 160 2,8
85207012 25/5A 7,0 70 120 25 60 30 140 150 2,8
85207013 25/6A 6,0 100 150 25 60 30 135 145 3,0
85207001 32/4A 20,0 60 124 32 90 36 220 235 6,6
85207002 32/5A 15,0 80 144 32 90 36 215 230 6,9
85207003 32/6A 11,0 100 164 32 90 36 210 225 7,1
85207004 45/4A 30,0 80 170 45 110 49 250 265 14,2
85207005 45/5A 25,0 100 190 45 110 49 245 260 14,4
85207006 45/6A 20,0 130 220 45 110 49 235 250 14,8
85207007 50/4A 50,0 100 200 50 120 59 310 330 22,4
85207008 50/5A 40,0 130 230 50 120 59 300 320 23,1
85207009 50/6A 30,0 160 260 50 120 59 290 310 23,9

Fram kabelar type L og type K for Fram Alloy Blue kalibrert kortlenket kjetting
Tilhørende kjetting side 12

Art. nr. Type Kjett. SKIVEN NAVET Vekt
dim a Ø B Ant. D L d Borr. pr.

mm mm mm lom- mm mm mm min/ stk.
mer maks

mm
85801301 8x26,5-8L 8x26,5 156 136 45 8 80 55 20 23/55 4,3
85801302 8x26,5-10L 8x26,5 208 166,5 52 10 90 56 20 23/65 7,0
85801303 8x26,5-12L 8x26,5 240 203 51 12 100 61 20 23/75 10,7
85801304 10x30,5-8L 10x30,5 198 156 65 8 90 78 25 28/65 7,4
85801305 10x30,5-10L 10x30,5 249 195 68 10 110 82 35 38/85 13,0
85801306 13x39,5-6L 13x39,5 209 153 72 6 83 92 25 28/60 7,3
85801307 13x39,5-7L 13x39,5 221 178 71 7 100 105 45 50/75 11,2
85801308 13x39,5-8L 13x39,5 250 203 71 8 138 90 45 50/100 15,5
85801213 K-23 (16x48) 16x48,0 280 214 102 7 120 116 25 28/80 26,0
85801218 K-24 (16x48) 16x48,0 375 305 91 10 200 112 33 45/170 48,0
85801312 20x60,5-6L 20x60,5 305 231 109 6 130 127 50 55/95 27,0
85801313 20x60,5-9L 20x60,5 415 346,5 115 9 200 171 75 80/150 78,0
85801315 25x75,5-6L 25x75,5 370 291,7 130 6 180 150 50 60/140 58,0
85801314 32x96,5-8L* 32x96,5 584 492 167 8 215 170 50 45/160 156,0

* Ikke lagervare. Lagerføres kun i seigjern. Gråjern og metall på bestilling.
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LØFTEPUNKTER FOR BOLTING
• Alle komponenter er 100% sprekk-

testet eller prøvebelastet
• Alle bolter er 100% sprekktestet
• Sikkerhetsfaktor 4:1 i alle retninger
• Fjærbelastet komponenter (LBS)

sørger for mindre støy og er bruker-
vennlig

• Rud cd-rom eller “Rud Multi-Master”
(tabell) er nyttig for å finne kompo-
nenter med hensyn til løft.

Maks belastning
Komponenter med bolt feste-
belastningstabell med WLL (G)
ved forskjellige løftestillinger

Strekkfasthet

An
ta

ll 
pa

rte
r

Be
las

tn
in

gs
re

tn
in

g

Håndtrekk m/nøkkel

Gjenger PowerPoint-Star PowerPoint-B PowerPoint-CL PowerPoint-VIP VLBG-løfteøre

Gj
en

ge
r

As
ym

m
et

ris
k

As
ym

m
et

ris
k


