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STARPOINT
Ringmutter 

Driftsveiledning
Denne driftsveiledningen/produsenterklæringen  
må oppbevares under hele produktets brukstid.  

Oversettelse av original Driftsveiledning
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Monteringsveiledning/bruksveiledning
1. Skal kun benyttes av personer som har fått oppgaven i oppdrag og 
som har mottatt nødvendig opplæring og under hensyntagen av BGR 
500, utenfor Tyskland under hensyntagen av gjeldende nasjonale forskrif-
ter.

2. Kontroller løftepunktene regelmessig og før hver oppstart med 
hensyn til sikkert skruefeste, sterk korrosjon, slitasje, deformasjoner og 
lignende.

3. Benytt kun Starpoint-mutre med gjennomgangsskruer hhv. gjenge-
stifter med minimum kvalitetsklasse 10.9. Ved lavere materialkvalitet på 
skruer og gjengestifter reduseres bæreevnen!

Ved bruk med varig belastning er Starpoint-mutre kun tillatt i kombinasjon 
med forbindelseselementer som tillater tiltrekking til 70 % av boltegjenge-
nes strekkgrense.

Monteringsstedet må være egnet i den forstand at kreftene som oppstår 
kan tas opp av grunnmaterialet uten deformasjoner.

4. Plasser løftepunktene slik at belastning ut over tillatte verdier, som 
dreiing eller folding av lasten, unngås.

a.)   Plasser løftepunktet for stopper med én streng loddrett over lastens 
tyngdepunkt.

b.)   Plasser løftepunktet for stopper med to strenger symmetrisk på 
begge sider og over lastens tyngdepunkt. 

c.) Plasser løftepunktet for stopper med tre og fire strenger jevnt i ett nivå 
rundt lastens tyngdepunkt.

5. Symmetri av belastningen:
Finn ut nødvendig bæreevne til de enkelte løftepunktene for symmetrisk 
eller usymmetrisk belastning, tilsvarende følgende fysikalske formelli-
gnende sammenheng:

 
 
 
Antall bærende strenger: 
  Symmetri Usymmetri 
To strenger 2 1 
Tre/fire strenger 3 1 
(se også tabell 1)

6. Skruflaten (E) må være jevn. Muttergjenget må være fylt 100 % med 
boltgjenget. Når gjengestiften er montert, må ringmutterens kontaktflate 
kunne ligge mot skruflaten. Ringmutre med mutterinnsats som ikke ligger 
mot skruflaten, skal ikke belastes.

 Løftetype 
 

 
 Antall strenger 1 1 2 2 2 2 2 3 og 4 3 og 4 3 og 4
 
  
 Hellingsvinkel  <ß 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° usymm. 0-45° 45-60° usymm.
 
 
 Faktor   1  2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
 
   
   STARPOINT VRM - til maks. total lastvekt i tonn, fastskrudd og stilt inn i trekkretning
          Type  
          VRM-M 6  0,5  t 0,1  t 1  t 0,2 t 0,14 t 0,1 t 0,1 t 0,21 t 0,15 t 0,1 t
          VRM-M 8  1  t 0,3  t 2  t 0,6 t 0,42 t 0,3 t 0,3 t 0,63 t 0,45 t 0,3 t
          VRM-M 10  1  t 0,4  t 2  t 0,8 t 0,56 t 0,4 t 0,4 t 0,84 t 0,6 t 0,4 t
          VRM-M 12 2  t 0,75 t 4  t 1,5 t 1,0 t 0,75 t 0,75 t 1,6 t 1,12 t 0,75 t
          VRM-M 16  4  t 1,5  t 8  t 3  t 2,1 t 1,5 t 1,5 t 3,15 t 2,25 t 1,5 t
          VRM-M 20  6  t 2,3  t 12  t 4,6 t 3,22 t 2,3 t 2,3 t 4,83 t 3,45 t 2,3 t
          VRM-M 24  8  t 3,2  t 16  t 6,4 t 4,48 t 3,2 t 3,2 t 6,7 t 4,8 t 3,2 t
          VRM-M 30  12  t 4,5  t 24  t  9  t 6,3 t 4,5 t 4,5 t 9,4 t 6,7 t 4,5 t

7. I forbindelse med monteringen anbefaler vi å benytte egnet ringnøkkel 
i henhold til tabell 2 (viktig: Sekskanten må ikke dreies for langt). Mutte-
rinnsatsens sekskant har dimensjoner som ikke gjør den egnet for høye 
dreiemomenter. Hvis tilgjengelig, benytt nøkkelflatene til skruer eller seks-
kantmutre i forbindelse med tiltrekkingen. Nødvendig tiltrekkingsmoment 
er avhengig av brukstilfellet. For folding av last én gang er tiltrekking for 
hånd med ringnøkkel tilstrekkelig.

Hvis Starpoint-ringmutrene kun benyttes loddrett (dvs. i gjengets aksialret-
ning) med en gjengebolt i kvalitet 10.9, kan tilhørende verdier for bæreev-
ne i tabell 1 benyttes.

8. Ringlegemet til STARPOINT-mutteren må 
kunne dreies 360° når den er fastskrudd. Foreta 
innstilling i kraftretning før slyngen henges inn.

Viktig: STARPOINT-ringmutre ikke er egnet 
for dreiing under last!

9. Slyngen må være fritt bevegelig i STAR-
POINT-ringmutteren. Vær oppmerksom på 
redusert høyde „H“ for innhenging sammenlignet med ringskruen. Når 
slyngene (f.eks. kjeder) henges inn eller ut skal det ikke oppstå innklem-
mings-, innfangings-, skjære- eller støtsteder  Skader på slyngene pga. 
belastning over skarpe kanter må utelukkes.

10. Ved støtlignende belastninger eller vibrasjoner, spesielt ved gjennom-
gående tilskruinger med mutter, kan utilsiktet løsing forekomme. Sikrings-
muligheter: Flytende gjengesikringsmiddel, for eksempel Loctite (tilpasset 
det enkelte bruksområdet, følg opplysningene fra produsenten). Sikre 
alltid løftepunkter som forblir permanent på festepunktet,

Viktig: Ringlegemer må kunne dreies!

11. Temperaturegnethet:
Starpoint-mutre kan benyttes fra -40 °C til maks. 100 °C.

12. RUD-løftepunkter skal ikke komme i kontakt med med aggressive 
kjemikalier, syrer eller damp fra disse.

13. Gjør plasseringen av løftepunktet lett synlig ved hjelp av farget kon-
trastmerking.

14. Avhengig av belastningens omfang skal en fagkyndig person etter 
monteringen samt i tidsintervaller, men minst én gang i året, kontrollere at 
løftepunktet fremdeles er egnet. Dette gjelder også etter skader og spesi-
elle hendelser.

Tabell 1 

WLL  = nødv. bæreevne for løftepunkt/enkeltstreng (kg)
G = lastvekt (kg)
n  = antall bærende strenger
ß = hellingsvinkel til enkeltstreng

WLL=
G

n x cos ß



Tabell 2 

 
 Løftetype 
 

 
 Antall strenger  1 1 2 2 2 2 2 3 og 4 3 og 4 3 og 4
 
  
 Hellingsvinkel  <ß 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° usymm. 0-45° 45-60° usymm.
 
 
 Faktor   1  2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
 
                                  
                                   STARPOINT VRM - til maks. total lastvekt i lbs, fastskrudd og stilt inn i trekkretning STARPOINT VRM 
          Type   
          VRM-M 6  1100 lbs 220 lbs 2200 lbs 440 lbs 308 lbs 220 lbs 220 lbs 462 lbs 330 lbs 220 lbs 
          VRM-M 8  2200 lbs 660 lbs 4400 lbs 1320 lbs 925 lbs 660 lbs 660 lbs 1380 lbs 990 lbs 660 lbs
          VRM-M 10  2200 lbs 880 lbs 4400 lbs 1760 lbs 1235 lbs 880 lbs 880 lbs 1850 lbs 1320 lbs 880 lbs
          VRM-M 12 4400 lbs 1650 lbs 8800 lbs 3300 lbs 2200 lbs 1650 lbs 1650 lbs 3460 lbs 2470 lbs 1650 lbs
          VRM-M 16  8800 lbs 3300 lbs 17640 lbs 6610 lbs 4630 lbs 3300 lbs 3300 lbs 6940 lbs 4960 lbs 3300 lbs
          VRM-M 20  13250 lbs 5070 lbs 26500 lbs 10140 lbs 7100 lbs 5070 lbs 5070 lbs 10650 lbs 7600 lbs 5070 lbs
          VRM-M 24  17630 lbs 7050 lbs 35260 lbs 14100 lbs 9880 lbs 7050 lbs 7050 lbs 14800 lbs 10580 lbs 7050 lbs
          VRM-M 30  26455 lbs 9920 lbs 52910 lbs 19840 lbs 13888 lbs 9920 lbs 9920 lbs 20832 lbs 14880 lbs 9920 lbs
 Tabell 3 

Hvis informasjonen ikke tas til følge,
kan det føre til personskader eller materielle 
skader!

Testkriterier til punkt 2 og 14:
• kontroller mht. fast montering
• Ringmutterens kontaktflate må være jevn og ligge mot skruflaten  
 i sin helhet.
• Kontroller at løftepunktet er komplett
• Komplette og lesbare opplysninger om bæreevne og  
 produsentkjennetegn
• Deformasjoner på ringlegeme og forbindelseselement
• Mekaniske belastninger som store hakk, spesielt i områder  
 som belastes med trekkspenning
• Tverrsnittsendringer som følge av slitasje > 10 %
• Større korrosjoner
• Riss på bærende deler
• Funksjon og gjengeskader
• Lett, rykkfri dreining av ringlegemet

 Typ e              Bæreevne Vekt     A   B        C          D        E           G         H        K      L  M Rmaks     S    SW     Bestillings-      
              WLL     (kg)          Ø       Ø                             Ø  nr.

 VRM-M 6     0,1 t  0,06    28       9       7          20       23        28    16       37     11          M 6     16    13   9   7900786 
 VRM-M 8     0,3 t    0,1    34      11     8,5        25       25        28     20      47     14          M 8     20    16   12   7992989 
 VRM-M10    0,4 t    0,1    34      11     8,5        25       25        28     20      47     14      M10    20     16   12   7990311 
 VRM-M12    0,75 t  0,2    42      13      10 30       30        34     25      56     17     M12    24      20   14   7990312 
 VRM-M16    1,5 t    0,3    51      15      14 35     35,5       40     30      65     21       M16    30      22   19   7990314 
 VRM-M20    2,3 t    0,5    57      17      16 40       40        50     34      75     23    M20    37    29   24   7990315 
 VRM-M24    3,2 t    0,9    69      21      19 48       50        60     40      90     29    M24    45    35   30   7990316 
 VRM-M30    4,5 t    1,5    86      26      24  60       60        75     52     112     34      M30    56      44   36   7993008

Med forbehold om tekniske endringer


