ELEKTROTALJE - LAVTBYGGENDE
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- Ultralav byggehayde

Kito elektrisk kjettingtalje med ultralav bygge-
heyde er designet for & ha en lavere byggehayde
enn standard ER2. Produktet egner seg derfor
best i tilfeller der taket er lavt eller der maksimal
utnyttelse av effektiv heisehgyde er n@dvendig.

Merk: Dette produktet er designet for rette bjelker.
Vennligst spesifiser bjelkebredde ved forespgarsel
eller bestilling.
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Lift

SHER2M SHER2SG SHER2SP
Motorized Trolley Type Geared Trolley Type Plain Trolley Type
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ELEKTROTALJE - LAVTBYGGENDE

KITO

Dimensjoner

Kapasi- Taljetype Bygge- | D E a b d | e flg|h|i|j k| K| n|o|p r u
tet () hgyde C
0,25 SHER2MO003S 265 | 430 260 | 656(616) | 219 | 259 | 325 68 380
SHER2MOO5L 706(666) 271 27
0,5 285 | 525 310 242 370 70 430
SHER2MO005S 268 130 18 | 95 | 107 515 | 220 | 152(56) | 345(249)
SHER2MO10L 734(694) 298
1 345 | 550 | 3700 | 339 291 405 | 31 77 458
SHER2MO010S 307
16 SHER2MO016S 34
435 | 640 389 | 826(803) | 308 | 338 | 487 —— 523
3 SHER2MO020L o 125179 | 29 | 112 | 109 520 | 225 | 154(69) | 385(300)
SHER2MO020L 475 | 840 423 | 846(823) | 337 | 399 | 527 543
3.2 SHER2M032S 610 | 830 435 | 892(884) | 347 | 356 | 487 | 44 | 131 | 45 | 24 | 134 | 115 | 560 | 521 | 226 | 157(79) | 398(320)
5 SHER2MO050S 670 860 | 4200 | 475 | 1057(1057) | 337 | 399 | 542 | 47 | 145 | 66 | 31 | 144 | 131 | 657 | 528 | 281 | 156(53) | 401(297)
Spesifikasjoner
Kapasitet |~ Taljetype tR2 MR2 Provelast Egenvekt (ke)
() Teliehus | Loftehoyde | Tablakabel | Heismotor | Heisehastighet Lastkietting Kigremotor | Kigrehastighet | Flensbredde 8 0| Motordrevet Kjettingdrevet- | Skyvekatt
standard (m) | standardlengde | 1 | %ep | s0H Diameter (mm) | Antalparter | KW | %ED m/min (mm) [gpekatt Igpekatt
0,25 SHER2MO03S | B 0% 92 43 1 kg B 61 5
SHERZMOOSL ' 38 7511125 84 67 62
05 C — 6 1 625kg
SHER2MO05S " 13 90 i 68
SHERZMO10L 25 ' 35 104 87 82
1 D — 11 1 10011125 125
SHERIMO10S Al 04 i 107 102
3 60 0 000
16 SHER2MO16S ; 18 48 ) 1 2 158 139 134
SHERZM020L 37 ' 162 143 138
2 12541150 25
SHERZMO20L | F 57 112 1 iyl 193 188
32 SHERZMO32S | E 28 35 35 102 2 4 11 0 17
5 SHER2MOS0S | F 29 112 2 0,75 1501l 175 6,5 n 307 300
Sammenligning
Kapasitet (t) Taljetype Byggehgyde C (mm)
SHER2M Standard ER2 Differanse
0,25 003S 265 375 -110
005L
0,5 285 395 -110
005S
010L
1 345 435 -90
010S
1,6 016S 505 -70
435
2 020L 570 -135
020S 475 585 -110
3,2 032S 610 765 -155
5 050S 670 900 -230
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