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LØFTEPUNKT FOR SVEISING - VLBS

4

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

Løftepunkt- for sveising - 

Lastring- VLBS

MO

075107

    LØFTE

PUNKT

■  VLBS er smidd av høyfast CrNiMo-stål, og har med sin  

  innovative design mange fordeler:

  - Opptil 50 % høyere WLL

  - De to beskyttelsesknastene (på innsiden av lastringen)  

    er patenterte og gir bedre tilkobling med lasten,   

    samt beskyttelse for holde"ær

  - Støtteeffekten er enestående, spesielt dersom ringen 

    er sidebelastet eller løftepunktet er sveiset på et ujevnt  

    underlag.

  - Rosa pulverlakk, et kjennetegn for produkter i VIP-serien  

    og en varmeindikator

■  Enkel og hurtig sveisemontasje.

■  Kompakt design.

■  Høy dynamisk og statisk fasthet.

■  Smidd lastring iht. EN-1677, grade 80, elektromagnetisk  

  sprekktestet, rosa pulverlakkert; møter kravene til aktuelle  

  sikkerhetsmyndigheter.

■  Sveisebukken er smidd av 1.0570 (St52-3) og tydelig 

  merket med WLL. De patenterte avstandsørene gir 

  assistanse for å få korrekt sveisesøm.

■  Viktig: Ved hjelp av sveisesømanordningen

(HV gjennomgående) oppfylles kravene til

DIN 18800, dvs. det kan ikke oppstå korrosjonsansatser

gjennom lukket søm, kan dermed brukes til konstruk- 

sjoner ute i det fri. 

■  Spesielt for VLBS-U:  En "ær som ligger beskyttet, 

holder lastringen i en hvilken som helst ønsket stilling. 

Delene er koblet til hverandre slik at de ikke kan mistes.  

■  Fjæren demper støyutviklingen. 
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