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LØFTEPUNKT FOR SVEISING - LBS-RS

Løftepunkt- for sveising - 

Lastring- LBS - RS - rustfri

    LØFTE

PUNKT

VLBS-U-LT for lave temperaturer 

 - VLBS-U-LT kan benyttes ned til -45 °C. 

 - Tilsvarer vanlig VLBS, men er også egnet for bruk i lave temperaturer.

VLBS-P for rør 

 - For rør med en utvendig diameter mellom 80 og 220 mm. 

 - For større rørdiameter kan vanlig VLBS benyttes.

LBS () RS-utførelse.  

 Sveiseblokk og lastring av 1.4571, anbefalt sveiseelektrode f.eks.  

 Castolin ARC A Mo 90009N. 

Eksempel på bruk: 

1.4571 = i sveiset tilstand bestandig mot intergranular  

korrosjon – ved kontinuerlig drift inntil 400 °C.

Den kjemiske bestandigheten mot groptæring som følge 

av klorholdige medier er utvidet på grunn av Mo-innholdet. 

Materialet 1.4571 blir brukt på bred basis i den kjemiske indus-

trien, i petroleumsindustrien, samt kull- og tekstilindustrien. 
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Art. nr. Type Mål i mm
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VLBS for spesielle applikasjoner:


