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RUSTFRI KJETTING OG KOMPONENTER

Art. nr. Dim.
mm

WLL
tonn

Mål i mm Kg/m

D L B

Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m

D T B

Belastningstabell for rustfrie– syrefaste løftehoder fra 0-45°
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Art.nr. Modell WLL tonn WLL tonn Mål i mm
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RUSTFRI KJETTING OG KOMPONENTER

Art. nr. Dim. WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m

T G B
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Art. nr. Dim. WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m
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Art. nr. Type WLL 
tonn

Mål i mm Kg/m

T B
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Art. nr. Modell WLL 

tonn

Mål i mm Kg/m

T G H
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RUSTFRI LØFTEREDSKAPER  I GRADE 60

mm
WLL
tonn

Kopling

mm tonn tonn

Kopling

mm tonn tonn

Kopling
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LØFTESVIVLER

■ 360 ° dreibar og justerbar i alle retninger

■ Flat seksjon for kombinasjon med CGS  

 koplingsløkke

■ Merker med vinkel-indikasjon (45 °)  

■ Høy tretthets-motstand

■ WLL er tydelig angitt 

■ Testet iht. EN 1677-1

■ Bolten er sikret 

■ Duplex materialet 1.4462 (AISI 318LN)  

 sørger for en overlegen korrosjonsmotstand

■ Kvalitet: GRADE 60

Art. nr. Modell WLL

tonn

t d

Roterbare løftesvivler i rustfritt materiale
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